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. HEWLETT-PACKARD OSCILLOSCOOP 175 А - 50 MHz 





(175A ...geen parallax. 6 x 10 cm beeld. 
7 n.sec. stijgtijd. ` Ў 


а atus 





CEU Мал”. Аль ЕСЕ SECRET VR с 


Deze foto toont de 7 n.sec. stijgtijd уап de % 175А. Tijdbasis 10 n.sec./cm. Let op де afwezigheid van doorschot en reflecties, De 
ingang is een 0,1 n.sec. puls van de 4; 213B pulsgenerator. 


De onderstaande specificaties vertellen U waarom de 7 175 А ideaal is voor accurate 
metingen van langzame en snelle golfvormen. 


Specificaties - met1751A insteekversterker 
STIJGTIJD: 7 n.sec. op alle verzwakker- 
standen. 

BANDBREEDTE: 50 MHz op alle ver- 
zwakkerstanden. 

GEVOELIGHEID: 50 mV/cm tot 20 V/cm 
-- 3%, 9 bereiken. 

IJKSPANNING: 1 V, 10 V — 1% van 15°С 
tot 35°C. = 3% van O°C tot 55°С. 
TIJDBASIS : 100 n.sec./cm tot 5 sec./cm 
== 3%, 24 bereiken. 10 n.sec./cm met 
vergroting — 5%. 

TRIGGERING: intern — 2 mm bij 1 MHz, 
2 cm bij 50 MHz. Extern -~ 0,25 V bij 

1 MHz. 0.5 V bij 50 MHz. 
INGANGSIMPEDANTIE: 1M ohm en 22 pf. 





HORIZONTALE VERSTERKER: DC tot 
500 KHz. 0,1 en 1 V/cm. 

RASTER: Intern, parallax vrij, 6 x10 cm. 
KATHODESTRAALBUIS; % 12 KV naver- 
snelling met inwendig metaalscherm, 
gealuminiseerd phostor, veiligheidsglas- 
plaat. 

PRIJS: 175A, f 5.750,-; 1751A, f 725,-; 
1780 А tijdeenheid, / 105,-. 


Andere insteekeenheden 

1750A 40 MHz 2 kanaals 50 mV/cm, 
f 1220.- 

1752A 18 MHz 5 mV/cm, f 1010.— 

1754A 40 MHz 50 mV/cm 4 kanaals, 
f 2645.- 
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Hoofdkantoor іп de U.S.: Palo Alto (Calif.); Hoofdkantoor voor Europa: Geneve (Switzer- 


17818 Sweep Delay Generator, f 1670,- 

1782А Display Scanner voor X-Y schrijvers, 
f 1890,- 

1783A Tijdmarkeringsgenerator, / 545,- 


Gemakkelijk te onderhouden 

Verticale hoofdversterker: 

BUIZEN: triodes, zeven 6DJ8 (ЕСС88) 
STIJGTIJD: minder dan 7 n.sec. 
AFREGELPUNTEN: 1 versterking, З puls- 
weergave. 

VERTRAGING: 0,2 n.sec. % coaxiaal 
kabel. 330 ohm, geen afregeling. 
PRINTED CIRCUITS: epoxy glas, door- 
gegalvaniseerde gaten, soldeerloze ver- 
bindingen. 


іші 


land); Fabrieken in Europa: Bedford (GB), Böblingen (Germany) 





Voor inlichtingen, technische hulp of demonstratie: 


Verkoop en Service voor Benelux: 
E. M. C. NV 

23, BURG. ROELLSTRAAT 
AMSTERDAM W., TEL. 1328 98 








20-24, RUE DE L'HOPITAL 
BRUXELLES, TEL. 1122 20 








UITGAVE: 
UITGEVERSMIJ WIMAR N.V. 


Polstraat 10-12 — Postbus 23 


DEVENTER — Tel. 06700-10 922 
GIRO 59 41 37 


BANK: Ned. Handelsmij N.V. 
Bijkantoor Deventer 


Jaarabonnement 


Scholen en bedrijven kunnen een collectief 
abonnement afsluiten tegen een sterk gerc- 
duceerd tarief. 


Voor België: 
Jaarabonnement 


Losse nummers Bfr. 20,— 
Overig buitenland. f 12.— per jaar. 
Luchtposttarieven op aanvraag. 


De in Radio Electronica opgenomen 
schema's en bouwbeschrijvingen zijn uit- 
sluitend bestemd voor hulshoudelijk en 
experimenteel gebruik. — (octrooiwet) 


HOOFDREDACTIE: 
W. VAN DER HORST — WILP 


Verkrügbaar bij stationskiosken, boeck- 


JULI 1963 


In dit nummer: 


Redactionele Emissies: 
FM-stereo en de komende tentoonstellingen . 
Hewlett-Packard Oscilloscoop 175 A - 50 MHz. 
Flip-Flop: 
Elektronische toerenteller 
Dipmeter met tunneldiode SOM ҰСТА 
Getransistoriseerde Tonfunk FM-afstemmer type BV 3032. 
Neonvox, deel VII 


Perikelen rondom de Franse televisiestandaard, deel II . 
Storingsarme microfoonversterkers . 

V.D.R. weerstanden . 

Handel en Industrie . 

De Transistor, deel II . 

Eenvoudige Impedantiebrug 

Nieuwe Transistorschakelingen 


Schmitt-trigger 


en radiohandelaren. 


Een goede toekomst . . . . 


is er ook voor u in de elektro-, radio- en televisietechniek. Maar hiervoor 
moet u een erkend vakdiploma bezitten. De wet eist dit, als u zelfstandig 
een bedrijf wilt leiden; het bedrijfsleven vraagt dit voor belangrijker functies 
eveneens. 


Door onze opleidingen 
kunt u snel en zeker het diploma behalen dat u nodig hebt. De opleiding is 
geheel schriftelijk en direct op het examen gericht. 
Ongeregelde vrije tijd is geen bezwaar voor uw opleiding door onze 


Speciale opleidingsmethode 


Hierbij ontvangt u direct de complete leerstof, zodat u zelf uw studietempo 
kunt bepalen. U werkt met de grootst mogelijke zekerheid van slagen door 
onze examenwaarborg. 


Vraag spoedig 
uitvoerige inlichtingen. U ontvangt dan kosteloos onze Gids voor Zelfstudie, 
Elektro, Radio en Televisie met overzichten van de exameneisen, de leerstof, 
proefpagina's uit de lessen en vele andere waardevolle 
gegevens. Indien u persoonlijke vragen hebt, staan in ge- 
heel Nederland onze adviseurs tot uw dienst. 











Welk diploma 
wilt u behalen? 


Electrowinkelier 
Radiodetailhandelaar 
Electrotechnisch Installateur 
Radiotechnisch Installateur 
Televisiedetailhandelaar 
Middenstandsdiploma 
Adspirant V.E.V. - A en B 
Sterkstroommonteur 
Zwakstroommonteur 
Radiomonteur VEV en NRG 
Radiotechnicus NRG 
Televisiemonteur 
Televisietechnicus 
Electronicamonteur 
Radioamateur/zendvergunning 
Scheepsradiotelefonist 


Verenigde Leergangen voor Schriftelijk Onderwijs 


STEEHOUWER = V.L.S.O. 


Gevestigd — Tuinlaan 151 — Schiedam — Telefoon (010) 69712 
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NIEUW 


PE 65 AGFA 
TRIPLE RECORD 


Drie-dubbele speelduur, verge- 
leken met standaardband, dank 
zij de extreem-dunne, voorge- 
rekte polyester-folie: slechts 
12/1000 mm! Grote souplesse. 
Maximale trek- en rekvastheid. 
Vooral ook geschikt voor tran- 
sistorapparaten. 


о GEEN VERVORMING ВІ! OVERMODULATIE e ANTISTATISCH e HITTE- EN KOUDEBESTENDIG è JARENLANGE GELUIDSSTABILITEIT 
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TUSSEN 


MOEDER EN KIND 


IS EEN AGFA 


MAGNETOON BAND 


i" 


- Ма gneto nba 


Agfa Magnetoon geluidsband is door zijn uitzonderlijke hoge kwali- 
teit de ideale amateurband. Door voorgerekte Polyester-basis 
speciaal geschikt voor 4-spoors en stereo-recorders. 

PES1Langspeelband • PE 41 Dubbelspeelband € PE 31 S Signeerband 


Vraag folders bij Uw radio- of fotohandelaar. 


de geluidsband met studio-zuiver geluid. 


3173/305 A 3! 
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Afmetingen: 
26x 17 х8 cm 
IMPORTEURS 
N.V. Handelsond. JACOBS 
AMSTERDAM 


Weesperzijde 63 — Telefoon (020) 59077 


TROPIC Ook verkrijgbaar bij o.a.: 


1. Het houten kastje, met ijzersterk kunst- Fa. Martijn's Groothandel N.V., 
leer overtrokken, is van gunstige invloed Westersingel 29 
de klank қ 

E D 90 Rotterdam, tel. (010) 12 24 68 


2. De Tropic wordt geleverd in: 
California-blauw, koraal en in zwart Fa. Martijn's Groothandel N.V. 
lederen uitvoering Hoaewea 23 A 

3. Automatische versterkingsregelaar geweg А 

. Automatisch variërende selectiviteit Ede, tel. (08380) 89 13 


. Vier druktoetsen, waarvan een toets Fa. Haproko N.V., 


speciaal voor gebruik in auto, regelen 
het golfbereik Montelbaansstraat 4, 


n A 


6. Onbreekbare ferriet-antenne Amsterdam, tel. (020) 3 38 81 
7. Gevoelige grote luidspreker Fa. Overbeeke, 
8. Aansluitingsmogelijkheden voor  auto- Ellenwoutsdijk (bij Goes) 


antenne en koptelefoon 
9. Licht gewicht (slechts 1,95 kg) Zeeland, tel. (01104) 358 


10. De toestellen worden compleet geleverd Fa. Electro Zuid, 
met twee platte 4,5 V. batterijen, die e 
gemakkelijk te verwisselen zijn Bernhardsingel 17, 


H. Half jaar garantie Breda, tel. (01600) 3 14 38 








Deze geluidsexpert 
krijgt het onderste uit de band" 


Wie z'n bandrecorder als hobby heeft, gaat erniet naar zitten kijken. Hij experimenteert 
wat met microfoonopstellingen, mengpanelen en echo... maar дап wil hij ook „het 
onderste uit de band". Dat krijgt hij met een Philips geluidsband, want Philips geluids- 
band munt uit door een voortreffelijke weergave van het gehele hoorbare toonbereik. 
Dank zij de dubbel gepolijste magnetische laag, waardoor een nauw contact tussen 
band en recorderkop wordt bereikt. Neem daarom Philips geluidsband. 


Tot. speeltijd 


іп uren op 4- 
Langspeelband : rode doos sporen recorder 
Extra-langspeelband: blauwe doos bij 9,5 cm/sec 
Super-langspeelband: grijze doos 





PHILIPS 
In iedere doos Philips geluidsband bevindt zich een praktisch over- 
y zicht van alle typen met de speeltijden voor 2- еп 4- sporen recorders, 
EET di. «EP. e voor mono- en stereogebruik, bij een snelheid van 2.4, 4.75, 9.5 of 
24 er 19 em/sec. 








PS GELUIDSBAND 


dat spreekt vanzelf! 





34560 
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P Ф 
airsuimann 
gentrale antennesystemen 


N.V. vih CLAESSEN & Co. 


LUNBAANSGRACHT 282-283 -- AMSTERDAM-C. 


TELEFOON 020-249102 (3 lijnen) 


Voor uw registratieproblemen leveren wij: 


а 


»Hellige" Helcoscriptoren 


in 1 tot en met 8 kanallge uitvoeringen 


He-85 3 kanalige uitvoering.3 x 3 cm. schrijfbreedte. 
Gevoeligheid 1 mV/cm/AC + 25 mV/cm/DC of VJ 
cm/DC per kanaal. Voor metingen tussen 0 en 130 
Hz. Bij een niet-lineaire vervorming, welke kleiner 
is dan 1?/,. Uitvoerbaar met pigment of thermo- 
schrift. Papiersnelheden in 4 trappen van 12,5-25- 
50-100 mm/sec. of in 8 trappen 1-2-4-12,5-5-25-50- 
100 mm/sec. Plug-in systeem zowel voor de voor- 
versterkers als de eindtrappen. DÉ EX 


NDA B suput? 






Tevens leverbaar: 


Draaggolf 


meetbruggen 
Afd : Electronische 
meet- en registratie- 
techniek 
(Oude) Utrecheseweg 279 
DE BILT (Utrecht) 
Telefoon (030) 6 16 45 


Metaalfilm 
rekstrookjes 


Q pnemers 
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breedband oscilloscopen 
hewijzen het! 





Worden geleverd met diverse voorversterkers 
uitgevoerd als verwisselbare inschuif-eenheden. 
Beschikbare voorversterkers: aJ 40 Mc/s breed- 
band versterker b) differentie versterker c) high 


gain unit (5тУ/ст) d) dubbelstraal versterker 


INTECHMIJ N.V. 


Nieuwe Parklaan 9, 5 Gravenhage, Tel. 070 - 5141 31 
PI D TN eee 








De beste luidspreker : 
een hoofdtelefoon ! 


In Radio Electronica van juni 1963 schrijft de 


heer Evers o.a.: 


Het is een sensatie om voor het eerst stereo- 
fonische muziek te horen met een goede 
hoofdtelefoon. 

Ook is men, zij her dan in acoustische zin, 
onafhankelijk van zijn omgeving. Men zou, 
midden in de nacht donderend hard zijn 
stercoplaten kunnen afdraaien, zonder dat 
de buren er ook maar iets van merken, 
maar men kan ook genieten van het tere, 
glinsterende geluidje van een klavecimbel, 
in dezelfde kamer, waar de familie op 
luidruchtige wijze de televisie ondergaat. 


De AKG. lichtgewicht dynamische hoofd- 
telefoon is te gebruiken voor stereo en mo- 
no, terwijl de prijs (f 69,—) ver beneden 
de raming van de heer Evers blijft. 

De technische gegevens spreken voor zich- 
zelf: 


Import voor Nederland: 





Bronekhorststraaf 14 - 


A.K.G.-hoofdtelefoon K-50 


Frequentiegebied: 
20.000 - 25.000 Hz. 


Impedantie: 
400 ohm per systeem 


Vervorming: 
t% of minder bij 1 milliwatt 
(630 millivolt) 


Normaal toe te voegen energie: 
0,156 milliwatt (is 250 millivolt) 
par systeem. voor een geluid- 
sterkte van 95 phon. 

Prijs f 69,—. 


Schuimrubber oorschelpbckleding 
per paar f 5,60 extra. 


Amsterdam Z 


| REMA ELECTRONICS Telefoon 734848. 
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Inlichtingen en prospectussen op aanvraag bij: 


Groothandel H. J. Peters, 
Ouderkerk, tel. (02964) 314 12. 


Fa. J. S. d'Ancona, 
Groningen, tel. (05900) 2 26 38. 


Fa. P. Kamp, Zwolle, tel. (05200) 1 20 24, 


Electrotechn. Handelsond. Fh. Waldthausen Jr., 
Kortenhoef, tel. (2950) 12289. 


Technische Handelsonderneming C. Boss, 
's-Gravenhage, tel. (070) 55 42 38. 


Vaco en Antennetechniek, 
Breda, tel. (01600) 327 87. 


fe —— 


Uw woning wereldrijk met Gani 





Туре ,,BERNAN" 


een klankjuweel, houten kast, 4 golf bereiken, 
gescheiden hoge- en lage tonen regeling 


Imp. voor Nederland 
N.V. Handelmij. Rafena 
Amsterdam, tel. 020-22 32 38 


f 218,— 


Exporteur 


ным Хвівстнс 


Berlin C2 Liebknechtstr. 14 
Deutsche 
Demokratische Republik 





Е D 
Radio Rotor Kinkerstraat 55 
Amsterdam-W. 

Tel. 020-8.53.15 en 87289, b.g.g. 02959-14617. 

U kunt ons bereiken vanaf het Centraal station met lijn 17 

en vanaf het Amstelstation met lijn 7. Uitstappen Bilderdijkstraat. 

en CEE gesloten tot 1 uur. Verders geopend van 

-0 шг, 

Minimum postorder f 10,—. Vraagt ROTOR nieuws no. 40. 
TELEFUNKEN F.M. UNITS, met ECC85. Nieuw. Nu f 9,75. 
U.H.F.-TUNERS, voor 2e program ТУ, met PC86 en РСЯ8. 
Compleet in doos met Knoppen, schakelaar, enz. Nieuw! f 45,—. 
SOLIDE 3-DELIGE Е.М. ANTENNE. Stevige constructie. Е 13,75. 
Ze PROGRAM TV-ANTENNE, 10 elements f 18,50. 
TELEFOON-AFLUISTER-ADAPTOR f 0,95. 
KOFFERRADIO-ANTENNES uitschuifbaar met gewricht. Spec. 
prijs f 6,75. 

PRIMA NIEUWE TRAFO met 2 x 450 V, 2 x 400 V, nf 1 x 
900 V, 150 mA f 18,—. 

АК 88 TRAFO: 2 x 345 V, 150 mA. 1 x 5 У,2А. 1 x 6,55 
MAS ASIA 75. 

2 TRANSISTOR ZAKRADIO complcet f 15,75. 6 TRANSISTOR 
ZAKRADIO f 34.75. 10 TRANSISTOR RADIO. Zeer gevoelig, 
ruisvrije ontvangst f 59,75. 

REVOX, DE PROFESSIONELE BANDRECORDER. EEN RE- 
CORDER MET ALLE MOGELIJKHEDEN. 3 GROTE PAPST 
MOTOREN. 2- en 4-spoor uitvoering, controle van de band bij 
opname. Dubbele opname-mogelijkheid. Stereo. Afspeelsnelheid 
915 en 19 cm. Gelijkloop bij I9 cm 0,1%. Terug-windsnelheid bij 
720 m band is 80 seconden. Output: 6 watt push-pull. Automausch 
stop. Buizenbez. 10 stuks 4 transistors, 3 dioden, 3 seleen gelijk- 
richters. EEN RECORDER VOOR CONTINU GEBRUIK! GE- 
HEEL COMPLEET MET BAND (diam. 22 cm) MICROFOON 
f 1295 —. Gespreide betaling mogelijk. 

EEN PRIMA 6 WATT GITAAR/MICROFOON P.U. VERSTER- 
KER. In metalen chassis met kap. Hoog-laag regeling. VOL 
KRACHTIG GELUID f 99,75. 

WINKEL- OF BEDRIJFSKASSA; MERK KRUPP. TELT TOT 
f 999,99 f 350,—. Wordt niet verzonden. 

MET VACANTIE EEN ORIGINELE PRISMA-KIJKER! DAT 
KAN NU! Maat 7 x 50 Oculair; Coated lenzen. Dc kijker met 
de grootste lichtsterkte. In leren tas met draaeriemen f 83,50. 
SERENADE RECORDER. Compleet met ingeb. versterker. Mi- 
crofoon, band 270 m. In mooie koffer. Bandsnelheid 9,5 cm. 
Versneld heen en terug spoelen. NU slechts f. 198,—. 

VOL ELECTRONISCHE UNIVERSEELMETER, type SM 212: 
62 meetberetken, 15 gelijKsp., 11 gelijkstr., [1 weerst.; 7 wisselsp., 
11 wisselstr., 7 decibel-bereiken Ё 230,—. 

PAPST FRICTIE MOTOREN voor drie-motoren-dek. Per stel 
f 29,75. Aanl.-C. p. stuk f 2,50. 

ORION RADIO, met M-golf, lange golf en F.M. Houten kast. 
Oog. 63V noval bz. Bandrec. diode, aansl P.U. en extra 
Isp.-aansl. Ferrit-ant. Druktoctsen. Toonreg. Maat front 44 cm 
breed, hoog 28 em. Pracht geluid. En let op de prijs van f 123,—. 
KWALITEITSONTVANGER voor amateur. HET GOEDE 
MERK: COLLINS. U.S.A. Type TCS6. 25-50 + 50-100 + 100-200 
m. 7 buizen. H.F.- en L.F.-regeling. C.W. Fijnregelschaal. In 
kast. Zonder P.S.A. Slechts f£ 89,—. 

К.101. COMMUNICATIE-ONTVANGER. DUBBEL SUPER. 
175-350 + 340-700 + 680-1550 + 1450-3000 m, overlappend, 12 bui- 
zen. w.o. I2SK7, 125ХУ7, 12SX7, 12SY7 enz. Met kleine ombouw, 
pracht ontvanger. Ombouw-gegevens bijgevoegd. Beat-osc. SPOT. 
f 49.75. zonder PSA. 

AMPLIFIER. Type 455, met 5 buizen: 3 x 1T4, 1 x 114, 
DF92. Veel spullen f 6,75. 

TSB F.M-ONTVANGER. 60-80 MHz. Zwarte kast. Frontpaneel 
met meters en regelingen. Ant. regel; link; detector; le en 2e 
dubbelaar, oscil. regeling. In- en outp.-meter; kristal-osc, COM- 
MERCIESLE ONTVANGER, zonder buizen, kristal. FANTAS- 
TISCH VOOR f 42,75. 

VELDTELEFOONS. Met inductor, p. paar f 45,—. TANOY 
MEMBRAAM SPEAKERS f 19,75. 

VOOR OSCILOGRAAF: CV 1525. Buis 6,5 cm diam. 800 V. 
f 15,—. Mu-scherm f 10,—. Voet Ғ 2,50. 3BP1 f 19,75. 

19 SET. Zonder toebehoren, met buizen, uitgezonderd 807, 6V6 
en zendgedeclte f 29,75. GEHEEL COMPLEET. Met toebe- 
horen (op zendvergunning) f 75,—. niet franco. 

















SPIRAALPOTENTIOMETERS, | 
Serie HEL-07 


Aantal slagen : 3, 5 of 10 
Vermogen : 2 watt 
Abs. lin. : 1. of 0,25", 
Lage thermo EMK 
Voordelig in prijs 





DIGIDIAL 
Aflezing in een fractie van een se- 
conde... en foutloos! Dé oplossing 
voor instelling van potentiometers, 
condensatoren e.d. Schaalverdeling 
van 0-999. Draaihoek van 3600". 
Reproduceerbaarheid uitmuntend 
door precisie-overbrenging. 

In zwart, grijs, of rood leverbaar. 


BEEFORT 
KENE Ku 
үзуі Eren eta 








СПРАГА ` WIERNKTONENM. 


22... 2 2. etus 


HAAGWEG 149 - RIJSWIJK (228) TELEFOON 989392: 





RADIO INSTITUUT 
STEEHOUWER 


Gevestigd 1918 
Graaf Florisstraat 74 - Rotterdam - Tel. 34520 


Uitgebreid instrumentarium (met medewer- 
king van Rijk, Gemeente en Radioindustrie). 
De inschrijving voor de 3 sept. as. aanvan- 
gende dag- en/of avondcursussen voor 


Radio-officier 
Radiotechnicus NRG 
Radiomonteur NRG en VEV 
Radiodetailhandelaar VEV 
Televisiedetailhandelaar VEV 


Rijksexamen 


en alle overige radiodiploma's 

is geopend. 

Uitsluitend mondeling onderwijs. 
Geïllustreerd prospectus op aanvraag verkrijg: 


baar. 
Inschrijvingen iedere maandag t.e.m. vrijdag. 













SELENIUMPLATEN 

voor spanningen van 20, 25, 30 en 36 V; d e a 

p n.V. Оо е 

SELENIUMZUILEN laboratorium voor electronentechniek 

tot elk gewenst vermogen; hilversum, emmastraat 3óa, telefoon 02950-14121 
VLAKGELIJKRICHTERS 

spanningen tot 450 V, stromen tot 600 mA; 
SILICIUMDIODEN M | 

stromen vanaf 0,4 tot en met 120 A; otoro d 


spanningen tot 550 V eff., (1500 V p.i.v.); 


SILICIUM GELIJKRICHTERS 
in elke gewenste schakeling en tot elk Ё best. 
vermogen; International Rectifier 


HOOGSPANNINGSSTAAFGELIJK- 
RICHTERS 


in selenium tot 12 000 V, 5 mA, 
in silicium tot 11 000 V, 400 тА; 


Siliciumdioden in kunststofhuisje, eenwegscha- Texas Instr uments 


kelingen tot 300 V, 500 mA, (C-last) brugschake- 
lingen tot 500 V, 800 mA. 


SEMIKRON HALFGELEIDERS 


fabriek van gelijkrichtelementen N.V., 
Zaandam, Weerpad 5. Postbus 124. Tel. 0 2980-6.61.71. Vele uit voorraad leverbaar 


Kä 


GSO 5 Е= xl AARDINGSWEERSTANDMETER TYPE GEOHM 


е 





een handig, compact instrument in plaatstalen 
koffer met lederen draagriemen. 


e meetsysteem met verende edelsteenlagering 

e met ingebouwde batterij voor 4,5 volt als span- 
ningsbron 

» bediening uitsluitend d.m.v. drukknoppen 

ө onafhankelijk van het lichtnet 

e geschikt voor het meten van aardingsweerstanden 
in sterk- en zwakstroominstallaties, alsmede bij 
bliksemafleiders 

e meetbereik: 0-5, 50, 500, 5000 ohm 

afmetingen: 200 x 110 x 125 mm 

е gewicht: са. 2,3 kg 


LEVERING UIT YOORRAAD 


Vraagt onze uitvoerige technische beschrijving 
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PERFECT 


EN BETROUWBAAR, 


DAT IS 


UNITRAN 


Gespecialiseerd fabrikant in het ontwerpen en vervaardigen van trans- 
formatoren, filters (viddeleer), audio-apparatuur (o.a. versterkers 3-300 
watt), electronische apparaten voor meet- en regeltechniek. 


Toepassing: laboratoria, industrie, scheepvaart etc. etc. én de amateur die de hoogste eisen stelt. 
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High-Fidelity 


1963 


UNITRAN 


Ossenmarkt 30 - Tel. 02940-2808 - Weesp 
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Ll, De gouden serie 
Montaflex kasten 


4 modellen 





/ 


é [ D “ суре Il 


Nergens vind U een sneller opbouw 
van chassis. Als met Montaflex onder- 
delen 


Altijd een bijpassende kast en in een 
wip gemonteerd. 

Snelle montage 

Stapelbaar 

Uitwisselbaar 


Een product van de 


N.V. GULLY, LOOSDRECHT 


Folder op aanvraag 
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De batterijen met de 
langere levensduur 





BREMA VALTAIUSSTERAAT 119 - AMSTERDAM 
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Een product 


DRAADKNIPPER & STRIPPER 





van 

Multicore 

Solders 
Verwijdert isolatie verstelbaar voor ideaal voor 
zonder de blanke nagenoeg alle het knippen 
draad in te snijden draaddikten van draad 

Voor electriciens, radio- en televisie-monteurs en knutselaars d Ж. 
М.М. v.h. NIERSTRASZ — POSTBUS 4141 - AMSTERDA _ TELEFOON 020 - 741676 
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volledig getransistoriseerde 


X-Y SCHRIJVERS 


met verwisselbare voorversterkers 


voor maximale veelzijdigheid 


Grote schrijfsnelheid: 
30''/sec., beide assen 
Hoge ingangsimpedantie: 
1 МО (of hoger) voor alle be- 
reiken 
Grote nauwkeurigheid: 
0,190 statisch, 0,15%0 dynamisch 


Geheel nieuw, practisch onhoorbaar centrifugaal pa- 
pier-aanzuigsysteem 


Volledig op afstand te bedienen 





Tevens leverbaar: X-YY' schrijvers met dubbele pen 
(Model 480) 


Door keuze uit twaalf verschillende types voorver- 
sterkers zijn de X-Y recorders van de Serie 400, met 
behoud van de basis-machine, aan te passen aan 
vrijwel ieder meetprobleem. 
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digitale volt- en ratiometer 
voor gelijkspanning- model 880 


De eerste. volledig electronische (getransistoriseerde), 
digitale volt- en ratiometer met uitlezing in 5 cijfers. 
Bereik: + 0,0001 tot + 999,99 V 

Nauwkeurigheid: 0,019/0 


Snelheid: 20 uitlezingen p. sec., gemiddeld 
Automatische aanduiding voor komma en polariteit 


Electrische uitgangen voor printers e.d.: Binair ge- 
codeerd en 10-lijns decimaal 
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De Eltronic Serie bestaat uit: digitale volt- en ratio- 
meters voor gelijk- en wisselspanning en digitale 
ohmmeters. Zes verschillende uitvoeringen. 


GMRood nv Rijswijk 
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FM-STEREO EN DE KOMENDE TENTOONSTELLINGEN 


In ons mei-nr. van 1963, blz. 280 werd 
aangekondigd dat bij de opening van de 
Funkausstellung in Berlijn op 30 au- 
gustus voor het eerst stereo over één 
zender volgens het amerikaanse pilot- 
(multiplex) systeem zou worden ge- 
bracht. 


Zoals gewoonlijk is Radio Electronica 
op tijd geweest met de publicatie ervan 
en reeds in het november-nr. van 1961 
kwam een artikel van de hand van ir. 
Mugie onze lezers wakker schudden, 
waarbij de vooronderstelling leefde 
dat dit ook in Europa binnenkort wel 
zou komen. Wij moesten wat langer 
geduld oefenen als was voorzien. Maar 
de zaak werd door ons warm gehouden 
en in het januart-nr. van 1963 bracht 
onze hifi-redacteur, de heer C. L. 
Doesburg, opnieuw het F.M.-multiplex 
onder uw aandacht met volledige 
schema’s, uitgevoerd met buizen en 
halfgeleiders. 


Maar het in de eerste alinea genoemde 
„voor het eerst” geldt dan alleen voor 
Duitsland en niet voor Europa, want 
onze „good old" N.R.U. is sneller. 


Op 12 juni 1963 zond de zender in 
Lopik 's middags om 2 uur voor het 
eerst stereofonisch volgens het door 
К.Е. in 1961 reeds aangekondigde sy- 
steem. Wij willen eerst even terug- 
grijpen op de 





Kunsthoofd, gebruikt voor stereofonische 
uitzendingen in 1946, naast een moderne 
getransistoriseerde stereomicrofoon van 
de N.R.U. 





Historie 


In 1940 werd in Nederland het oude 
principe van de stereofonie ter hand 
genomen; in een dissertatie van dr. K. 
de Boer werden de essentiële grond- 
slagen van het richtingshoren nader 
onderzocht en werd aangetoond, dat 
ook met twee luidsprekers, inplaats van 
de hoofdtelefoon, richtingswaarneming 
goed mogelijk was. Het kunsthoofd 
bleef als microfoon-opstelling behou- 
den tot na de tweede wereldoorlog. 


In 1946 werd een eerste uitzending door 
de na-oorlogse omroep verzorgd en het 
toen gebruikte kunsthoofd is nu een 
curiositeit. Als stethoscoop-kanalen 
werden de beide middengolfzenders 
gebruikt, waaraan later de FM-zenders 
en de Draadomroep werden toege- 
voegd. 


De technische bezwaren verbonden 
aan deze stereofonie waren drieërlei. 


Het kunsthoofd leverde voor de twee 
ontvangers niet voldoende scherpe 
richtingen op, de speciale microfoon- 
opstelling en geluidseffecten konden 
niet worden toegepast en de luisteraar 
was verplicht een tweede ontvanger van 
gelijke kwaliteit op te stellen. 


Naast deze inconveniënten was er nog 
een principiële reden, waardoor de 
stereofonie geen levensvatbaarheid kon 
verkrijgen. Met ontvangst van slechts 
één kanaal (één zender) verkreeg men 
een mindere kwaliteit dan men sedert 
de invoering van FM gewoon was. 
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Een realiseerbaar systeem moest der- 
halve de gewone luisteraar geen enkele 
achteruitgang geven en dit in de meer 
uitgebreide betekenis van het woord. 
Het gevolgde proces moest compatibel 
zijn, werd eerste eis. 


De magnetische band loste dit pro- 
bleem als van nature op; inplaats van 
vol-spoor werden twee halve sporen 
naast elkaar opgenomen. Werd zo'n 
band weergegeven met een vol-spoor- 
weergeefkop, dan had men het ge- 
middelde van beide sporen. Dit ge- 
míddelde signaal kon men dus exact 
gelijk maken aan het normale of 
monofone geluidsignaal, waarmede de 
compatibiliteit geheel was vervuld. 


Het monofone (M) signaal verschilde 
wel van de twee opgetekende spoor- 
signalen (А en B), welk verschil juist 
het stereo (S) karakter bevatte. 


De genoemde filosofie is leidraad ge- 
weest bij de verdere ontwikkeling van 
de stereofonische omroep, zowel aan 
de microfoonzijde als aan die van de 
zender. 


De bewoners in het westen van Neder- 
land zullen voorlopig de enigen zijn, 
die van dit novum kunnen genieten, 
omdat alleen de zender Lopik is inge- 
richt, maar de verwachting werd uit- 
gesproken, dat 1964 voor heel Neder- 





Stereo-regeltafel in de VARA-studio's, 
ontwikkeld en geproduceerd door de 
N.R.U. 
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land multiplex-ontvangst mogelijk zal 
zin. Trouwens er is op het ogenblik 
nog maar веп studio voor dit doel 
ingericht. 

Hoe het ook zij, de eerste tentoon- 
stelling, waar dus stereo den volke ten 
gehore zal worden gebracht is in ieder 
geval de 


Funkausstellung 


in Berlin 


30 augustus tot 8 september 1963. 


122 producenten van radio- en televisie- 
toestellen, bandrecorders en fono- 
apparaten. van grammofoonplaten, 
bouwelementen, buizen en halfgelei- 
ders, ontvangantennen en talrijke an- 
dere voortbrengselen zullen hun vol- 
ledig fabrikatieprogram aan deskundi- 
gen uit de Bondsrepubliek, uit andere 
Europese landen en overzeese gebieds- 
delen voorstellen. De takken van nijver- 
heid, die op deze grootste, gespeciali- 
seerde tentoonstelling van dit jaar in 
Europa zijn vertegenwoordigd, kunnen 
bogen op een produktie ter waarde van 
circa 3,6 miljard mark per jaar. De 
bezoeker zal gelegenheid te over vinden 
om in 15 tentoonstellingshallen en 
paviljoens met in totaal 55000 m* 
overdekte oppervlakte de technische 
vooruitgang in ogenschouw te nemen 
en te beluisteren, die sinds de jongste, 
Duitse radio-tentoonstelling in 1961 
werd bereikt. 

Deze Funkausstellung blijft ook voor 
de radio-groot- en detailhandel uiter- 
mate belangrijk, hoewel een deel van 
de hier tentoongestelde nieuwe pro- 
dukten ook te vinden zal zijn op de 
komende 
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Firato 
13-22 september 1963 


Hier zult U niet alleen dit nieuwe 
stereo-geval in alle toonaarden kunnen 
horen, maar ook de reclame biljetten 
zeggen het U, de Firato komt in het 
teken te staan van de televisie onder het 
motto ,,'n kijkje achter uw scherm”! 


Voor het eerst in de geschiedenis van 
de Firato zal een televisiestudio vol- 
ledig in bedrijf zijn op deze internatio- 
nale radio- en televisietentoonstelling. 


Tot nog toe kon de in opbouw zijnde 
televisie in Nederland niet de nodige 
apparatuur en mankracht beschikbaar 
stellen, terwijl voorts ook de ruimte in 
het oude RAI-gebouw nooit toeliet een 
volledige studio daar in te richten. Bij 
de komende Firato in het nieuwe 
RAI-gebouw zal de Oosthal (4400 m?) 
beschikbaar zijn voor de televisiestudio 
en technische ruimten alsmede voor de 
akkomodatie van publiek en een kleine 
expositieruimte. Het te benutten vloer- 
oppervlak van deze Firato-studio zal 
20 x 30 meter zijn, hetgeen meer is 
dan de thans in Bussum en Hilversum 
in gebruik zijnde studio’s. Aangrenzend 
wordt een akkomodatie voor het pu- 
bliek ingericht, geschikt voor 1000 
personen. In de studio zullen repetities 
en uitzendingen te zien zijn precies 
zoals deze in de praktijk zich plegen af 
te spelen, zij het dat in de bestaande 
studio’s zulk een blik achter de scher- 
men nooit geworpen kan worden bij 
gebrek aan ruimte. 


Ook de B.B.C. zal aan de Firato deel- 
nemen met hifi en een cursus engels 
propageren. 


Het wordt dus wel een echte Firato. 


TV-studio 
Firato 













— speelvloer 

— rond horizon 

— tribune voor ca. 

1000 personen 

— gaanderij v/h publiek 

— ruimte voor expositie 

— opslagruimte en rekwisieten 

— bureaux staf 

— foyer artisten 

— foyer speciale gasten 

К == kleedkamers artisten 
kapper, toneelmeester etc. 
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Voor electronica in de ware zin gaan 
we dit jaar wederom naar de 


Elvabé 


30 september - 5 oktober 1963 


Hier zullen de serieuse electronici hun 
hart kunnen ophalen aan het nieuwste 
op hun terrein. Het aantal deelnemers 
is toegenomen met ongeveer 50 y^. 
terwijl de kwaliteit zeker beter is als 
vorig Jaar. 


Wij zullen U wat de Electronica Vak- 
beurs betreft echter nog wat in het 
onzekere moeten laten en zullen gelijk- 
tijdig met de andere vakbladen de 
verschillende mededelingen doen. 





De enorme oppervlakte, waarop de Funkausstelling wordt gehouden met de 
bekende Funkturm 


HEWLETT-PACKARD OSCILLOSCOOP 175А-20 MHz 


Inleiding 

Een van de meest fundamentele, alom 
gebruikte electronische instrumenten 
is de oscilloscoop. Omdat het aanwezig 
zijnde golfvormen aan kan tonen, is de 
oscilloscoop een onmisbaar instrument 
geworden bij de ontwikkeling, fabricage 
en onderhoud van bijna alle electro- 
nische systemen van het meest simpele 
electro-mechanische apparaat tot de 
meest ingewikkelde electronische reken- 
machine. 

Door de vele mogelijke toepassingen 
dient een algemeen bruikbare labora- 
torium-oscilloscoop zo veelzijdig mo- 
gelijk te zijn. Hij dient ontworpen 
te zijn voor een zo groot mogelijke 
bandbreedte en gevoeligheid, terwijl 
het beeld groot, helder en duidelijk 
dient te zijn. De schrijfsnelheid dient 
voldoende groot te zijn om eenmalige 
verschijnselen te fotograferen. 
Behalve dit moet een dergelijke oscil- 
loscoop gemakkelijk te bedienen, te 
servicen en te onderhouden zijn. De 
knoppen dienen zodanig geplaatst te 
zijn dat zelfs niet-getraind personeel 
de oscilloscoop vlug kan leren bedienen. 
Alle componenten moeten, indien 
noodzakelijk, gemakkelijk te bereiken 
en te verwisselen zijn. De calibratie 
moet gedurende een lange tijd stabeil 
zijn, terwijl slechts enkele instellingen 
verricht moeten worden voor maximale 
prestatie. 

De 175A van Hewlett-Packard is een 
nauwkeurige, betrouwbare laborato- 
rium-oscilloscoop met een bandbreedte 
van 50 MHz en een beeldgrootte van 
6 x 10 ст. Door toepassing van een 
geheel nieuw type kathodestraalbuis, 
nieuwe ontwikkelingen van de schake- 
lingen en de mogelijkheid van insteek- 
eenheden voor zowel de verticale ver- 
sterker als de tijdbasis, is een instru- 
ment ontstaan, dat voor bijna ieder 
doel kan worden gebruikt. 


De kathodestraalbuis 

Veel van de belangrijke eigenschappen 
van de 175A zijn mogelijk door een 
nieuwe kathodestraalbuis, die hiervoor 
speciaal werd ontwikkeld. Een van de 
meest ernstige beperkingen van een 
normale HF kathodestraalbuis met 
naversnelling is de relatief lage gc- 
voeligheid en het kleine beeldvlak. 
Deze nadelen worden hoofdzakelijk 
veroorzaakt door de vorm van het 
naversnellingsveld; in een conventio- 
nele buis verlopen de krachtlijnen уап 
dit veld als aangegeven in figuur 1. 

Na de af buiging treedt de electronen- 


скы an n 
Deftectie- 
platen 


bundel dit veld binnen en wordt ver- 
sneld in de richting van het scherm. De 
electronen trachten evenwel de lijnen 
van dit veld loodrecht te snijden, zodat 
de straal afgebogen wordt naar het 
midden van het scherm. Hierdoor 
wordt de gevoeligheid van de buis 
gereduceerd en het beeldvlak drastisch 
beperkt. 


Elektronenbaan zonder 
na-versnellingsveld 






Elektronenbaan met 
na-versnellingsveld \ 


Etektronen- 
kanon 








Beeld- 
scherm 


Fig 1 11671 
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Fig.2 


NA-VERSNELLINGSVELD IN NIEUWE - HP- BUIS 


Astigmatisme 
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De nieuwe door Hewlett-Packard ont- 
wikkelde buis vermijdt deze nadelen 
door het verloop van het naversnel- 
lingsveld te wijzigen, zoals aangegeven 
in figuur 2. Indien het middelpunt van 
dit radiale veld in hetzelfde punt lag 
als het middelpunt van de deflectie, 
zou de electronenstraal dit veld altijd 
loodrecht snijden en zijn normale weg 
naar het scherm vervolgen. Door 
echter het middelpunt van het radiale 
veld dichter bij het scherm te leggen 
dan het deflectie-middelpunt, wordt de 
deflectie vergroot, waardoor de ge- 
voeligheid tot 3,2 V/cm en de max. 
verticale deflectie tot 6 cm vergroot 
wordt. Ter oriéntatie moge dienen dat 
deze gevoeligheid voor een standaard 
5" HF-kathodestraalbuis 7 V/cm be- 
draagt en de maximale afbuiging 4 cm. 


Een schema van de nieuwe buis wordt 
gegeven in figuur 3. Deze buis is vrij 
conventioneel, behalve dat een zeer 
fijn gaasrooster is aangebracht tussen 
de deflectieplaten en het scherm. Door 
de vorm van dit rooster en het op een 
bepaalde manier aanbrengen van de ge- 
spiraliseerde naversnellings-anode wordt 
dit radiale veld verkregen. 


Behalve de bovengenoemde voordelen 
heeft deze buis nog het voordeel dat de 
electronenstraal niet gedefocusseerd 
wordt door de spanning op de afbuig- 
platen. De normale gevoeligheid van 
een 5" buis op de horizontale platen 
bedraagt ongeveer 30 V/cm, zodat voor 
volledige afbuiging 

een spanning van 

—| 150 V tussen de 

platen vereist is. Bij 
maximale deftectie, 
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EL | tronenstraal vlak 
Kathode Li] L (^r AE DET BD. -tooster langs de af buigplaat 
ad 
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Fig.3 PRINCIPE NIEUWE -НР- KATHODESTRAALBUIS 1167-3 
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Niveau-instelling. 


Fig.5 -B 


SYNCHRONISATIE SCHAKELING 


kelijk. Door de grote toename in 
afbuiggevoeligheid in de nieuwe buis 
is de spanning op de deflectieplaten 
niet groot genoeg om de electronen- 
straal merkbaar te defocusseren! 


VERTICALE HOOFDVERSTERKER 


Het geheim van de grote gevoeligheid 
van de 175 A ligt niet alleen in zijn 
kathode-straalbuis, maar ook ìn het 
ontwerp van de vertikale hoofdver- 
sterker, waarvan een blokschema ge- 
geven wordt in figuur 4. Het balans- 
signaal van de voorversterker wordt 
toegevoerd aan een kruisgekoppelde 
kathode-volger, welke dient als isolatie 
tussen de voorversterker en de hoofd- 
versterker en als stuurtrap met lage 
impedantie voor de tweede versterker- 
trap. De uitgang van deze trap stuurt 
een coaxiale vertragingsliin met een 
vertragingstijd van 0,2 usec., waarna 
nog 2 versterkertrappen volgen. ledere 
versterkertrap is gescheiden van de 
andere trappen door kruisgekoppelde 
kathode-volgers. De versterkertrappen 
Zijn conventioneel: DC gekoppelde 
triode-versterkers. Er kunnen hier 
triodes gebruikt worden door de hogere 
gevoeligheid en de lagere af buigspan- 
ningen van de K.S.B. De totale ver- 
sterking van de versterkers is slechts 
16 en die van iedere trap 2.5; deze 
versterking bij een bandbreedte van 
50 MHz Кап gemakkelijk worden 
bereikt met triodes. 

Een van de grootste voordelen van 
deze versterker is de volslagen eenvoud. 
De hele versterker heeft slechts tien 
buizen, allespanroosterbuizen (ЕСС88) 
Er zijn slechts 5 afregelpunten (4 fre- 
quentie kar. en ! versterking) in de 
gehele versterker. 

De coaciale vertragingslijn bestaat uit 
twee helisch gewonden midden-ge- 
leiders in een gemeenschappelijke 
aardmantel, welke opgerold is in een 
kleine doos met slechts 2 ingang- en 
2 uitgangsklemmen. Hierdoor vervalt 
de gebruikelijke vertragingslijn met 
л secties en + 50 afregelpunten. 
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SYNCHRONISATIE-CIRCUIT 


Door middel van een nieuw synchroni- 
satie-Circuit, dat gebruik maakt van 
een tunneldiode (figuur 5) 


wordt een uitstekende 
triggering verkregen op 
620935 bijna alle signalen bin- 


nen de bandbreedte van 
de oscilloscoop. Het cir- 





Figuur 6: Onderste spoor 

Figuur 7: Bovenste spoor 

Dubbel belichte foto van Delaying 
Sweep (bovenst2 spoor) еп Main-Sweep 
Delayed (onderste spoor) functies van de 
Sweep-Delay-Generator. Optichtende 
segment in de Delaying-Sweep | wordt 
weergegeven bij ,,Main-Sweep-Delayed" 
werking. 





Figuur 8: Dubbele opname van oscillo- 
grammen waarbij ,,Main-Sweep" (bo- 
venste spoor) en ,, Mixed-Sweep" (onde: - 
ste spoor) werking van de Sweep-Delay 
Generator worden vergeleken. 
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Figuur 9: Deze 3 -voudige opname de- 
monstreert de volkomen afwezigheid van 
defocusering over het gehele beeldvlak. 
Deze en andere oscillogrammer tonen 
eveneens aan hoe de vergrote verticale 
afbuiging van 6 cm speciaal waardevol 
is wanneer meer dan een kanaal wordt 
weergegeven. 


cuit bestaat uit een differentiaal- 
versterker met een tunneldiode in de 
anode; het inkomende synchronisatie- 
signaal varieert de stroom door de 
diode en schakelt deze door de nega- 
tieve weerstandszone. De diode gene- 
reert hierdoor pulsen welke doorge- 
voerd worden aan het poortcircuit van 
de tijdbasis-generator. De gevoeligheid 
van deze schakeling is zo groot dat de 
tijdbasis getriggerd wordt bij een 
vertikale deflectie van minder dan 2 
mm bij 1 MHz. 


ANDERE CIRCUITS 


Enkele andere belangwekkende eigen- 
schappen van de 175 А zijn: 

De calibrator, met een nauwkeurigheid 
van 1% voor een + 10 °C temperatuur 
bereik, en een nauwkeurigheid van 3% 
van O?C tol 55°C. 

De laagspanningsvoeding, welke vol- 
ledig getransistoriseerd is, 15 onge- 
voelig voor belastingsvariaties, zodat 
de plug-ins kunnen worden verwisseld 
zonder de oscilloscoop uit te schakelen. 
Deze voeding voedt tevens alle gloei- 
draden van de buizen in de oscillos- 
соор, waardoor een zeer grote stabili- 
teit bij netspanningsvariaties wordt 
verkregen. 


HORIZONTALE EN VERTICALE 
PLUG-INS. 


Hierdoor is het mogelijk een zeer 
grote flexibiliteit te verkrijgen door- 
dat zowel de vertikale plug-ins als 

(Vervolg op blz. 444) 
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Figuur 10: Oscillogram van de „step 
response" van de verticale hoofdver- 
sterker. Tijdbasis is 10 nanoseconde]cm 
Stijgtijd is minder dan 6 nanoseconde. 





Figuur 11. Oscillogram van interne 
synchronisatie van 50 MHz signaal. 
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ELECTRONISCHE TOERENTELLE 


Voor onze verbrandingsmotoren kwam, 
mét de koude, weer een beroerde tijd. 
Dat dit ook verleden jaar het geval was, 
bewijst wel het artikel ,,electronische 
tachometer" in het RE-nummer van 
januari 1962. Het rijden met een ijs- 
koude motor vergt de nodige concen- 
tratie, die ten koste van het verkeer 
.geconsumeerd" wordt. Je hebt dan 
ook al gauw de neiging, na de opluch- 
ting dat de start gelukt is, de motor 
goed te laten ,,huilen" om hem toch 
maar zo vlug mogelijk warm en dus 
handelbaar te maken. Dat dit om 
allerlei redenen funest is, behoeft 
waarschijnlijk geen betoog. Het gaat 
erom de motor aan de ,,praat" te 
houden, hetgeen door manipuleren 
met de choke en hand-, resp. voetgas 
te bereiken 15. 

ledere autobezitter, die zelf met moeite 
woongelegenheid gevonden heeft en 
in het gunstigste geval zijn wagen voor 
de deur kan laten staan, weet, dat het 
bij een „ingevroren” voertuig onmoge- 
lijk is op het geluid van de motor af te 
gaan. Mede met het bovenstaande was 
dit voor mij een reden, een indicatie- 
systeem voor wat betreft het toerental 
van de motor in mijn auto in te bouwen. 





BOUWBIJBLAD VAN RADIO ELECTRONICA | 


Dat dit het eenvoudigste langs elec- 
tronische weg d.m.v. integratie tot stand 
te brengen was, had ik intussen door. 
Met het artikel in bovengenoemd 
januari-nummer was ik dan ook op het 
eerste moment erg in mijn sas. Immers 
via de weg van de minste weerstand had 
ik schema's, die helaas bij nader in- 
zicht bij mijn Fiat niet zonder meer te 
gebruiken waren. Bij dit merk ligt de 
min van de accu aan het chassis. Nu 
waren er twee mogelijkheden, namelijk: 
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Fig 4 1133.1 








а. het kopen van een wagen die bij 
de gegeven schakeling paste, 

b. het veranderen van de schakeling 
zodat ze bij de bestaande auto haar 
medewerking toch verleende. 

Gezien mijn financiele toestand èn de 

,,botsmogelijkheden" hier in Parijs heb 

ik besloten oplossing 5 te realiseren. 

Waarbij hier dan twee beproefde 

schema's voor een 12 volt-systeem met 

zowel de min (figuur 2) als de plus 
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(figuur 3) aan het chassis. Een verder 
voordeel is, dat er slechts drie draadjes 
uit het zeer kleine kastje komen. Om dit 
verhaal verder ook zo universeel moge- 
lijk te houden allereerst een eenvoudige 
formule die het verband aangeeft 
tussen betreffende motor en de te meten 
frequentie. Want ofschoon het meet- 
instrument in toeren/min. geijkt is, 
meten we een frequentie! 

Bij een 4-takt motor hebben we per 
twee omwentelingen slechts één ar- 
beidsslag; één ontsteking, dus één 
impuls. Bij een 2-takt is dit per om- 
wenteling een vonk. 


De aangekondigde formule is: 





ыа пт ED 
Кетте а) 
Hierin is: f. — frequentie in Hz, 
— aantal omwentelingen 
per minuut, 


p — aantal cylinders, 
а — aantal omwentelingen 
per ontsteking. 
(voor 2-takt: a - |) 
(voor 4-takt: а - 2) 
De 60 in de noemer komt, doordat we 
praten over omw./min. en c/sec. meten. 
(1 min. — 60 sec.). 
U kunt de proef op de som nemen door 
bijvoorbeeld de frequentie uit te rekenen 


van een 4-cylinder 4-takt motor met 
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3000 tocren/min. De uitkomst moet 
100 Hz. zijn. 

We gaan uit van een monostabile multi- 
vibrator, die dc eigenschap heeft een 
puls van constante breedte te produce- 
ren. De pulsherhalingsfrequentie hangt 
af van het aantal schakelpulsen die de 
onderbreker levert, dus van het toeren- 
tal van de motor. Door middel van een 
condensator en een weerstand kunnen 
we de gemiddelde waarde van deze 
blokvormige spanning meten en op een 
gelijkstroom-instrument aflezen. De 
spanning over de condensator zal recht 
evenredig met de frequentie toe- of 
afnemen. 


2—8 ER 
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In figuur 1 is het principe-schema van 
de integrator gegeven. De uitgangs- 
spanning Vu zal de gemiddelde waarde 
(integraal) van de ingangsspanning Vi in 
functie van detijd (frequentie) bedragen. 
In formule uitgedrukt: 

Vu = I/RC / Vi.dt (2) 
Een voorwaarde is echter, dat de puls- 
breedte kort moet zijn t.o.v. de puls- 
herhalingstijd. Dit hangt van de RC- 
tijd der schakeling af. De condensator 
СІ is daarom bepalend voor het maxi- 
maal toelaatbare aantal stuurpulsen 
per tijdseenheid. 

In de figuren 2 en 3 moet C1 voor een 
2-cyl. motor 1 uF, voor een 4-cyl. 
motor 0,5 „F en voor een 6-cyl. motor 
0,35 АҒ zijn. 

Ik geloof, dat mét het reeds genoemde 
artikel, de figuren 2 en 3 voor zichzelf 
spreken. Het ijken moet met een 
generator die een blokpulsvormige 
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spanning afgeeft, plaats vinden. Ook 
hierover wordt m.i. voldoende gezegd. 
Resten nog enkele punten, zoals bij- 
voorbeeld de meter. Hiervoor kan elk 
gelijkstroom-instrument met een volle 
uitslag van 1 tot 5 mÀ en een minimale 
inwendige weerstand van 100 О ge- 
bruikt worden. Het instellen geschiedt 
met de weerstand RS. 

De zenerdiode Рі, een 78 of overeen- 
komstig type, geeft ongeveer 8,6 V 
constante spanning af. Hierdoor wordt 
de stabiliteit van de gehele schakeling 
behoorlijk verbeterd. Ze is nu namelijk 
binnen zeer wijde grenzen onafhanke- 
lijk van de accu-spanning. 


Er blijven dan drie draden over, die 
aangesloten moeten worden. De plus 
en de min geven hierbij beslist geen 
moeilijkheden en kunnen kort gehou- 
den worden, daar een massa-punt altijd 
wel in de buurt te vinden en ook de 
,hete" kant wel ergens van het dash- 
board af te takken is. De draad voor 
de stuurpulsen komt aan de primaire 
kant van de bobine en wel aan de aan- 
sluiting, waarmee ook het contact (en 
de condensator) van de onderbreker 
verbonden is. 

Nu kan het zijn, dat, ofschoon alles in 
orde is, de tachometer na het inbouwen 
niet werkt. De eventuele krachttermen, 
die dit falen op het eerste gezicht ten- 
gevolge kan hebben, zal de grote 
onbekende” C3 U besparen. De oor- 
zaak is namelijk, dat de stuurpuls te 
scherp is om de trage ingangstransistor 
van de multivibrator te starten. Door 








nu de condensator СЗ (0,5 uF of groter) 
aan te brengen, wordt dit euvel ver- 
holpen. U moet het echter eerst zonder 
proberen. 

De resultaten van deze schakelingen 
waren zeer bevredigend. Pas boven de 
6000 toeren/min. treedt er nietlineari- 
teit op, maar de meeste wagens blijven 
(gelukkig?) beneden deze snelheid, 
zodat het geen bezwaar oplevert. 

De meter bij mij is een 4 mA-systeem 
met een schaal van 270% die ik bij een 
autosloper tegen een zacht prijsje op 
de kop heb getikt. Het geeft een pro- 
fessionele indruk. Wanneer ik me niet 
vergis, heeft het vroeger in een Ameri- 


kaanse veteraan als thermometer of als 
benzine-meter dienst gedaan. De prijs 
van een overeenkomstig nieuw instru- 
ment kon wel eens slecht voor het hart 
zijn, ondanks dat U er het ,,hart" van 
Uw auto mee kunt sparen. 

Noot van de redactie: 

De 0С140 is een professionele transis- 
tor, die in ons land in de radio-onder- 
delenhandel niet verkrijgbaar is. De 


transistor is te vervangen door de Syl- 
vania 2N229, Red. 


3 bouwtek. 
3 schema's 
10 figuren 
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DIPMETER met TUNNELDIODE 


Reeds jaren is de roosterdipmeter een 
universeel meetapparaat voor de expe- 
rimenterende kortegolfamateur, vooral 
bij het in de band brengen van korte 
golfontvangers. 

In dit artikel komt een dipmeter ter 
sprake, niet uitgerust met een buis of 
transistor maar met een tunneldiode. 


ROOSTERDIPMETER 


De roosterdipmeter bestaat uit een 
oscillatorschakeling, waarvan de roos- 
terstroom wordt gemeten. Als we de 
oscillator belasten, dan nemen we een 
verandering in roosterstroom waar, het- 
geen zichtbaar wordt op een metertje 
of een andere indicator. Naarmate de 
schakeling wordt belast, neemt de 
roostersiroom af. Tenslotte, als de 
oscillator afslaat, wordt de rooster- 
stroom nul. 

In figuur 1 is het principe van de 
roosterdipmeter weergegeven. De buis 
vormt hier met de LC kring een Hartley 
oscillator. In de roosterleiaing van de 
buis 15 een micrometer opgenomen, 
om roostersiroom te meten. 

Bij de roosterdipmeter is de zelfinductie 
van de LC kring buiten het kastje van 
het instrument gehouden. Hierdoor 
wordt het mogelijk de oscillator te 
koppelen met bijv. een LC-kring in een 
ontvanger schakeling, waarvan de 
eigen-frequentie niet bekend is. 

Als de oscillator een signaal opwekt met 
dezelfde frequentie als de eigenfrequen- 
tie van de kring heeft er een maximale 
energie-overdracht plaats, m.a.w. de 
oscillator wordt gedempt en dit wordt 
zichtbaar op de indicator. Daar de 
roosterdipmeter geijkt is, wordt door 
aflezing van de schaal de eigenfrequen- 
tie van de kring bekend. 

Bijzonder prettig is, dat bij de rooster- 
dipmeting de LC-kring niet uit de 
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Fig.l PRINCIPE VAN OE ROOSTER- 
DIPMETER 
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l-V KARAKTERISTIEK 


VAN OE TUNNELDIODE 


ontvangerschakeling behoeft te worden 
verwijderd. 


DIPMETER MET TUNNELDIODE 


Uit praktische overwegingen zal men 
bij voorkeur de dipmeter zo klein 
mogelijk uitvoeren en onafhankelijk 
trachten te maken van het lichtnet. Bij 
buis-dipmeters is dit lastig te realiseren. 
Bij transistor- en tunneldiode dipmeters 
liggen de zaken eenvoudiger. 

In de tunneldipmeter wordt oscilleren 
verkregen met behulp van een tunnel- 
diode. Een tunneldiode, ook wel Esaki- 
diode genoemd, is een element, dat een 
negatieve weerstands-karakteristiek ver- 
toont. In figuur 2 is de I/V karakteris- 
tiek van een tunneldiode weergegeven. 
We zien, dat de diode in de doorlaat- 
richting inderdaad een negatieve weer- 
stand vertoont. Immers voorbij punt А 
neemt bij stijgende V de stroom I in 
het element af. 

Als we een negatieve weerstand parallel 
aan een LC kring plaatsen, dan is in 
principe oscilleren mogelijk. Als nl. de 
positieve verliesweerstand van de kring 
door de negatieve weerstand van de 
tunneldiode wordt opgeheven, zal os- 
cilleren optreden. 

In figuur 3 is een schema van een tunnel- 
dipmeter van Heathkit weergegeven. 
De meetkring wordt in de schakeling 
gevormd door L, Cb, Ca, De meet- 
spoelen zijn uitwisselbaar. 

Voor de hoge frequentiebanden wordt 
voor de afstemming alleen de draai- 
condensator Ca gebruikt. Voor de 
lagere banden wordt Cb bijgeschakeld. 
Op deze wijze wordt voor alle frequen- 
tiebanden een gelijkmatig oscilleren 
verkregen. 

We hebben zojuist opgemerkt, dat de 
LC kring tot oscilleren komt, als 
parallel aan de afstemming een tunnel- 
diode wordt geplaatst, die een zodanige 
instelling moet hebben, dat het element 
zich als negatieve weerstand gedraagt. 
In de schakeling staat de tunneldiode 
inderdaad parallel aan de kring (diode 
D1). Instelling van de diode geschiedt 
met de spanningsdeler R7/R8. 

De tunneldiode-oscillator wordt ge- 





Vaar 151, 152 en TS3 kan iedere 
LF transistor worden gebruikt 


1149-2 01 is de tunneldiode 


Fig.3 


volgd door een diodedetector en een 
gelijkstroomversterker. 

De diodedetector richt het oscillator- 
signaal gelijk terwijl de versterker de 
gelijkstroomcomponent dermate ver- 
sterkt, dat een duidelijke uitslag op de 
meter wordt verkregen. 

Wordt tijdens de meting de spoel van 
de dipmeter in de nabijheid van een 
kring gebracht, waarvan we de reso- 
nantiefrequentie willen weten, dan zal 
door absorptie van hf. energie de 
spanning over de diodedetector dalen, 
hetgeen zichtbaar wordt op de meter. 
De op te meten kring zal het sterkst 
energie absorberen, als de eigenfrequen- 
tie van de kring gelijk is aan het op- 
gewekte h.f. signaal van de dipmeter. 
We zien dit duidelijk als een dip. 

De schakeling van figuur 3 is ook te 
gebruiken als absorptie golfmeter, 
waarbij dus energie aan de op te meten 
kring wordt ontleend. In dat geval 
wordt de tunneldiode afgeschakeld, om 
extra demping te vermijden en defect 
raken van de diode uit te sluiten. 
Het afschakelen van de tunneldiode 
geschiedt met de schakelaar S. 

De gelijkstroomversterker ziet er een 
beetje vreemd uit. TS I moet voor het 
detectorsignaal gezien worden als een 
geaarde emitterschakeling. Immers het 
gelijkgerichte h.f. signaal treedt op over 
de diode tussen de basis en de emitter 
van TS 1. De belasting van TS 1 wordt 
gevormd door de ingang van TS2. Іп 
TS 2 wordt de gelijkstroomcomponent 
versterkt. Tenslotte wordt de compo- 
nent op een nog hoger spanningsniveau 
gebracht met TS 3. In de collector- 
leiding van deze transistor treffen we 
de meter aan. 

Het is duidelijk dat bij wisselende 
omgevingstemperatuur de instelling van 
de gelijkstroomversterker kan verlopen. 
Om dit verloop te kunnen wegregelen, 
is de potentiometer R 4 aangebracht. 
Tot slot nog enige gegevens over de 
tunneldipmeter. Met het instrument kan 
het frequentiegebied liggend tussen 
3 MHzen 260 MHz met 6 losse spoelen 
worden bestreken. Het verbruik van de 
schakeling is ca. 5 mA bij 1.5 volt. 
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TUNNELDIPMETER 


Getransistoriseerde 


TONFUNK 


FM-afstemmer 
type BV 3032 


Deze afstemmer (zo U wilt, in goed 
Nederlands: tuner!) verscheen оп- 
langs op de dumpmarkt. 

De BV3032 is volledig met halfge- 
leiders uitgerust, hetzij met 1 x AF114 
en 1 x АҒІ15, dan wel met 2 stuks 
OCI71. De eerste transistor fungeert 
als hoogfrequent versterker in basis- 
schakeling, de tweede als zelfgenereren- 
de mengtrap, ook in basisschakeling. 
Alle onderdelen, ook de transistoren, 
zijn zeer compact samengebouwd als 
„printed circuit". De bedrading is der- 
halve zeer stabiel, hetgeen in dit hoge 
frequentiegebied (band lI) een vereiste 
is (nr. van printplaat A6290). 

De printplaat is tegen de afstemconden- 
sator gesoldeerd, waardoor extreem 
korte verbindingen zijn gegarandeerd. 
Bovendien heeft deze afstemconden- 
sator nog een ,,antenne"-sectie van 
8-425 pF en een ,,oscillator"sectie van 
7,5-184 pF, waarmede een AM-spoelen- 
combinatie voor KG, MG en LG kan 
worden afgestemd. 


HET PRINCIPESCHEMA, 
ZIE FIGUUR 1. 


De antenne-koppelwikkeling (2 x 2 
wind.) is t.o.v. aarde symmetrisch 
uitgevoerd, zodat stoorsignalen in het 
verticale vlak (bromfietsen e.a.) sterk 
worden verminderd. De kring Ll 
(3 wind.) met parallel 47 pF voedt de 
emitter van Tr.l stroom-gestuurd. 
Men lette op de step-downtransfor- 
matie in L 1. 

De vereiste basisspanning wordt inge- 
steld met de spanningsdeler van 2,2 
en 8,2 КО, terwijl de emitterweerstand 
van 560Q is ontkoppeld tegen de basis. 
Het geheel wordt dan naar hoge fre- 
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door P. Vijzelaar 


quenties tegen aarde kort- 
gesloten met 1000 pF. 
Met de ,,geaarde"'-basis- 
schakeling is een lage in- 
gangsimpedantie verkre- 
gen, die gemakkelijk aan 
de antenne-impedantie 
wordt aangepast. (verhouding 4:3). 
In de collectorketen is een afstemkring 
opgenomen (L2), waaronder een cor- 
rectietrimmer van 4-20 pF. Hier treedt 
dus de eerste selectie op. De spoel L2 
bevat 3 windingen en ligt met de koude 
zijde aan aarde, omdat de collector 
negatief moet zijn ingesteld t.o.v. basis 
en emitter. Het aldus verkregen signaal 
wordt via 3 pF uitgekoppeld naar de 
volgende trap. Tr.2, en wel aan de 
emitter. Ook deze trap staat in geaarde 
basis-schakeling. От dit signaal niet 
kort te sluiten, is in de basisleiding een 
zelfinductie L3 opgenomen, die voor de 
werkfrequenties voldoende impedantie 
oplevert. De basisinstelling is conform 
Tr. 1, alleen sterker ontkoppeld met het 
oog op de MF van 10,7 MHz. 

De spoel L4 (2 x 1,5 wind.) wordt 
continue afgestemd еп is capacitief 
gekoppeld met Tr.2; de menging is 
additief op de emitter. 

Het mengsignaal gaat vanaf de collector 
naar de eerste MF-kring L5, waarvan 
de uitgang asymmetrisch tegen aarde 
is uitgevoerd. 


HET AFSTEMBEREIK 


Dit beslaat de volledige band II van 
85-100 MHz. De oscillatorfrequentie 
bedraagt 74,3-89,3 MHz (10,7 MHz 
lager dan de antenne-signaalfrequentie). 


VERBRUIK, VOEDINGSPANNING 
De eenheid dient te worden gevoed met 
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ca. 9 V (— aan aarde). Het stroom- 
verbruik bedraagt dan totaal 7,5 mA, 
het opgenomen vermogen dus 607,5 
mW! 

Alleen reeds een gloeidraad van een 
ЕСС85 vraagt 2740 mW! De winst is 
evident. 


EIGENSCHAPPEN 


Wegens tijdgebrek werd de eenheid 
niet „ten voeten uit" gemeten, doch 
eenvoudig aan een goede 10,7 MF-trap 
gekoppeld en op het gehoor beoor- 
deeld. 

De ruis is over het gehele afstambereik 
constant, hetgeen dus bij benadering 
ook van de gevoeligheid en gelijkloop 
mag worden verwacht. 

De gevoeligheid in absolute zin is 
redelijk; met een goede antenne is men 
verzekerd van de ontvangst van vele 
(ook Duitse) zenders. 

Wordt het ingangssignaal meer dan 
2 mV, dan daalt de versterking door 
overbelasting, 

Daar slechts twee kringen worden afge- 
stemd (L1 niet!) is de bandbreedte vrij 
groot. Hoewel voor de gevoeligheid en 
selectiviteit dus een nadeel, kan dit 
voor toekomstige bezitters van stereo- 
FM-ontvangers juist omslaan in een 
duidelijk voordeel! 

En tenslotte is onze opvatting, dat FM 
niets anders mag zijn dan ‚draadloze 
radiodistributie van hoge kwaliteit”. 
Ontvangst van buitenlandse zenders 
blijft vechten tegen een natuurkundige 
wet (condities buiten beschouwing ge- 
laten). 

Besluiten we met de opmerking dat 
deze afstemeenheid zijn luttel aantal 
guldens meer dan waard is en zeer 
geschikt is voor gebruik in draagbare 
apparatuur, veldsterktemeters e.d. 


Principeschema Tonfunk FM-afstemmer 
BV3032. Alle weerstanden 0,25 W. 


Aanvulling 


en verbetering 


van de 


STABILITEIT 
deel VII 


Er zijn heel wat mensen die zich (figuur- 
lijk) op de Neonvox hebben geworpen, 
en uit de brieven blijkt wel dat de 
bouwers niet alleen in Nederland 
wonen, maar zelfs ver daar buiten. 

De meesten lukt het wel om alles per- 
fect in orde te krijgen, maar er zijn er 
ook die met enkele problemen wor- 
stelen. Sommige hiervan klimmen dan 
in de pen, maar er zijn altijd nog men- 
sen die dat niet doen. Voor hen zullen 
we hier enkele vraagpunten eens nader 
bekijken. 

Allereerst komen we dan terecht op de 
STABILITEIT 

Sommige orgels hebben hier last mee, 
doordat de netspanning niet stabiel is. 
Ja, er zijn nog genoeg netten die zwaar 
overbelast zijn, waardoor het spannings- 
verschil tussen dag en avond behoorlijk 
kan zijn. Hierover in de eerste plaats 
dit: als alles precies volgens de voor- 
schriften uit het Neonvoxboek is ge- 
daan, moeten de hoofdoscillatoren en 
de delers stabiel zijn. Ik heb orgels 
bekeken die zo kritisch waren afgesteld, 
dat bij de minste aanraking van de 
trimpotentiometers van de delers, de 
toon er meteen uitvloog. Wie daar last 
van heeft, moet nog eens goed lezen wat 
er over deze trimpotentiometers is 
geschreven. De regeling hiervan moet 
soepel en over een groot bereik lopen. 
Bij de juiste waarden van de onderdelen 
moet deze regeling zeker een halve slag 
kunnen draaien voor dat de toon ver- 
andert. Aangezien de condensator- 
waarden van elke deler vaststaan, hangt 
verder alles af van de trimmer-potentio- 
meter en de daarbij behorende weer- 
standen. Gaan de tonen te gauw 
open", dan moeten juist deze weer- 
standen nog eens goed worden bekeken 
en zonodig aangepast. 

Het geheel is op deze manier te allen 
tijde goed in te stellen, tenzij (en daar 
komt het volgende addertje) de gehele 
stemming niet goed is. 

De waarden van de condensatoren enz. 
zijn zodanig, dat de А als standaard А 





STRALING -ECHO - NEGATIEVE SPANNING 


door WIM BLEYIE 


gestemd moet zijn, dus rond de 440 
trillingen, zodat men niet moet stem- 
men op een piano die zelf al in geen 
jaren meer gestemd is. 

Dit gebeurt kennelijk nog al eens. 
Koop liever een goed stemfiuitje of stem 
op een ander instrument waarvan je 
zeker weet dat het goed staat, want de 
delers van die A krijg je toch nooit zo 
gek dat ze lekker delen als die frequentie 
geen 440 maar b.v. 350 of 500 is. 
Daar zijn ze niet voor berekend, hoe- 
wel een kleine afwijking ze geen kwaad 
zal doen. 

Zoals al geschreven, wil een doodgewo- 
ne (brandende) gloeilamp boven de 
neonlampjes ook wel eens wonder- 
baarlijk helpen, om de stabilisatie te 
bevorderen. Bij grensgevallen is dit 
altijd te proberen. 

Verder is bij grote netschommelingen 
altijd een spanningsstabilisator toe te 
passen, hoewel op de Firato ook geen 
stabilisatie werd gebruikt. En daar 
weten ze wel wat spanningsschomme- 
lingen zijn. 

Maar wilt u stabilisatie toepassen, dan 
komt de vraag naar voren: wat hangt 
er allemaal aan die voeding. 

Dat weet ik niet, dus wordt het lastig 
om op te geven welke type stabilisatie- 
buis het beste is. Deze buizen regelen 
tussen bepaalde spanningswaarden zeer 
goed, maar ze hebben het nadeel dat ze 
zelf ook nog een beetje spanning nodig 
hebben. M.a.w., sommige typen kunnen 
een behoorlijke spanningsval veroor- 
zaken, wat dus inhoudt dat de trafo 
een veel hogere spanning moet kunnen 
leveren. In de meeste gevallen komt het 
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ег wel op neer dat een andere voedings- 
trafo moet worden toegepast. Let er dan 
ook op of de gelijkrichter hiervoor nog 
te gebruiken is. 

De beste raad is dan; meet op welke 
stroom de totale installatie trekt en 
welke spanning er nodig is om alles 
goed te laten functioneren. Ook deze 
waarden lopen sterk uiteen bij de 
diverse orgels. De één heeft een voeding 
gebruikt van 250 V en de ander werkt 
met 400 V terwijl alles bij een goede 
instelling toch prima werkt. Meestal 
bestaat die voeding uit onderdelen die 
toevallig aanwezig waren. 

Als de opgenomen stroom en de be- 
nodigde spanning bekend zijn, ga dan 
naar een vertrouwde detailhandel die 
u echt wel kan zeggen wat speciaal 
in uw geval de beste stabilisator is. 

Het is ook mogelijk om alleen de voe- 
ding voor oscillatoren en delers te 
stabiliseren en de voorversterker etc. 
al vóór de stabilisatie af te takken zoals 
in figuur 27 is aangegeven. 

Monteert u zomaar lukraak een paar 
stabilisatiebuizen, dan bestaat altijd de 
kans dat het bereik waarbinnen deze 
de spanning regelen, net te klein is of 
verkeerd. 

Hoewel er ook weer bouwers zijn die 
met dit lukraak systeem gelijk hebben. 
Dan zijn er soms moeilijkheden met de 


STRALING 


De oscillatoren en neonbuisjes stralen 
van zichzelf erg en daar moet rekening 
meé worden gehouden. 

De hoge tonen doen dit veel erger dan 
de lagere tonen. Als gevolg hiervan 
kan het z.g. ,zingen" optreden. Dat 
is een heel zacht achtergrond-geluid 
dat zich bij minder goede montage 
soms kan voordoen bij, geheel open- 
gedraaide volumeregelaar zonder dat 
een toets wordt ingedrukt. Laat in geen 
geval draden die te maken hebben met 
de voorversterker o.i.d. over de neon- 
buisjes lopen, dit kan de bedoelde 
narigheid erg bevorderen. 

Van de bedrading straalt het ergste de 
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draden naar de halve-toons contacten, 
reden waarom deze goed moeten 
worden afgeschermd. Dus niet aan de 
einden nog cen paar centimeter on- 
afgeschermd laten lopen zoals ook al 
meerdere malen geconstateerd is. 
Monteer als dat mogelijk is de voor- 
versterkers zo dicht mogelijk bij de 
toonassen, zodat de verbindingen kort 
zijn. 

Bij gebruik van een losse versterker 
helpt het ook om het volume hiervan 
wat meer open te zetten en de volume- 
regeling van het orgel zelf meer dicht 
te draaien. 

Deze laatste regeling moet ook altijd 
worden aangepast aan de ruimte waarin 
wordt gespeeld. Er zijn genoeg mensen 
die deze regeling constant op maximum 
zetten, wat niet de bedoeling is. 

Je hoort zo wel eens: Als ik alles voluit 
zet en de zwel geheel intrap hoor je dit 
orgel op de achtergrond zachtjes 
zingen hoewel ik geen enkele toets 
indruk. Ja mooi, als je een normale 
radio naast de zenders afstemt en hij 
wordt op maximum gedraaid hoor je 
hem ook zoemen of brommen. 

Maar daar zijn ze niet voor gemaakt. 
Bij normaal gebruik zal niemand én bij 
een radio, én bij de Neonvox ergens 
last van hebben (mits alles goed in 
elkaar zit). 


ECHO 


Over de bandecho die in RE is be- 
schreven zijn ook enkele brieven binnen 
gekomen. De meeste brieven hadden de 
klacht dat de echo niet werkte. 
Hiervoor waren hoofdzakelijk twee 
oorzaken aan te wijzen. In het eerste 
geval waren alle stromen en spanningen 
normaal maar kwam er geen geluid op 
de band. Bij testen bleek dat het signaal 
wel aan de opnamekop aanwezig was. 
Na lang zoeken in het electronische 
deel, bleek dat de oorzaak daar niet 
zat, en een gelukkig toeval gaf de op- 
lossing. Deze was heel simpel. Het 
eindeloze bandje liep met de achterkant 
langs de koppen, en de tegenwoordige 
band neemt dan echt niet op. Na 
draaien van de band functioneerde alles 
naar wens. 

De tweede oorzaak zat in het toepassen 
van een oscillatorspoel B-05, omdat de 
opgegeven B-04 bijna niet meer te 
krijgen is. Alleen heeft deze B-05 een 
andere aansluiting. In deze gevallen 
had men de spoel verkeerd aangesloten. 
In figuur 28 staat de aansluiting van 
deze B-05 aangegeven. Bij gebruik van 
de ІВ-04 spoel moet wel worden ge- 
dacht aan de reeds geplaatste rectifi- 
catie, de verbinding tussen de punten 
4 en 5 moet zelf worden gelegd. 

Er zijn ook meerdere veer-echo's ge- 
bouwd, waarvan de klacht was dat de 
eigen resonantie hiervan een te grote 
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rol speelde. Dat is alleen te verhelpen 
met filterschakelingen dte de frequenties 
uit dit gebied sterk onderdrukken. Over 
het algemeen liggen die frequenties zeer 
laag, zodat het beste een hoogdoorlaat- 
filter kan worden toegepast. Dit moet 
voor elk geval individueel worden be- 
keken, wat het eenvoudigste gaat door 
het beschreven universeel-filter achter 
de echo-weergever te schakelen en zo 
te onderzoeken wat het beste aan het 
gestelde doel beantwoordt. Op deze 
manier moet het resultaat altijd goed te 
krijgen zijn. Tegenwoordig wordt veel 
gebruik gemaakt van een soort me- 
chanische tegenkoppeling. 

De veren bestaan uit twee delen die 
tegengesteld gewikkeld zijn en in het 
midden aan elkaar verbonden. 
Verder zijn er nog worstelingen geweest 
met de 
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NEGATIEVE SPANNING 


die in sommige beschreven percussie- 
schakelingen nodig zijn. Waar haal je 
deze spanning vandaan. 


Hiervan dan twee voorbeelden. 


In figuur 29a staat een normale voeding. 
De trafo geeft 300 V (A-B), maar de 
min zit niet aan het chassis. Laten we 
aannemen dat we 10 V negatief nodig 
hebben, dan gaat de min van de voeding 
naar de chassis via een weerstand die 
10 V spanningsverlies geeft (B-C). 


Dit gewoon berekenen met E — I x R, 
waarin E de benodigde negatieve 
spanning is en I de stroom die de totale 
installatie opneemt. De weerstand moet 
deze totaalstroom verwerken; denk dus 
aan het wattage. 


Tussen plus en chassis houden we dan 
290 V over (A-C). Het chassis noemen 
we OV, maar daar tussen À en B een 
spanning staat van 300 V, moet B dus 
10 V lager liggen dan С, zodat we 
t.o.v. het chassis op punt B een span- 
ning hebben van min IO V. Dit is dan 
naar behoefte met de potentiometer in 
te stellen. 


Dit systeem heeft het nadeel dat, als 
de benodigde neg. spanning te hoog is, 
de overblijvende hoogspanning even- 
redig lager wordt. In de figuur is dit te 
zien, de beschikbare spanning уап 
300 V zakt bij een schakeling van 10 V 
neg., tot 290 V. Om de totale opstelling 
van de oscillatoren en delers hierdoor 
niet in de war te sturen is dit alleen 
toe te passen als er nog voldoende 
spanning overblijft, dus als er een 
kleine constante negatieve spanning 
gevraagd wordt. 


Een voorbeeld dat van dit verlies geen 
last heeft is te zien in figuur 29b. Dit 
schakelingetje wordt direct op een HS 
wikkeling van de trafo gezet, vóór de 
gelijkrichter. Aangezien het hier gaat 
om een bepaalde spanning en er prac- 
tisch geen stroom loopt (neg. rooster- 
spanning) moet de weerstand goed 
groot zijn. Deze moet meteen voor de 
grootste spanningsval zorgen. Door de 
kleine stroom kan een kleine gelijk- 
richter worden toegepast, b.v. een 
OA 50. Over de potentiometer komt een 
bepaalde spanning te staan die dan 
voor ons doel te gebruiken is. 


Hoe werkt dit nu. De trafowikkeling 
geeft een positieve en een negatieve 
helft van elke periode. De positieve 
helft voor deze wikkeling wordt door 
de buis gelijkgericht en de negatieve 
helft wordt geblokkeerd. 


Dit negatieve deel gebruiken we nu 
voor de extra schakeling. Het gelijk- 
richtertje moet dus andersom staan 
t.o.v. de andere gelijkrichter. 


Figuur 29c laat zien wat deze pulsen 


doen. Het positieve deel geeft een posi- 
tieve spanning op de normale manier. 
Bij dubbele gelijkrichting wordt de 
negatieve helft omgeklapt en netjes 
naast de andere gezet. Het extra gelijk- 
richtertje werkt ook op deze negatieve 
helft, waardoor dit een bepaalde 
spanning oplevert, die negatief is aan 
de andere spanningen. 

Dit systeem heeft maar enkele gelijk- 
richting, waarom de afvlakking goed 
moet zijn, maar heeft het voordeel dat 
de voeding verder praktisch niet wordt 
beïnvloed, terwijl de af te nemen 
spanning ook groot kan zijn. 

Dit geheel is moeilijk te verwezenlijken 
bij een brugschakeling maar bij enkele 
of dubbele gelijkrichting werkt het 
perfect. 

Dan zijn er nog moetlijkheden met de 


PERCUSSIE 


Voor sommige mensen is de werking 
hiervan nog een raadsel. Daarom wil ik 
de werking hiervan een beetje populair 
uitleggen. 

In figuur 30a staat sterk vereenvoudigd 
de speciale RE schakeling, die de 
meeste van u wel gemaakt of althans 
bekeken zullen hebben. Alleen de 
belangrijke delen zijn getekend en de 
waarden zijn ook niet ingevuld, 

Figuur 30b is hetzelfde, alleen werken 
we hier met water. 

De potentiometers zijn kranen, en de 
reservoir-condensatoren zijn water-re- 
servoirs. In de linkerbak zit een zuiger, 
en als de waterstand (plusspanning op 
kathode) hoog genoeg is, zal er geen 
signaal worden doorgelaten omdat de 
zuiger er voor zorgt dat de toevoer 
wordt dichtgedrukt. 

De hefboom (percussie schakelaar) 
staat in de ruststand getekend. 
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De zuiger zal zich daardoor op z'n 
hoogste stand bevinden. Door de hef- 
boom (percussie schakelaar) neer te 
drukken, kan het water naar het andere 
vat lopen. De snelheid hiervan hangt 
af van de stand van de rechter kraan 
(potentiometer). De zuiger zakt met 
een bepaalde snelhetd, waardoor de 
opbouwtijd ontstaat. Zijn de water- 
spiegels gelijk, dan zal door de toevoer 
(die geregeld kan worden met de bij- 
behorende kraan) er voor zorgen dat 
het waterpeil in beide vaten verder 
stijgt. 

Hierdoor gaat de zuiger weer langzaam 
omhoog en het signaal wordt langzaam 
afgeknepen. Dit is de uitsterftijd. Als 
we de hefboom weer loslaten wordt de 
rechter klep weer gesloten maar het 
gat in de bodem gaat open. Het rechter 
vat loopt leeg (condensator wordt ont- 
laden) en het spel kan weer opnieuw 
beginnen. 

Hieruit is dan te concluderen dat de 
opbouw- en uitsterftijd afhankelijk is 
van de stand van de kranen (potentio- 
meters) en de inhoud (capaciteit) van 
de reservoirs. 

In figuur 31 staan een aantal grafiekjes. 
De onderste as is de tijdas, terwijl 
vertikaal de inhoud van het linkervat 
is uitgezet. Hiermee is de invloed van 
de kranen en reservoirs na te gaan. De 
getallen naast de grafiek geven het 
volgende aan: 


Fig.31 


іе. Het aantal liters dat de toevoer- 
kraan per seconde doorlaat. 

2e. Inhoud van reservoir met zuiger. 

3e. Doorlaat van de andere kraan in 
liters per seconde. 

4e. Deinhoud van het andere reservoir. 


De grafiek geeft aan het dalen en daarna 
weer stijgen van de zuiger, of evenredig 
hiermee de toename en afname van het 
volume. 

Ik hoop dat de werking nu enigszins 
duidelijk is. Hetzelfde verhaaltje 15 
ook voor andere percussie-schakelingen 
om te werken. 

De grafiekjes zijn opgezet met gemakke- 
lijke ronde getallen, maar in de practijk 
is één zo'n grafiekje op honderden 
manieren in te stellen. 

Het is alleen maar om te laten zien wat 
de invloed van de diverse onderdelen is. 
Uit dit alles volgt dat met elke buis een 
percussie-effect te bereiken is. Stel deze 
buis normaal in, sleep er een voltmeter 
bij en ga eens lekker experimenteren 
met de waarden van de onderdelen. 
Hopelijk zijn de grootste vraagpunten 
hiermee opgelost anders hoor ik het nog 
wel. 


N.B. Voor de Neonvox-bouwers zijn 
een aantal artikelen gereed als aanvul- 
ling op het grote Neonvox-boek. 
Hierin vindt U diverse nieuwe ideeën 
en_een aantal verbeteringen. 
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Synchronisatie en gesleutelde A.V.C. 


DE GESLEUTELDE А.У.С. 


In moderne ontvangers wordt vrij al- 
gemeen een gesleutelde AVC of anti- 
fadingschakeling toegepast. 

Hiertoe worden vrij grote positieve 
impulsen uit de lijnuitgangstrafo toe- 
gevoerd aan de anode van een sleutel- 
buis. 

In ons proefmodel worden deze im- 
pulsen natuurlijk van dezelfde hulp- 
wikkeling op de lijnuitgangstrafo af- 
genomen als de vergelijkingsimpulsen. 
Tegelijkertijd wordt het videosignaal 
of het synchronisatiesignaal van de 
scheider aan het rooster van deze buis 
toegevoerd. We noemen dit een coinci- 
dentieschakeling, waarover al eens in 
een vorig artikel is gesproken en die 
dan ook hier in Frankrijk populair is 
voor de lijnsynchronisatie. 

Is nu het signaal aan het rooster van 
deze sleutelbuis in fase met de ver- 
gelijkingsimpulsen, dan loopt er een 
pulserende gelijkstroom in het anode- 
circuit. Bij constante amplitude van de 
aan de anode aangelegde vergelijkings- 
impulsen is deze stroom natuurlijk een 
functie van de amplitude van het aan 
het rooster toegevoerde signaal. 

En daar de anode van deze sleutelbuis 
aan massa is gelegd, via een grote 
weerstand, zal dus tevens aan deze 
anode een negatieve, pulserende span- 
ning staan. Deze pulserende spanning 
wordt dan in een filterschakeling af- 
gevlakt en dient voor een zeer effec- 
tieve anti-fadingschakeling. 

In verbinding met de hulpversterker 
blijkt deze schakeling voor dit systeem 
zeer goed te werken en daar krachtige 
signalen ter beschikking zijn, zo blijkt 






het mogelijk deze AVC te vertragen 
d.w.z. dat bij kleine signaalsterkten 
geen AVC meer optreedt. 

In onze proefontvanger hebben we de 
grens gelegd bij een ingangsspanning 
van 80 шУ, hetgeen een goed com- 
promis blijkt te zijn. 

Hierbij moet worden bedacht, dat de 
ontvanger slechts twee trappen M.F.- 
versterking heeft. Bij een gevoeliger 
ontvanger kan men deze grens natuur- 
lijk naar beneden schuiven. Gevoeliger 
wordt de ontvanger eveneens wanneer 
we de bandbreedte van de ontvanger 
kleiner maken. 

Wil men nl. het volle profijt trekken 
van de kwaliteit van een beeld met 
819 lijnen (waarvan we nog steeds 
een overtuigd voorstander zijn bij het 
alsmaar vergroten van de beeldbuizen), 
dan moet de bandbreedte van de ont- 
vanger 10,5 MHz. bedragen, hetgeen 
in onze ontvanger ook werkelijk het 
geval is. 

Door deze uitgestelde AVC ontstaat 
een zeer moole video-detectiekromme. 
Het is immers de bedoeling van een 
AVC-schakeling, dat het uitgangssig- 
naal zo mogelijk constant is. Dat dit 
zo is, zien we uit de krommen in de 
figuren 9a en 9b. In figuur 9a vinden 
we allereerst de AVC-kromme van de 
schakeling uit figuur 6. 

De kromme А geldt voor maximaal 
contrast en is dus het belangrijkste. 
Het gevolg van deze regelkurve zien 
we in de kromme А уап figuur 9b. 
Hieruit blijkt dat het uitgangssignaal 












aan de gestelde eisen voldoet en dat 
er inderdaad visueel in het gebied 
tussen 30 en 40 dB. weinig verschil in 
contrast te bespeuren is terwijl even- 
eens visueel in het geheel geen con- 
trastverandering en helderheidsveran- 
dering optreedt in het gebied tussen 
0 en 30 dB. 

Nu wordt meestal een triode toegepast 
voor de sleutelbuis hetgeen inderdaad 
goed gaat maar ook alweer voor 
sterke signalen. 

Voor kleine signalen, en daar gaat het 
hele verhaal over, blijkt er een terug- 
werking te zijn van de aan de anode 
aangelegde impulsen en het signaal aan 
het rooster via de anode-rooster-capa- 
citeit. En daar deze roostersignalen 
van de hulp-videodetector worden af- 
genomen, betekent dit een verslech- 
tering van de synchronisatie bij kleine 
ingangsspanningen. 

Bij grote signalen bestaat natuurlijk 
deze terugwerking ook, maar dan 
speelt het geen rol meer, omdat op 
dat moment de synchronisatiesignalen 
voldoende domineren. 

Het geijkte middel in zo’n geval is het 
toepassen van een penthode; aldus 
geschiedde. 

Daarmee is het probleem opgelost 
want van enige terugwerking valt 
niets meer te bespeuren en is deze op 
zii minst genomen te verwaarlozen 
klein geworden. 

Wil men op de klassieke manier het 
contrast regelen door variatie van de . 
regelspanning aan de HF- en MF-trap- 







20 
Sak ааа | [| 4] s nm | 
" SEINEN [жы ИНЕНІ 
Bleift E = 1y Моем CTT. 
‚CESAR Е Gd EECH EIERE 
dt отт EE БЕСЕ 
Se osi EISEN 5 JE 
s Web E CIE I 
4 S $. Papst 
e 
zn E 
= Ф 
€ 3 
>| d 0 рТ ace 
dn "H 20025-02 -50 Rm -w бту əм" Ізі Ааа лықта 
Р 60 pY 6p e Fig.8b —- ingangsspanning 
Ingangsspanning в . g. 
Fig.8 acesteureLe ave ү nn OE TECTORSPANNING Edel 1136-11 


426 








pen dan blijkt dit heel goed en elegant 
te gaan door de schermroosterspanning 
van de sleutelbuis variabel te maken 
onder toepassing van een potentio- 
meterschakeling, waarbij verteld moet 
worden, dat deze potentiometerschake- 
ling zo laagohmig mogelijk moet wor- 
den gekozen. Het is nl. uit metingen 
gebleken, dat deze penthodeschakeling 
het best functioneert indien de scherm- 
roosterspanning constant is. Bij een 
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laagohmige schakeling is de scherm- 
roosterspanning veel minder afhankelijk 
van de schermroosterstroom dan bij 
een hoogohmige schakeling. 

En deze schermroosterstroom is vooral 
in deze schakeling zeer afhankelijk van 
de signaalsterkte aan het stuurrooster. 
De verschillende kurven uit figuur 9 
gelden voor verschillende schermroos- 
terspanningen. 

Met R14 uit de schakeling in figuur 6 


1136.12 


Fig.9a 


contrast 
contrast 
zontrast 





Ingangsspanning 

Fig.9b DEIECIORSPANNING ALS FUNCTIE VAN DE INGANGS- 
SPANNING 

1136-14 


DE RUIS 


Over de ruis in het beeld kan men lang 
en uitgebreid discussieren. 

Over iets meer of minder ruis bij zwak- 
kere signalen zal geen amateur zich 
het hoofd breken. 

Anders is het met commerciéle lieden 
en dan moet de industrie volgen. 
We hebben ons dus verdiept in het 
ruisvraagstuk en daarbij kwam de 
merkwaardige omstandigheid aan het 
licht, dat de ruis toenam indien de 
negatieve voorspanning aan de kanaal- 
kiezer werd opgevoerd; we hadden 
juist het omgekeerde verwacht. 

De consequentie zou dus zijn om dan 
maar helemaal geen regelspanning aan 
de kanaalkiezer toe te voeren, hetgeen 
niet kan in verband met intermo- 
dulatie. 


1* buis 


Intermodulatie is nl. het verschijnsel, 
dat er geluid in het beeld begint op 
te treden en dat er beeldratel in het geluid 
hoorbaar wordt zonder dat dit aan een 
verkeerde afregeling van de ontvanger 
kan worden toegeschreven. Bij verdere 
metingen dienaangaande bleek tevens, 
dat het gevaar voor intermodulatie vrij- 
wel verdwenen is indien de ingangs- 
spanning minder was dan са. 200 xV. 
Bovendien moest deze voorspanning 
aan de eerste buis van de kanaalkiezer 
tenminste — 3,5 volt bedragen bij een 
ingangsspanning van 8 mV. 

Met behulp van de schakeling uit 
figuur 10 hebben we aan deze voor- 
waarden weten te voldoen. 

Men ziet nl. uit de krommen in figuur 
11 dat de kanaalkiezer (d.w.z. de 


kan tevens de maximale uitgangs- 
spanning van de schakeling worden 
ingesteld, die dus volgens de kromme 
uit figuur 9a overeenkomt met een 
max. AVC-spanning van ruim 7 volt in 
deze ontvanger. De top-waarde van 
het beeldsignaal aan de kathode van 
de beeldbuis bedraagt ca. 60V, hetgeen 
ruim voldoende is voor een mooi 
contrastrijk beeld. 





Ingangsspanning 
AVC -SPANNING ALS FUNCTIE VAN DE INGANGSSPANNING. 


1138-13 


Kanaalkiezer 


2€ buis| ЕСЕ 82 





1136.15 


eerste buis) want de tweede buis wordt 
niet geregeld, pas vanaf een ingangs- 
spanning van 200 aV. een regelspan- 
ning krijgt toegevoerd en dat deze 
regelspanning, bij een ingangsspan- 
ning van 8 mV, ruim — 4V. bedraagt. 
Gevaar voor intermodulatie is in dit 
geval niet te duchten. Bovendien is 
een optimum instelling ten behoeve 
van de ruis verkregen want het blijkt, 
dat in deze ontvanger practisch geen 
ruis meer optreedt bij een ingangs- 
spanning van meer dan 200 «V. 
Bij ingangsspanningen van minder dan 
200 нУ. krijgt de kanaelkiezer geen 
regelspanning meer. Dat de regel- 
kromme voor de eerste M.F.-buis er 
nu anders uit moet zien, is duidelijk, 
Vervolg op blz. 430. 
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MICROFOONVERSTERKERS 


Bij microfoonversterkers (en trouwens 
ook bij alle andere audio-versterkers 
die signalen in de orde van grootte van 
| mV krijgen toegevoerd) zijn er drie 
bclangrijke storingsbronnen: 

A. microfonie 

B. ruis 

C. brom 
Alle drie storingsverschijnselen ver- 
eisen hun eigen tegenmaatregelen. 


А. MICROFONIE 


Dit is het verschijnsel, dat mechanische 
trillingen en stoten fluctuaties van het 
uitgangssignaal veroorzaken doordat 
het inwendige elektrodensysteem van 
de buis in trilling geraakt. Het is dus 
belangrijk, een buistype te kiezen, 
waarbij aan de ondersteuning en 
mechanische constructie van het in- 
wendige elektrodensysteem extra zorg 
is besteed. Voorbeelden van zulke 
buizen zijn de EF 86, EF 804 en ECC 
83. Verder is het van belang, te zorgen 
dat eventuele stoten en trillingen de 
buis zo min mogelijk kunnen bereiken, 
zodat het verstandig is de buis verend 
op te stellen. Daartoe worden vaak 
verende buishouders aanbevolen, die 
echter nauwelijks enige zin hebben. 
Een goede trillingsonderdrukking kan 
namelijk alleen worden verkregen door 
middel van een grote massa van het 
verend opgestelde deel en een slappe 
ophanging. Bij de zogenaamde verende 
buishouders is de massa van de buis 
met het verende deel van de buishouder 
zeer gering, terwijl de rubber of plastic 
kraag van de buishouder veel te stijf is. 
Veel beter is, de buis met de onmiddel- 
lijk bijbehorende onderdelen te mon- 
teren op een sub-chassis, dat met blok- 
jes lood of iets dergelijks wordt ver- 
zwaard en dat met veren (metalen 
schroefveertjes of elastieken banden) zo 
slap mogelijk wordt opgehangen in het 
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hoofd-chassis. De onderdelen worden 
zo verdeeld over sub-chassis en hoofd- 
chassis, dat zo weinig mogelijk elek- 
trische verbindingen tussen deze beide 
noodzakelijk zijn. Deze elektrische 
verbindingen moeten zelf ook slap 
zijn, zodat deze worden gemaakt met 
zo soepel mogelijke draadjes, waarin 
bovendien een krul wordt gelegd. 
Zeer geschikt is het type litze dat wordt 
gebruikt voor de spreekspoelaanslui- 
tingen van luidsprekers. Tenslotte dient 
men te bedenken, dat niet alleen het 
ene buistype meer last heeft van micro- 
fonie dan het andere, maar dat ook de 
verschillende fabrikaten in dit opzicht 
niet geheel gelijke eigenschappen heb- 
ben en dat de individuele exemplaren 
— ook van hetzelfde fabrikaat — ook 
nogal kunnen verschillen, zodat het 
soms nodig kan zijn, verschillende 
fabrikaten of exemplaren te proberen. 


B. RUIS 


Een der belangrijkste en helaas onont- 
koombare ruisbronnen is de zogenaam- 
de weerstandsruis. De ohmse weer- 
stand in de ingangsketen wekt een ruis- 
spanning op, waarvan de gemiddelde 
effectieve waarde gelijk is aan 


Ur = 2 Vk. T. AER. 
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Daarin is k de zogenaamde ,,constante 
van Boltzmann” (k = 1,38. 1073 
Ws/^K), T de absolute temperatuur, 
Af de bandbreedte en R de ingangs- 
weerstand. 

BIBIZ— 33009 K.(—^27- °С)! ANTE 
= 20 kHz en R = 1 МО levert dit bij 
voorbeeld U, zz 18 «У. Bij een ingangs- 
gevoeligheid van ] mV komt dit reeds 
overeen met een ruisniveau van —35 dB. 
Daar het praktisch onuitvoerbaar is, de 
temperatuur van de ingangsketen te 
verlagen en ook de bandbreedte meestal 
niet mag worden beperkt, is de enige 
mogelijkheid voor ruisverlaging een 
verlaging van de ingangsweerstand. 
Gelukkig heeft zelfs een hoogohmige 
dynamische microfoon een impedantie 
van ten hoogste 50 КО, maar dat levert 
toch nog een ruisspanning van 4 4V, 
dat wil zeggen een ruisniveau van 
--48 dB ten opzichte van I mV. 

lets anders ligt de zaak bij signaal- 
bronnen met een overwegend capacitie- 
ve impedantie, zoals piezo-elektrische 
microfoons en condensatormicrofoons. 
In dat geval is praktisch de enige 
weerstand in de ingangsketen de lek- 
weerstand van de buis. Deze kan men 
niet onbeperkt laag kiezen, daar dan 
de laagste frequenties worden verzwakt. 
Men is allicht geneigd, de lekweerstand 
niet groter te kiezendanstriktnoodzake- 
lijk is voor een nog juist aanvaardbare 
lage-tonen-weergave. 

Voor een kristalmicrofoon met een 
inwendige capaciteit van 2000 pF en 
een laagste nog weer te geven frequentie 
van 50 Hz zou men de lekweerstand 
een waarde van bijvoorbeeld 1,5 МО 
kunnen geven. 

Men kan in dat geval berekenen dat de 
ruisspanning 1 V bedraagt (—60 dB 
ten opzichte van 1 mV). Opvallend is, 
dat de ruisspanning hier geringer is dan 
in het eerste geval, hoewel de weerstand 
groter is. De oorzaak is, dat vooral de 
hogere frequenties in de ruis worden 
kortgesloten door de inwendige capa- 
citeit van de microfoon zelf. 

Dit levert dan ook een vingerwijzing 
naar een merkwaardigheid, die al 
eerder is beschreven, maar niet alge- 
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meen bekend is, namelijk dat bij een 
capacitieve signaalbron de ruis geringer 
IS, naarmate de lekweerstand groter is. 
Zou men de lekweerstand oneindig 
groot maken, dan zou de ruis zelfs 
geheel verdwijnen, maar een oneindig 
grote lekweerstand is natuurlijk niet 
toelaatbaar. 

Een lekweerstand van 33 МО is echter 
vrijwel steeds toelaatbaar. Men kan 
berekenen, dat in dat geval de ruis- 
spanning slechts 0,25 uV bedraagt 
(—72 dB ten opzichte van 1 mV). Dit 
betekent dus een verbetering van niet 
minder dan 12 dB. Een bijkomend 
voordeel is, dat over een lekweerstand 
van deze grootte reeds door de rooster- 
stroom een negatieve voorspanning van 
1,3 V wordt opgewekt, zodat een 
kathodeweerstand met ontkoppelcon- 
densator overbodig is. 

Deze vorm van ruis is echter helaas 
nict de enige. In de praktijk ruist elke 
weerstand sterker dan volgt uit de 
bovenstaande theoretische gegevens. 
Berucht zijn de, inmiddels dan ook ver- 
ouderde, compositieweerstanden. Beter 
zijn goede opgedampte koolweerstan- 
den en nog beter zijn draadgewikkelde 
weerstanden (die echter niet leverbaar 
zijn voor hoge weerstandswaarden, 
zoals 100 k of hoger) en de moderne 
metaalfilmweerstanden of metaaloxyde- 
weerstanden (die helaas prijzig zijn). 
Verder levert de buis zelf een bijdrage 
tot de ruis, die kleiner is naarmate de 
effectieve steilheid groter is. Men zou 
daarom geneigd zijn tot het gebruik 
van een zogenaamde steile buis”, 
maar enig overleg is geboden, want 
deze buizen hebben bij een lage anode- 
stroom, zoals gebruikelijk voor een 
microfoonversterker, soms een lagere 
steilheid dan de zogenaamde „tamme 
buizen”. Terwijl de steile EF SO bij 
la = 1 mA een steilheid heeft van 
0,7 mA/V, heeft de ,,tamme" EEC 83 
bij dezelfde anodestroom een steilheid 
van 1,5 mA/V. De ECC 88 spant de 
kroon met een steilheid van 3,1 mA/V 
bij een anodestroom van 1 тА, maar 
dit is dan ook weer een ,,steile buis”, 
die overigens ook uit een oogpunt van 
microfonie bijzonder geschikt is, want 
zijn spanroosterconstructie is bijzonder 
solide. 

Een vuistregel voor de ruisspanning die 
een buis opwekt (dat wil zeggen de 
denkbeeldige spanning die aan de 
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ingang van de ruisvrij gedachte buis 
moet worden aangelegd om de uit- 
gangs-ruisspanning op te wekken die 
de werkelijke buis levert) is: 


Up = 2.10*1V/ Af/S KV. 


Dit geeft voor S = 3,1 mA/V en Af — 
= 20 kHz: Uy = 0,5 KV, dat wil 
zeggen —66 dB ten opzichte van 1 mV. 
Bij pentoden is nog een andere ruis- 
oorzaak in het spel, namelijk de on- 
regelmatige verdeling van de kathode- 
stroom over schermrooster en anode. 
Daardoor geldt voor een pentode: 


Um 


ER MET imn 
/ 15 1 81, 
ecl Y 58) Af 5 
Dit levert voor de ,,klassieke" micro- 
foonversterker-pentode EF 86 bij I; — 
= 1 ПА, Ig, = 0,2 mA, S = 1 mA/V 
en AF = 20 kHz: 

Us = 1,3 uV, dat wil zeggen —57,5 dB 
ten opzichte van 1 mV. 

Deze bekende microfoonversterkerbuis 
levert zelfs 8,5 dB meer ruis dan de 
ECC 88. 

Een triode met hoge steilheid bij lage 
anodestroom verdient verre de voor- 
keur. 
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C. BROM 


Brom kan worden veroorzaakt door 
zwerfstromen of door inductie van 
wisselspanningen uit voedingsleidingen. 


Dit kan capacitieve brom zijn (vanuit 
leidingen die een hoge wisselspanning 
voeren) of magnetische brom (vanuit 
leidingen die een hoge wisselstroom 
voeren). Tegen magnetische inductie 
bestaan de volgende middelen: in 
elkaar slaan van de heengaande en 
leruggaande draad van de stroom- 
voerende leiding (,,twisten'), voldoende 
afstand tussen storende en gestoorde 
leiding en gebruik van afschermmate- 
riaal met hoge permeabiliteit (mu- 
metaal). Dit laatste is echter kostbaar, 
terwijl het nagenoeg onmogelijk is, 
mu-metaal te bewerken. Tijdens het 
gloeiproces is in de fabriek namelijk 
een bepaalde kristaloriëntatie verkre- 
gen, die bij buigen wordt ver- 
stoord en waardoor verbogen of 
op andere wijze mechanisch be- 
last mu-metaal vrijwel waarde- 
loos is. 

Tegen capacitieve inductie is het 
klassieke middel afscherming met 
geleidend materiaal. Als de brom 
wordt geïnduceerd door leidingen 
buiten het toestel zelf, is het vol- 
doende het chassis of sub-chassis 
van de voorversterker geheel „in 
te blikken”, waarbij de afsluiting 
wordt voltooid door een af- 
schermbus over de buis. 


Daarmee is de brom die door de gloei- 
draadleidingen wordt geïnduceerd 
echter nog niet geëlimineerd. Men kan 
wel alle signaalvoerende leidingen af- 
schermen, maar het is vaak veel een- 
voudiger en meer afdoende, in plaats 
daarvan de gloeidraadleidingen af te 
schermen. In dat geval worden tevens 
hoge parasitaire capaciteiten voor- 
komen. Bovendien kan in plaats van 
de ene kant van de gloeistroomwikke- 
ling een al of niet kunstmatige midden- 
aftakking worden geaard. 

Brom door zwerfstromen kan worden 
voorkomen door het chassis niet te 
gebruiken als retourleiding voor de 
gloeistroom en door de afvlakconden- 
satoren voor de hoogspanning ge- 
isoleerd op te stellen en op het zelfde 
punt te aarden als de negatieve aan- 
sluiting van de gelijkrichter. Alle aard- 
leidingen van de voorversterker worden 
tezamen met de aardleiding van de 
ingang geaard, liefst tezamen met het 
aardpunt van de gloeistroomketen en 
van de hoogspannings-afvlakconden- 
satoren. Ondanks alles kan de brom bij 
gevoelige voorversterkers nog hinder- 
lijk zijn. In dat geval is het noodzakelijk, 
de gloeidraad van de voorversterker- 
buis te voeden met gelijkstroom. Bij 
vele dubbeltrioden is de gloeidraad 
voorzien van een middenaftakking, 
zodat de buis naar keuze met 12,6 V 
of 6,3 V kan worden gevoed. Gebruikt 
men een voeding van 6,3 V, dan worden 
de gloeidraadhelften parallel gevoed 
uit een gelijkrichter GR en een afvlak- 
filter, bestaande uit de elektrolytische 
condensatoren C, en C, en de instel- 
bare weerstand R (figuur 1) De 
condensatoren C, en C, moeten elk 
bij 50 Hz een impedantie hebben die 
klein is ten opzichte van de gloeidraad- 
weerstand (6,3/0,3 Q = 21 О) еп 
moeten daarom op zijn minst een 
capaciteit van 500 nt hebben. De 
regelweerstand R dient niet alleen voor 
het instellen van de juiste gloeispanning, 
maar ook voor de a(ívlakking en kan 
deze taak alleen behoorlijk verrichten 
als de spanningsval redelijk groot is. 





Daarom moet de transformator T cen 
vrij hoge spanning leveren (in de orde 
van grootte van 10 V). 

De overeenkomstige serieschakeling is 
afgebeeld in figuur 2. De condensatoren 
C, en C, kunnen hier vier maal zo klein 
zijn, daar de stroom half zo groot en de 
spanning twee maa! zo groot is. 
Waarden vanaf 100 aF zijn bruikbaar. 
De transformator T moet een spanning 
van omstreeks 15 V leveren. 

In tegenstelling tot figuur | zijn de 
beide buishelften A en B niet geheel 
gelijkwaardig. De geringste brom treedt 
op in de buishelft A, waarvan de gloei- 
draad aan de ene zijde is geaard, zodat 
deze helft als voorversterker dient te 
worden gebruikt. 

Als de hoogspanningsvoeding een 
stroom van ten minste [50 mA levert 
(bij gebruik van een UCC ten minste 
100 mA) kan de schakeling van figuur 3 
worden gebruikt. De transformator T is 
hier de hoogspanningstransformator, 
de gelijkrichter GR de hoogspannings- 
gelijkrichter en de smoorspoel L en de 
condensatoren C, en Со vormen het 
hoogspanningsafvlakfilter. De  gloei- 
spanning wordt met de shunt R in- 
gesteld op de juiste waarde en deze 
shunt is overbrugd met een conden- 
sator C,, waarvoor 100 4F doorgaans 
voldoende is. Ook hier treedt de 
geringste brom op in de buishelft A, 
zodat deze als voorversterker moet 
worden gebruikt. 

Een andere elegante oplossing is af- 
gebeeld in figuur 4, waar de gloeidraad 
van de buishelft B dienst doet als 
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afvlakweerstand voor de buishelft A. 
De condensatoren C, en C moeten elk 
een waarde van ten minste 200 ut 
hebben en de regelweerstand R dient 
slechts om de gloeispanning in te 
stellen op de juiste waarde. De trans- 
formator T behoeft niet meer dan 10 V 
te leveren, daar de spanningsval over 
de weerstand R slechts gering behoeft 
te zijn en de uitgangsspanning van de 
gelijkrichter GR ergens tussen de 
effectieve waarde en de piekwaarde van 
de transformatorspanning ligt. 

Vaak is er geen afzonderlijke gloei- 
spanningswikkeling van de juiste span- 
ning voorhanden. Dat kan figuur 5 
uitkomst bieden. Daarbij wordt span- 
ningsverdubbeling toegepast, zodat 
slechts ongeveer de halve ingangs- 
spanning vereist is. Een verder voordeel 
is, dat de transformatorwikkeling een- 
zijdig kan worden geaard. Het enige 
nadeel is, dat een extra condensator C, 
vereist is. De  condensatorwaarden 
komen overeen met de voor de figuren 
| t/m 4 aangegeven waarden. 
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want er moet immers weer dezelfde 
uitgangsspanning worden verkregen. 

Het resultaat is overigens practisch 
gelijk aan het reeds eerder verkregen 
resultaat zoals uit de derde kurve 
blijkt. 

Uit figuur 10 zien we overigens, dat 
de vertraging wordt verkregen door 
eenvoudig een positieve spanning toe 
te voeren aan de AVC-spanning waarna 
door middel van een diode weer 
wordt gezorgd, dat deze AVC niet 
werkelijk positief kan worden. 


SAMENVATTING 


In het franse systeem wordt door 
middel van een hulpversterker ook een 
zeer goede synchonisatie verkregen bij 
zwakke ingangssignalen waarbij tevens 
een automatische lijnsynchronisatie- 
schakeling is toegepast. 
Beeldverschuivingen tengevolge van de 
fasevergelijksregeling zijn te verwaar- 
lozen klein. 

Een uitgestelde AVC-regeling geeft 
vanaf ingangsspanningen van 80 uV. 
een visueel constant contract. 
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De uitgestelde regelspanning is gunstig 
іп verband met ,,sneeuw"' in het beeld. 
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Een andere wijze van spanningsver- 
dubbeling geeft figuur 6. Daarbij kan 
de transformatorwikkeling echter niet 
worden geaard. 

Een voordeel is daarentegen, dat de 
rimpelspanning slechts half zo groot is 
als in fig. 5. 

Gelijkrichters in spannings-verdubbel- 
schakeling zijn niet in de handel voor 
lage spanningen. Elke bruggelijkrichter 
kan echter dienst doen, mits de ingangs- 
klemmen worden doorverbonden. 

Met behulp van deze voorzorgen is een 
bromniveau van —70 dB ten opzichte 
van 1 mV, overeenkomende met een 
bromspanning уап ten hoogste 0,3 нУ, 
zeker bereikbaar, mits een eventuele 
kathodeweerstand wordt overbrugd 
door een condensator van ten minste 
100 жЕ, opdat wisselspanningsresten 
die vanuit de gloeidraad via сеп 
gebrekkige isolatie naar de kathode 
lekken, afdoende worden afzevoerd. 





Nieuwe Hewlett-Packard oscillograaf 
met maximale gevoeligheid van 200 
te Vl em. 


Lone m ama mts 
—— 





Deze nieuwe oscillograaf - met een band- 
breedte van dc tot 500 kHz - vervaar- 
digd door Hewlett-Packard G.m.b.H., 
Böblingen, Duitsland, heeft identieke 
horizontale en vertikale versterkers, elk 
met cen gevoeligheid van 200 „V/cm 
tot 20 V/cm. Het model 130C, voor 
vele doeleinden bruikbaar, werd spe- 
ciaal ontworpen voor het meten van 
kleine signalen van opnemers en andere 
meetobjecten, zonder dat hierbij cen 
externe voorversterker benodigd is. 
Door de gelijke horizontale en verticale 
versterkers is de scoop geschikt voor 
precisie fasemetingen. Over het gehele 
spanningsbereik heeft de oscillograaf 
een balansingang metconstante ingangs- 
impedantie. Drift op de meest gevoelige 
bereiken wordt geëlimineerd door mid- 
del vaneen frontpaneelschakelaar, waar- 
mede de laatste trappen van de ver- 
sterkers wisselspanningsgekoppeld wor- 
den. Het observeren van enkelvoudige 
- of random-verschijnselen is mogelijk 
door het éénmalig laten lopen van de 
tijdbasis. Model 130C heeft een KSB 
met intern raster en niet glanzende 
glasplaat, terwijl hij als kast- en als 
rekmodel kan worden gebruikt. 
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Voltage 
Dependent 


Resistors 


weerstanden 


V.D.R. weerstanden zijn keramische 
weerstanden van een bijzonder mate- 
riaal, waarvan de weerstand tn een 
bepaald bereik afhankelijk is van de 
aangelegde spanning. V.D.R. weer- 
standen zijn dan ook Voltage Depen- 
dant Resistors (spanningsaf hankelijke 
weerstanden), de aanduiding, waaron- 
der Philips de weerstanden in de handel 
brengt. In de angelsaksische landen 
spreekt men ook wel van varistors. 





Varistors hebben een exponentiële 
stroomspanningskarakteristiek. Voor 
het element geldt: 
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1-У KARAKTERISTIEK VAN EEN 
V.D.R. WEERSTAND 


V.D.R.-weerstannden worden 
voor de aflevering zorg- 
vuldig getest. 


Uitgangslrafo 


Gaëlle? 
ДЫК, 
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Fig.2 VOR WEERSTAND IN ОЕ 
RASTERAFBUIGINGSGENERATOR 


hierin is: [ = de gelijk- of wisselstroom 
door de V.D.R. weerstand. 

V — de spanning over het element 
n -- een exponent, die de steilheid 
van de stroomspanningskarakteristiek 
bepaalt. À en B zijn constanten. 
V.D.R. weerstanden bestaan uit silt- 
cium-carbide korrels en een bind- 
middel, samengeperst tot schijven van 
verschillende grootte. De elektrische 
eigenschappen hangen in sterke mate 
af van de afmetingen van de schijf. 
Een messinglaag aan beide zijden van 
de schijf vormen de ohmse contacten 
van de V.D.R. weerstand. Bij sommige 
uitvoeringen worden deze ohmse con- 
tacten tegen de schijven gesoldeerd. 
Het silicium-carbide is gevormd tot 
korrels, die als kleine gelijkrichters 
kunnen worden opgevat. 

De rangschikking is echter zo wil- 
lekeurig, dat men aan de weer- 
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SEVEILIGD DOOR EEN VOR WEERSTAND 





VOR Belastngs- 
weerstand weerstand 
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Fig.3 


TRANSISTOROMVORMER, 


standen geen polariteit kan toekennen. 
Bij de V.D.R. weerstand is er dus geen 
sprake van een sper- en een doorlaat- 
zijde, niettegenstaande het gelijkrich- 
tend effect van het silicium-carbide. 
In figuur 1 is de I/V karakteristiek van 
een V.D.R. weerstand weergegeven. 
We zien, dat bij een stijgende spanning 
over het element de dynamische weer- 
stand afneemt. De karakteristieken van 
V.D.R. weerstanden hebben veel over- 
cenkomst met de doorlaatkarakteris- 
tiek van een halfgeleider-diode. 

In de gegeven grafiek wordt bij een 
stroom groter dan 1 A de spanning 
over de V.D.R. weerstand onafhanke- 
lijk van de stroom. Het element ge- 
draagt zich in dit gebied dus als een 
spanningsstabiltsator. 

De varistor heeft een groot aantal in- 
teressante — toepassingsmogelijkheden, 
хуаагуап we er een aantal bespreken. 
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V.D.R.-weerstanden (Varistors) 


HET AFVANGEN VAN 
PIEKSPANNINGEN 


In televisie-ontvangers wordt de V.D.R. 
weerstand gebruikt om hoge piek- 
spanningen, die over transformatoren 
optreden, te onderdrukken. Als voor- 
keeld noemen we de toepassing in de 
rasteraf buigingsgenerator (figuur 2). 
In de eindtrap van deze generator treedt 
over de primaire van de uitgangstrans- 
formator bij de terugslag van de raster- 
zaagtand een hoge inductiespanning 
op, die tot doorslag van isolatie in de 
trafo aanleiding kan geven. Met cen 
varistor kunnen we deze hoge piek- 
spanning onderdrukken. Bij een V.D.R. 
weerstand neemt immers bij een toe- 
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Fig.4 VOR WEERSTAND VOOR DE BEGRENZING 
VAN SPANNINGSPIEKEN; HET VOORKOMEN 
VAN VONKEN 
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Fig.5 PRINCIPE VANEEN 

SPANNINGS STABILISATIE 


VOR 





Belasting. 
Fig.6 sRucscuakeuwc 


nemende spanning de dynamische 
weerstand af en wordt de piekspan- 
ning sterk begrensd. 

In transistorschakelingen wordt ook 
op uitgebreide schaal gebruik gemaakt 
van varistors. We denken aan het af- 
vangen van spanningsspieken bij in- 
ductieve belastingen іп collector- 
leidingen van transistoren. 
Transistors worden zeer veel toege- 
past in omvormerschakelingen (figuur 
3). Bij deze omvormers kan het voor- 
komen dat wanneer de belasting weg- 
valt, er veel te hoge piekspanningen aan 
de collector van de schakeltransis- 
tor optreden. 

Deze piekspanningen zullen in het al- 
gemeen de max. toelaatbare collector 
spanningen overschrijden, met gevolg, 
dat de transistors worden vernield. 


mn 


Ook hier zal men veel nut КІСІ; 
hebben van de eigenschappen van de 
V.D.R. weerstand. Als bij toepassing 
van een varistor de belasting mocht 
wegvallen, dan zullen de optredende 
piekspanningen door de niet linatre 
stroom-spanningskarakteristiek van het 
element worden begrensd. 


Bij parallelschakeling van een V.D.R. 
weerstand aan een inductieve belasting 
(figuur 4) bijv. een relaisspoel is het 
mogelijk de varistor zo te kiezen, 
dat de ruststroom in de weerstand 
0.1 is van de stroom, die door de induc- 
tieve belasting vloeit. 

Als we de I/V-karakteristiek van een 
V.D.R. weerstand bestuderen, dan 
blijkt, dat het element ook geschikt is 
als spanningsstabilisator. Als we in 
serie met de varistor een ohmse weer- 
stand schakelen, zoals in fig. 5 weer- 
gegeven, dan kunnen we over deze 
weerstand een klemspanning afnemen 
waarvan de procentuele spannings- 
schommelingen veel kleiner zijn, dan 
die van de ingang. 


De beste stabilisering verkrijgen we, als 
zowel de verhouding U;/U„ als de 
stroom door de varistor groot is t.o.v. 
de belastingsstroom. 


Een andere stabiliseringsschakeling is 
weergegeven in figuur 6. In deze scha- 
keling vormen twee ohmse weerstanden 
en twee varistors een weerstandsbrug. 
De stabilisering van deze schakeling is 
beter dan die van figuur 5. 


Varistors treft men ook wel in serie 
met relaisspoelen aan. Bij de serie- 
schakeling wordt een grotere aan- 
spreek- en afvalgevoeligheid van het 
relais verkregen. Bij een kleine span- 
ningsverhoging neemt de stroom veel 
sterker toe door de niet-lineaire stroom- 
spanningskarakteristiek van de va- 
ristor. 


LITERATUUR: 


l. Voltage Dependent Resistors 
Philips Industrial Components and 
Materials. 


Nieuw Philips zakboekje 
verschenen 


Philips heeft een zowel voor vakman 
als amateur bruikbaar nieuw buizen- 
zakboekje uitgegeven, een samenvatting 
van het volledige programma buizen- 
en halfgeleiders. De voornaamste elek- 
trische gegevens, alsmede de aansluit- 
aanwijzingen zijn vermeld, terwijl tevens 
een overzicht wordt gegeven van de 
oude en de nieuwe typenummersyste- 
men. Bovendien werd een equivalentie- 
lijst opgenomen. Verkrijgbaar bij de er- 
kende radiohandel prijs f 2,25 
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Nog meer over de 


PARIJSE TENTOONSTELLING 
VAN ELECTRONISCHE BOUW- 
ONDERDELEN (SALON d'ELEC- 

TRONIQUE) 1963 


Op de onlangs gehouden zesde „Salon 
des composants électroniques" te 
Parijs werden door de verschillende 
exposanten weer vele noviteiten ge- 
toond. Van twee hiervan zullen we 
enkele bijdragen de revue laten pas- 
seren. 

De firma Videon S.A. te Monville 
exposeerde een nieuwe kanalenkiezer, 
type R08 en een lijnuitgangstrafo, 
type TOS. 

Van beide elementen kunnen we zeggen 
dat de uitwendige afmetingen wezenlijk 
kleiner zijn geworden, terwijl de ge- 
bruikelijke eigenschappen van de klas- 
sieke modellen behouden bleven 

De kanalenkiezer (VHF-tuner) is vol- 
gens Videons gewoonte met 6 regelbare 
zelfinducties uitgerust, onderzoekingen 
hebben nt. de superieure klasse van 
deze oplossing bewezen. 

Bovendien is de mogelijkheid van een 
middenfrequent-spoel voorzien. waar- 
door men hem met een UHF-tuner 
gebruiken kan. Het omschakelen van 
eerste naar tweede programma gebeurt 
door middel van een druktoets. 

In de lijnuitgangstrafo zijn de kleinere 
afmetingen verkregen door kleinere 
ferriet-kernen te gebruiken. Alle aan- 
sluit-leidingen zijn, eveneens om tot 





Videon lijnuitgangstrafo met 
afscherming. 
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Videon VHF-tuner; rechts de nieuwe 
uitvoering met kleinere afmetingen. 


kleinere afmetingen te geraken, in een 
gedrukte schakeling samengebracht, 
die gemakkelijk in een chassis kan 
worden geplaatst. De afscherming van 
deze trafo is aan drie zijden voorzien 
van bevestigingsmogeiijkheden, zodat 
de opstelling van de trafo op drie ver- 
schillende manieren mogelijk is. Ten- 
slotte kan van de trafo worden gezegd 
dat het isolatie-materiaal uiet ontvlani- 
baar is. 


Van de veelomvattende inzending van 
de firma Orega, Vincennes, Frankrijk 
willen wij uit de afdeling „radio” een 
druktoetsen-set onder uw aandacht 
brengen, waarvan het aantal toetsen 
variëert van 2 tot 7 stuks. 
Iedere druktoets heeft 6 schakelcon- 
tacten, terwijl de mogelijkheid bestaat 
nog 3 extra schakelcontacten toe te 
voegen. Het contact wordt gemaakt 
door middel van veerklemmen en 
hefbomen. Aan de achterzijde is de 
mogelijkheid van  afstandsbediening 
voorzien. De aansluiting met gedrukte 
schakelingen wordt gemaakt door ge- 
normaliseerde pennen. Deze druktoet- 
sen-set is voor radio en televisiegebruik 
ontworpen. 
Uit de sectie ,,televisie" van de firma 
Orega tonen we u een hoogspanning- 
lijnuitgangstransformator voor het ge- 
bruik in gedrukte schakelingen. Dit 
model heeft een aparte voet met ge- 
normaliseerde pennen om op gedrukte 
schakelingen te worden gesoldeerd. De 
werkelijke transformator heeft een 
bodem-plaat met pennen, die, overeen- 
komstig het principe uit de buizen- 
techniek bekend, in de bovenbeschreven 
voet past. 
En tenslotte de audiofrequente trans- 
formatoren voor transistor-apparaten. 
Hiervan wordt gezegd dat door het 
gebruik van speciaal trafo-blik de af- 
metingen klein konden worden ge- 
houden en dat er enkele onder zijn die 
geheel in kunsthars zijn gegoten. Voor 
aansluiting op gedrukte schakelingen 
zijn ze allemaal voorzien van genorma- 
liseerde pennen. Ze kunnen worden 
geleverd voor vermogens van 50, 200, 
500, 1000, 1500 en 2000 mW. 

S. Vonk. 
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Orega hoogspanningslijuuitgangstrafo 
voor gebruik in gedrukte schakelingen. 


GRUNDIG FERNAUGE FA 30 
VOOR 875 LIJNENSYSTEEM 
GETRANSISTOREERD 





Praktische ervaring heeft geleerd dat 
voor verschillende professionele toe- 
passingen van de T.V., bijv. voor het 
overbrengen van fijne schriftdetails of 
gedeelten van tekeningen, het 625 
lijnensysteem niet toereikend is. 

Om aan dit bezwaar tegemoet te komen 
heeft Grundig een bijzondere uitvoe- 
ring van het Fernauge FA 30 (televisie- 
camera) ontwikkeld, die volledig met 
transistoren is uitgerust. Het lijnen- 
aantal dat hiervoor wordt gebruikt is 
875 (0). Dit hoge lijnen-aantal garan- 
deert een uitstekende, aan de speciale 
eisen voldoende beeld-definitie, die op 
verschillende terreinen van handel, 
industrie en wetenschap grote voor- 
delen biedt. 

Aan dit project zijn speciale onder- 
zoekingen aan beeldopneem-buizen van 
het vidicon-type voorafgegaan, die 
hebben aangetoond dat door verhoging 
van de anodespanning een betere 
definitie van de beeldopneembuis kon 
worden verkregen. 

Als b.v. een vidicon in een klassieke 
schakeling bij 400 lijnen nog ongeveer 
20% modulatie-diepte levert, kan de- 
zelfde waarde door verhoging van de 
bedrijfsspanning nog bij 600 lijnen 
worden bereikt. 

Om dit volledig uit te buiten zouden 
we een T.V. systeem met 900 lijnen 
moeten gebruiken. Maar het vaststellen 
van het aantal lijnen op 875 schept 
gunstige voorwaarden voor de bijbe- 
horende frequentie-deler, daar 875 te 
ontbinden is in 5 x 5 x 5 x 7. 
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Wordt de tijd van cen volledig beeld 
op Lien sec gehouden dan verkrijgt men 
een bandbreedte van 10 MHz voor het 
beeldsignaal. 

De raster-frequentie blijft 50 Hz, 
terwijl de lijn-frequentie wordt ver- 
groot tot 21.875 Hz. 

Dit heeft bovendien het voordeel dat 
deze frequentie boven de uiterste 
gehoorgrens ligt. 

De normale frequentie van 15.625 Hz 
heeft voornamelijk voor jeugdige per- 


sonen het nadeel als een begeleidende 
toon gehoord te worden. Dit is bij 
industrieel gebruik hinderlijk daar men 
hierbij meestal geen geluidsweergave 
gebruikt. 
Hoewel, zoals gezegd, de beeldkwaliteit 
bij het 875 lijnensysteem uitstekend is, 
kan hierin, voorzover het stilstaande 
beelden betreft. nog verbetering worden 
gebracht door het gebruik van een 
beeldbuis met een nalichtend scherm. 
S. Vonk. 





SIEMENS 
UHF ANTENNE- 
VERSTERKER 


S. Vonk 


„Rook niet in bos en hei. bescherm 
ons nationaal bosbezit tegen brand”. 
Aan deze waarschuwing moest ik, 
waarde lezer, denken bij de voor- 
bereiding van dit artikel over een 
nieuwe antenneversterker. Want is het 
niet zo dat het lijkt alsof ons bosbezit 
naar de grote steden is verhuisd? Wie 
de daken in onze steden bekijkt moet 
wel tot deze conclusie komen. Architec- 
tonisch bezien een kwalijke zaak. (Brand 
kan hier natuurlijk geen oplossing 
bieden!) Het is daarom verheugend te 
kunnen constateren dat in de nieuw- 
bouw steeds meer tot het aanbrengen 
van gemeenschappelijke antenne-instal- 
laties wordt overgegaan. 

Volgens een Siemens publicatie be- 
draagt het percentage radio-luisteraars 
en televisiekijkers die op een dergelijke 
installatie zijn aangesloten 25 %. 

Zo'n moderne gemeenschappelijke in- 
stallatie moet echter straks ook een 
tweede en in de toekomst zelfs een 
derde programma doorgeven zonder 
daarbij de afstemfrequentie te be- 
invloeden. Dat betekent in de banden 
IV/V een frequentiegebied van 470 tot 
790 MHz. 

De installatie moet dus decimeter- 
golven zo ontvangen, versterken en 
verdelen dat de beeldkwaliteit hierdoor 
niet in slechte zin wordt beinvloed. 
Daarnaast moet het ook nog efficiënt 
zijn. 

In het decimetergebied kunnen wij bij 
het bouwen van een versterker geen 
kathode-basis-schakeling meer gebrui- 
ken om ongewenste terugwerking te 
voorkomen en filters opgebouwd uit 
afzonderlijke L's en C's komen ook niet 
meer in aanmerking. Grote frequentie- 
variatie en afstemfrequentie in band ІП 
(174-223 MHz) vereisen speciale voor- 
zieningen in zake de continu afstem- 
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ming, alsmede met betrekking tot de 
thermische en tijd-constante van de 
kringen. 

Siemens bouwde voor de TV banden 
ІУ/У een UHF versterker met één, 
twee of drie trappen, waarin de triode 
ES6C in een rooster-basis-schakeling 
wordt toegepast. 

Behalve in versterking zijn deze drie 
uitvoeringen electrisch en mechanisch 
identiek. We laten hier in het kort een 
bespreking van de drietraps-uitvoering 
volgen (zie schema). 

Een aanpassings-lid past de eerste 
trap aan op de 60 О leiding. Twee af- 
gestemde kringen tussen de buizen en 
een tweekrings-uitgangsbandfilter zor- 
gen voor de juiste frequentie-karakte- 
ristiek, De beide uitgaande hoofd- 
leidingen worden aangesloten op een 
nevenleiding, die electromagnetisch ge- 
koppeld is met de secundaire kring van 
het uitgangsbandfilter. Zo wordt het 
„„Durchschleif -principe ook in de ban- 
den IV/V behouden. 

De neutralisatie van de roosterbasis- 
schakeling met spoelen beveiligt de 
schakeling tegen ongewenste terug- 
werking. In de afgestemde kringen en 
de primaire kring van het bandfilter 
worden aan twee kanten verkorte 
lfa Zeleidingen gebruikt. De secundaire 
kring van het bandfilter vormt een 
capacitief belaste !/, 2-leiding, die aan 
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Onderzijde van de drietraps 
UHF antenne-versterker 





BOEKEN over TELEVISIE 
te kust en te keur! 
Fernsehen für Alle, door ing. H. 


Richter, 265 pag., 146 afb., 8 tabellen, 
f 9,80 


Television, how it works, door 
Richard Johnson, 352 рар., 2e druk, 
geillustreerd f 22,50. 


Ook voor studerenden zijn er: 


Television Engineering 
Handbook 


door Donald G. Fink, 733 pag., rijk 
geillustreerd f 69,90 


Verder de bekende boeken: 


T V-ontvangers zelf bouwen, door 
P. Vijzelaar. 


TV-storingen vinden en verhel- 
pen, door LH Jansen. 


Zo werkt de Televisie. 
E. Aisberg. 


Е. E. KLUWER 
DEVENTER - ANTWERPEN 
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het einde is kortgesloten. De kringen 
werken (met betrekking tot de buizen) 
in parallel-resonantie. 


Een variabel reactief-netwerk maakt af- 
stemming van dc versterker in het 
frequentiebereik van 470-790 MHz 
mogelijk, waarvoor een asverdraaiing 
уап 18 mm nodig is. Door juiste keuze 
van de gebruikte metalen en bevestiging 
van de staafleidingen op keramische 
steunen wordt een voldoende warmte- 
compensatie verkregen. Constructief 
heeft men het mogelijk gemaakt twee 
versterkers achter elkaar te schakelen, 
waardoor een spanningsversterking van 
| mV tot 400 mV kan worden bereikt. 


Als de ingangsspanning 2,5 mV be- 
draagt mag de demping van het 
verdeel-net tot 60 dB bedragen. 


Rest ons nog te vermelden dat de ver- 
sterker in de fabriek op сеп bepaald 
kanaal wordt ingesteld. 


NIEUWE TELEFUNKEN BEELD- 
BUIS MET VERKORTE HALS, DE 
AWSO9-91. 


Tegelijk met de — onlangs door ons 
gepubliceerde — nieuwe beeldbuis zon- 
der beschermglas AS9-12W is bij 
Telefunken de beeldbuis АУУ59-91 
uitgekomen, die op de klassieke wijze 
is vervaardied. 

Deze buis is nog 20 тіп korter dan zijn 
voorganger АУУ59-90, zodat zijn in- 
bouwdiepte slechts 358 mm bedraagt. 
Volgens bestaande normen absorbeert 
het grijsfilterglas 25%, Electrisch is de 
buis gelijk aan de A59-[2W. 

Bij de inbouw in het apparaat is ook 
voor deze buis een veiligheidsglasplaat 
vereist. Vijzelaar 
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In het vorig nummer hebben we enige 
aandacht gewijd aan de werking van 
de transistor, waarbij ook de drie 
fundamentele schakelingen, waarin we 
een transistor kunnen opnemen ter 
sprake kwamen. We zullen thans iets 
vertellen over de praktische toepassing 
van de transistor als versterker en als 
schakelaar. 


De transistor als 
LINEAIRE VERSTERKER 


De transistor wordt voor lineaire ver- 
sterking het meest gebruikt in de zgn. 
gemeenschappelijke emitterschakeling 
of kortweg emitterschakeling genoemd. 
In figuur | is de emitterschakeling 
weergegeven. 

Het is bekend, dat bij een pnp-transistor 
een collectorstroom gaat vloeien, als we 
de basis-emitterdiode in de doorlaat- 
richting sturen, dus als we de basis 
negatief t.o.v. de emitter maken. De 
ingangsstroom is een diodestroom, die 
niet-lineair toeneemt met de aange- 
legde spanning. Het niet-lineair ver- 
anderen van de stroom met de aange- 
legde spanning geeft vervorming. 

Als we met een transistor een wissel- 
stroom willen versterken, dan dienen 
we de versterker zo'n instelling te geven, 
dat zowel de positieve als de negatieve 
faze van de wisselstroom kan worden 
doorgegeven. 

Stel, dat we een wisselstroom met 
ееп topwaarde van 20 „A willen ver- 
sterken. We dienen dan de transistor 
zo in te stellen, dat in de rusttoestand 
er reeds een stroom van tenminste 
20 uA vloeit. Beter is nog de instel- 
stroom wat groter te kiezen. 

De gelijkstroominstelling wordt in het 
algemeen verkregen door de basis via 
een hoogohmige weerstand te verbin- 


techniek onder de knie te krijgen 


Voor de velen, die nog niet hun schroom hebben 


overwonnen eens aan te vangen met 


DE TRANSISTOR 


zet onze bekende auteur, de heer J. H. Jansen, 
nog eens de beginselen uiteen en bespreekt daar- 


bij de moeilijkheden grondig om de halfgeleider- 


Deel 2 


den met de minpool van de batterij, 
zoals in figuur 2 is weergegeven. 

Bij een bepaalde gelijkstroominstelling 
vloeit er reeds een collectorstroom, 
die gelijk is aan а” x Ib. Deze stroom 
moet over de collectorweerstand een 
spanningsval veroorzaken gelijk aan 
de helft van de batterijspanning. Im- 
mers alleen in dat geval kan het 
volledig uitsturingsgebied van de tran- 
sistor worden benut. 

Stel, dat de stroomversterking а” — 100 
bedraagt. Bij een basisinstelling van 
20 u bedraagt dus de collectorstroom 
100 x 20 & A = 2000 uA = 2 тА. 
De helft van de batterijspanning be- 
draagt 3 volt, waaruit volgt, dat een 
collector weerstand gekozen moet wor- 
den, die gelijk is aan 3/ 0.002 Q = 
= 1500 О, 


- V 






collector 


Fig.1 emitterschakeling 1117-1 


Vervorming 


We hadden het zo juist over ver- 
vorming, die optreedt als gevolg van de 
niet lineaire ingangskarakteristiek van 
de basis-emitterdiode. Hierin kan ver- 
verbetering worden gebracht door in 
de emitterleiding een weerstand op te 
nemen. Deze emitterweerstand ver- 
groot de ingangsweerstand met een 
waarde a’ x Re а. ЕК. is een 











lineaire weerstand, d.w.z. dat de 
stroom in de weerstand lineair ver- 
andert met de aangelegde spanning. 
Als we er voor zorgen, dat a' Re groot 
is t.o.v. de diode-doorlaatweerstand 
Re, dan is de niet-lineariteit van het 
ingangscircuit niet meer merkbaar en 
treedt er ook geen vervorming meer 
Op. 

Stel, dat de basis-emitterdiode in het 
instelpunt een doorlaatweerstand heeft 
van 800 О en dat а” gelijk is aan 100. 


Als we een emitterweerstand van 
470 €) zouden kiezen, werd de ingangs- 
weerstand i.p.v. 800 О a'x 4702 + 
+ 800 Q = 47800 €. Het niet- 
lineaire gedrag van de diodeweerstand 
is bij een dergelijke hoge ingangsweer- 
stand niet meer merkbaar. 


Stroomtegenkoppeling 


Door de emitterweerstand is er stroom- 
tegenkoppeling ontstaan, die de ver- 
sterking heeft verminderd. 


Bij een tegengekoppelde versterker, 
zoals in figuur 2 is weergegeven, wordt 
de spanningsversterking vrijwel uit- 
sluitend bepaald door de verhouding 
К/К... De emitterweerstand dient 
hierbij een zodanige waarde te hebben, 
dat a’ x Re tenminste 10 х zo groot 
is als Rp. 

Voor een tegengekoppelde versterker 
geldt dus: 

spanningsversterking p = R/Re 


Lekstroom 


In het eerste deel van dit artikel is ge- 
sproken over de collectorbasislek- 
stroom, aangeduid met lco, die zich 
sterk met de temperatuur wijzigt. 
Ico neemt toe naarmate de temperatuur 


stijgt. 
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Fig. 2 tegengekoppelde 
emitterschakeling 
1117-2 


Fig.3 versterker. die zowel voor de 
wisselstroom als voor de 
gelijkstroom is tegengekoppeld. 


De lekstroom kan bij stijging van de 
temperatuur de instelling van de tran- 
sistor in de war brengen. Immers de 
lekstroom kan men zich voorstellen 
als zijnde veroorzaakt door een weer- 
stand, die parallel aan de collector- 
basis-diode staat. 

Bij een stijgende temperatuur neemt 
kennelijk de weerstand af, Het afne- 
men van de lekweerstand betekent, dat 
de transistor meer basisstroom krijgt, 
waarvan weer het gevolg is een ver- 
grote collectorstroom. 

Om verlopen van het instelpunt tegen 
te gaan, gaat men de schakeling ook 
nog uit gelijkstroom-oogpunt tegen- 
koppelen door bovendien een extra 
emitterweerstand op te nemen, die 
men voor de  wisselspanning  ont- 
koppelt met een elco. Belangrijk bij 
deze tegenkoppeling is, dat men de 
basis zo laag-impedant mogelijk ver- 
bindt met aarde. Als dit nl. het geval 
Is, wordt de stroom in de transistor 
vrijwel uitsluitend bepaald door de 
spanning, die aan de basis optreedt en 
de grootte van de emitterweerstand. 
Ook voor de gelijkstroomtegenkoppe- 
ling geldt, dat ах de emitterweer- 
stand veel groter moet zijn dan de 
basis-emitter-doorlaatweerstand Кв. 


Laagfrequent versterker 


In figuur 4 is een Lf. versterker met 
transistors weergegeven. 

In het schema ontdekken we de ver- 
sterkertrappen, die zo juist besproken 
zijn. Alle trappen zijn zowel voor de 
wisselspanning als voor de gelijkspan- 
ning tegengekoppeld. Er is voor wissel- 
spanning tegengekoppeld om vervor- 
ming te vermijden, terwijl voor gelijk- 
stroom werd tegengekoppeld om ver- 
lopen van het instelpunt te voorkomen. 
De verschillende trappen zijn met 
elkaar gekoppeld d.m.v. electrolytische 
condensatoren met een waarde van 
5 ИЕ of groter. 

Het zal iedereen opvallen, dat de 
scheidingscondensatoren іп waarde 
veel groter zijn dan bij buisschake- 
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lingen. Dit komt, omdat we in transis- 
torschakelingen te maken hebben met 
relatief lage impedanties, die het toe- 
passen van kleine koppelreactanties 
noodzakelijk maken. Vandaar het ge- 
bruik van hoge capaciteitswaarden bij 
de koppeling tussen twee transistor- 
trappen. 


De transistor als 
SCHAKELAAR 


Bij l.f. versterkers wordt uitsluitend het 
lineaire uitsturingsgebied van de tran- 
sistor benut. Bij de transistor als 
schakelaar is het lineaire gebied van 
weinig belang. 

Hier interesseren we ons alleen voor de 
twee schakeltoestanden: de transistor 
afgeknepen en de transistor volledig 
uitgestuurd. 

Bij snelle schakelaars kan het soms 
belangrijk zijn te weten, hoe snel de 
transistor het lineaire gebied door- 
loopt, i.v.m. de extra dissipatie, die bij 
het doorlopen van het gebied optreedt. 
Een transistor staat afgeknepen, als de 
basis- emitter-diode in de sperrichting 





In draagbare apparaten wordt voor het ver- 

krijgen van versterking dankbaar gebruik 

gemaakt van de transistor. Op deze foto 
een stralingsmeter van Graetz. 





Fig.4 Lt versterker met drie transistors in emitterschakeling 
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wordt gestuurd, Bij een pnp-transistor 
is dit het geval, als we de basis positief 
t.o.v. de emitter maken. { 
Als schakelaar wordt de transistor 
opgenomen in de gemeenschappelijke 
emitterschakeling, zoals in figuur 5 is 
weergegeven. 
Een transistor is volledig uitgestuurd 
of іп verzadiging gestuurd, als de 
collector-emitterspanning kleiner is ge- 
worden, dan de basis-emitterspanning. 
De collectorrestspanning bedraagt dan 
in het algemeen nog slechts enkele 
tientallen milli-volts. Het feit, dat de 
restspanning over de transistor klein 
is betekent, dat we een vrij grote col- 
lectorstroom kunnen tolereren, alvorens 
de maximale dissipatie wordt over- 
schreden. 
Bij de in figuur 5 gegeven schakeling 
wordt de collector-spanning t.o.v. aarde 
nul als de volledige batterijspanning 
over de collectorweerstand staat. Bij 
een weerstand van 1 КО en een batterij- 
spanning van 6 volt is de collector- 
stroom dus 6 mA. 
De vereiste minimale basistroom vin- 
den we nu door de collectorstroom te 
delen door de minimale stroom- 
versterking van de transistor, die de 
fabrikant opgeeft. Stel, dat deze 50 be- 
draagt, dan is aan de ingang van de 
schakeling een  basisstroom vereist 
van 6/50 тА = 0.12 mA. 
De transistor staat dus afgeknepen, als 
de basis -- 0.5 volt of meer positief 
t.o.v. de emitter wordt gemaakt. 
Het open en dichtzetten van de tran- 
sistor kan men realiseren met een 
ingangsnetwerk, zoals in figuur 6 is 
weergegeven. 
Het stuursignaal wordt ontleend aan 
een transistor, die weer wordt gedreven 
door bv. een fotodiode of -transistor. 
Als er voldoende licht op de fototran- 
sistor valt zal TS1 in verzadiging wor- 
den gestuurd, waardoor het knoop- 
punt R, К, vrijwel op aardpotentiaal 
komt. De spanningsdeler К, R; die 
verbonden is met een positieve span- 
Vervolg op blz. 439 





ZELFINDUCTIE BRUG 
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Figt 


Een impedantiebrug is een instrument, 
waarmee we zelfinduktie, capaciteit en 
weerstand kunnen meten. Het komt 
in de electronica nogal eens voor, dat 
de genoemde grootheden moeten wor- 
den gemeten en het is zeker gerecht- 
vaardigd eens aandacht aan zo’n veel- 
zijdig instrument te stellen. 

De meest eenvoudige manier om zelf- 
inductie, capaciteit en weerstand op te 
meten is gebruik te maken van een 
impedantiebrug. Met de te beschrijven 
brugschakeling zijn we in staat zelf- 
inducties van 10 ИН tot ПН, capacitei- 
ten van 3 pF tot 3,54F en weerstanden 
van 3 О tot 3,5 МО op te meten. 
Verder is er een mogelijkheid om 
zelfinductie, capaciteiten en weerstan- 
den met standaard-zelfinducties, stan- 
daard-condensatoren of  standaard- 
weerstanden te vergelijken. 

Het is mogelijk bij een juiste keuze van 
de componenten en een zorgvuldige 
ijking een nauwkeurigheid te verkrijgen 
van tenminste 2 à 3%. 

Door het gebruik van transistoren 
in de schakeling wordt een uiterst 
gevoelig instrument verkregen, dat in 
een kleine behuizing kan worden 
ondergebracht en slechts weinig aan 
onderdelen behoeft te kosten. Voordat 
we de schakeling in zijn geheel be- 
schrijven, zullen weeerst enige aandacht 
schenken aan het principe van de 
impedantiebrug. 


PRINCIPE VAN DE 
IMPEDANTIEBRUG 


In figuur 1 is het principe van de toe te 
passen zelfinductie-brug weergegeven. 
We zien, dat in de ene tak van de brug 
een condensator is opgenomen en in 
de andere de onbekende zelfinductie. 
Dat de condensator zich in de ene tak 
bevindt en de zelfinductie in de andere 
komt door het feit, dat de elementen 
een tegengestelde fazeverschuiving ver- 
oorzaken. Door instelling уап R22 
kunnen we ervoor zorgen, dat de faze- 
verschuivingen elkaar opheffen en de 
brug in evenwicht komt. Dit is het 
geval als: 


El : E2 = ЕЗ:Е4 


Eenvoudige 


Impedantiebrug 


met transistoren 


leder spanningsverschil, dat over de 
brugarmen optreedt, is evenredig met 
de grootte van de reactanties en weer- 
standen in de brugschakeling. 


Als we voor El, E2, E3 en E4 de resp. 
impedantie invullen, dan krijgen we 
Xa : (R21 + R7) = Rs : Xr? 


Vullen we voor Хү = 2af, in en voor 
Xc = І/2лҒС dan ontstaat de volgende 
vergelijking: 


(Zait : (R21 + R7) = Rs : 22fL 


Hieruit volgt: 

L? = RSCA(R7 + R21) 

(De hier gegeven afleiding is niet exact. 
Door de verwaarlozing van R22 en de 
eigenweerstand van de zelfinductie 
komt de frequentieafhankelijkheid van 
de brug niet tot uitdrukking. De brug 
is dus frequentie-afhankelijk, zodat het 
noodzakelijk is de schakeling met een 
zuivere sinusvormige spanning van 
constante frequentie te sturen. Red) 


Met R21 stellen we de brug inductief 
in evenwicht, terwijl met R22 de 
weerstandscomponent in de zelfinductie 
L wordt uitgebalanceerd. 

In fig. 2en fig. 3 zijn de principe-schake- 
lingen voor de meting van condensa- 
toren en weerstanden weergegeven. 

In de beide schakelingen treffen we de 
weerstand R21 niet meer aan. Met R22 
wordt de brug in evenwicht gebracht. 
Er treedt weer evenwicht ор als 


ЕЕЕ ЕЗ МЕЙ: 
Merk op, dat weerstanden R5 en R6 
in de beide schakelingen van plaats 


verwisselen. Dit is gedaan om zowel 
voor de capaciteitsmeting als voor de 
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Fig.2 


CAPACITEITSBRUG 


weerstandsmeting dezelfde schaal te 
verkrijgen. Als we de verwisseling 
achterwege hadden gelaten, zouden de 
beide schalen tegengesteld aan elkaar 
zijn geweest. 

In fig. 4 is het principe van de verge- 
lijkingsbrug weergegeven. Bij deze 
meting wordt een onbekende weerstand 
of reactantie vergeleken met een be- 
kende weerstand of reactantie. Hier 
kan of met R22 of met het bekende 
element in de rechter brugtak het 
evenwicht worden verkregen. 


DE SCHAKELING 


In fig. 5 is de complete schakeling van 
de impedantie-brug weergegeven. Tsl en 
Ts2 met bijbehorende componenten 
vormen een oscillator, die genereert op 
1000 Hz. Het uitgangssignaal heeft een 
goede sinusvorm, zodat vrijwel geen 
harmonischen worden opgewekt. Het is 
belangrijk, dat weinig harmonischen 
worden opgewekt, omdat de aanwezig- 
heid van harmonischen de instelling 
van de brug bemoeilijkt. 

De condensator СІ? zorgt ervoor, dat 
bij overbelasting de oscillator niet kan 
afslaan. De condensator vormt met de 
transformator Trl een afstemkring, die 
op 1000 Hz is afgestemd. 

De omschakeling van het ene brugtype 
naar het andere geschiedt met een vier- 
standenschakelaar, die drie moeder- 
contacten heeft. (S1) 

Om nauwkeurige metingen te kunnen 
verrichten is het noodzakelijk, dat we de 
schakeling met een gevoelige nul- 
detector uitrusten. Aan de detector gaat 
ook een versterker vooraf, die een loga- 
rithmische — versterkingskarakteristiek 
heeft, d.w.z. dat voor kleine signalen 
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een grote versterking geldt, terwijl met 
het stijgen van het ingangssignaal de 
versterking afneemt. Ernstige over- 
sturing wordt op deze wijze voorkomen. 
Bij oversturing treden zonderlinge 
effecten op en het is dus duidelijk, dat 
hieraan iets is gedaan. De logarith- 
mische  versterkingskarakteristiek is 
verkregen door tegenkoppeling te reali- 
seren met behulp van silicium dioden. 
Een silicium diode heeft de eigenschap, 
dat zij slechts dan een lage weerstand 
vertegenwoordigt, als de spanning over 
de diode 0,7 volt heeft overschreden. 
Het is dus zo: bij kleine ingangssignalen 
is de tegenkoppeling gering en bij 
grotere signalen neemt door het steeds 
meer in geleiding komen van de silicium 
dioden de tegenkoppeling toe. Met het 
toenemen van de tegenkoppeling daalt 
de versterking. De geringe gevoeligheid 
van de meter maakt een conventionele 
bruggelijkrichter onpraktisch. Vandaar 
dat twee extra transistors als versterker- 
gelijkrichters in de schakeling zijn op- 
genomen. Als een wisselspanning op- 
treedt, gaat Т55 op de negatieve fazen 
van de wisselspanning geleiden, terwijl 
Ts6 met de positieve fazen van de 
spanning wordt gestuurd. We merken 
op, dat Ts6 een transistor van het npn 
type is. De versterkte en gelijkgerichte 
stroom vloeit tenslotte door de meter. 
De meter, die gebruikt is, heeft een 
inwendige weerstand van 800 Q. Een 
voorschakelweerstand is door de rela- 
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TABEL 1 


Zelf inductiemeting, R21 
Percenten hoekverdraaiing voor ver- 
schillende ijkpunten. 
10ЭН D^ 

hoekverdraaiing 
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tief hoge weerstand van de meter over- 
bodig. Mocht men een meter willen 
toepassen met een lagere inwendige 
weerstand, dan is een serie-weerstand 
noodzakelijk. 


DE IJKING 


De impedantiebrug kan het gemakke- 
lijkst door berekening worden bepaald. 
De nauwkeurigheid lijdt hieronder in 
geen enkel opzicht. 

In de tabellen I en 2 is de calibratie van 
R22 en К21 in percenten hoekverdraai- 
Ing gegeven. 

We gaan als volgt te werk bij de be- 
rekening van de schaal. Bepaal met 
behulp van een ohmmeter, hoe groot 
het aanloopstuk van de potentiometer 
is, zie fig. 6. Het aanloopstuk is het 
gedeelte van de potentiometer, waar de 
weerstand onveranderd blijft, ongeacht 
de verdraaiing van de as. 

De eerste indicatie van een verandering 
van weerstand wijst erop, dat de arm de 
weerstandsbaan heeft bereikt. Teken 
deze punten voor beide kanten van de 
potentiometer aan op de schaal. Ver- 








TABEL П 


Capaciteit en  weerstandsmeting R22 


Percenten hoekverdraaiing voor ver- 
schillende ijkpunten. 


Ohms of pf y^ 
hoekverdraaiing 
3 SE) 
4 I2:2 
5 20.6 
6 27,9 
7 34.4 
8 40.3 
9 45.4 
10 50.0 
11 54.3 
12 58.1 
13 61.5 
14 64.8 
16 70.4 
18 75% 
20 79.4 
22 83.3 
25 87.8 
30 94.2 
35 99.1 
36.1 100.0 
(138,3R-383) 


.. . o т — 
hoekverdraaiing in % 10 2 К 


deel vervolgens met een passer het 
overblijvend deel van de schaal in 
20 stukken. Bereken daarna de ijk- 
punten met de formule 


aantal schaaldelen = 
_ percenten hoekverdraaiing 


— totaal aantal schaaldelen x 100 


Bijvoorbeeld: Stel we hebben de schaal 
verdeeld en komen op een totaal van 
21,4 schaaldelen. Kies vervolgens een 
weerstand of capaciteitswaarde уап 
tabel 2. Als we 9 kiezen, dan blijkt 
hiermee overeen te komen een hoek- 
verdraaiing van 45.4 percent. 

Dit gegeven substitueren we in de 
gegeven formule en krijgen 


45.4 x 21.4 
жар] не 9.73 schaaldelen. 


Teken nu 9 aan op 9.73 schaaldelen 
vanaf het begin. 

Bepaal de andere percentages hoek- 
verdraaiing op dezelfde wijze met be- 
hulp van de tabellen 1 en 2. Tussen- 
liggende ijkpunten kunnen nauwkeurig 
genoeg door interpolatie worden ver- 
kregen. 

De bediening van de impedantie-brug 
is betrekkelijk eenvoudig. Het moei- 
lijkst is het meten van zelfinducties. Bij 
het instellen van de brug moeten de 
regelorganen R21 en R22 over en weer 
worden ingesteld. 

De weerstand R22 heeft geen effect op 
de zelfinductie bepaling. De afregeling 
is alleen noodzakelijk om het brug- 
evenwicht te vinden. 

De capaciteit en weerstand-brug zijn 
gemakkelijker in te stellen. Door pro- 
beren moet de keuze-schakelaar worden 


Vervolg van blz. 436. De transistor 


ning, zorgt ervoor, dat de eindtransistor 
afgeknepen komt te staan. 

Als de fotodiode niet door licht wordt 
getroffen, krijgt TSI geen sturing meer 
en vloeit er geen collectorstroom. 
TS2 krijgt via В, К, voldoende basis- 
stroom om in verzadiging te worden 
gestuurd. 

De in figuur 6 gegeven schakeling is 
zeer gevoelig. Slechts een geringe 
stroomverandering aan de ingang, is in 
staat de eindtransistor open en dicht te 
schakelen, het relais dus al dan niet te 
bekrachtigen. 

De transistorfabrikanten brengen voor 
schakeltoepassingen speciale transis- 
tors op de markt. Een kenmerk van een 
schakeltransistor is o.a. de hoge stroom- 
versterking bij hoge collectorstromen. 
Transistors voor lineaire versterkings- 
doeleinden hebben in het algemeen een 
maximale stroomversterking bij rela- 
tief lage collectorstromen. 

Ook zorgt men er bij schakeltransistors 
voor, dat de doorlaatweerstand van de 
basis- emitter-diode klein is. Op deze 
wijze wordt de dissipatie sterk geredu- 
ceerd. Gewone transistors zijn evenwel 
voor schakeldoeleinden zeer goed te 
gebruiken. 

Bij een transistor, die als schakelaar 
wordt gebruikt, kennen we geen drift 
(verlopen van het instelpunt), zoals bij 
de lineaire versterkers. 
Emitterweerstanden treffen we dan ook 
in dit soort schakelingen niet aan. Met 
vervorming hebben we hier ook niets 
te maken, zodat de niet-lineaire in- 
gangsweerstand van de transistor ons 
niet interesseert. 


00% hoekverdraaling 
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ingesteld en met R2 wordt de brug op 
nul gesteld. R21 wordt bij de weer- 
standsmeting en capaciteitsmeting niet 
gebruikt. 

Bij vergelijkingsmetingen, wordt de 
component, waarmee vergeleken wordt 


Het verdient bij schakeltransistors 
soms wel aanbeveling de ingangsim- 
pedantie laag te houden, zeker, wan- 
neer de transistor tot zijn max.-toelaat- 
baar vermogen wordt benut. 
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Door de toegenomen lagentempera- 
tuur wordt de lekstroom vergroot, die 
weleens de positieve dichtzetspanning 
kan verlagen, ja zelfs volledig te niet 
doen. 

Dit betekent dat de transistor niet 


en waarvan de waarde bekend is ver- 
bonden met de aansluitingen А2 en А4. 
De onbekende component, wordt met 
de aansluitingen Al en A2 verbonden. 
De onbekende waarde vinden we met 
de volgende relaties: 


Voor een weerstand en zelf inductie: 


onbekende component — 0.1 x stand 
van R22 x de bekende weerstand of 
zelfinductie. 


Voor een capaciteitsmeting geldt: 


onbekende component = 10 gedeeld 
door de stand van R22 maal de bekende 
capaciteit. 

De impedantiebrug is een handig 
instrument, waarvan men veel plezier 
kan hebben. 


Ontleend aan Electronics World, 
aug. 1962. 

Compact, Transistorized Impedance 
Bridge by Stanley E Bammel. 


meer in de afgeknepen toestand terug- 
komt, maar ergens in het lineaire ge- 
bied blijft hangen. 


Het is duidelijk, dat dit fatale gevolgen 
kan hebben. 


In dergelijke gevallen dient men dan 
ook het ingangsnetwerk laag-impedant 
te houden, zodat een vergroting van 
Ico het dichtzetniveau niet kan ver- 
anderen. 


Tenslotte nog een opmerking over het 


Schakelen van Zelfinducties 


Bij het afschakelen van zelfinducties 
kunnen aan de collector piekspan- 
ningen optreden, Ше de  batterij- 
spanning ver overtreffen. Deze piek- 
spanningen kunnen de transistor ver- 
nielen. 

Een remedie hiertegen is de piekspan- 
ning te begrenzen tot de batterijspan- 
ning door over de spoel een diode te 
plaatsen. 

Men realisere zich hierbij, dat de diode 
geschikt moet zijn voor de stroom, die 
bij uitgestuurde transistor in de zelf- 
inductie vloeit. 

Het is dus bijvoorbeeld niet goed 
mogelijk met een OA 85 de piekspan- 
ning te begrenzen van een spoel, 
waarin een stroom wordt geschakeld 
van bijv. 3A. De OA 85, die maar een 
maximale doorlaatstroom van een paar 
honderd mA mag hebben, kan de 
stroom van 3A onmiddellijk na het af- 
schakelen niet verwerken en wordt dan 
ook vernield. Door het aanbrengen van 
de diode wordt het afvallen van het 
relais vertraagd. 


439 


rif 


NIEUWE 


TRANSISTOR-SCHAKELINGEN 


De transistor vindt steeds meer nieuwe 
toepassingsgebieden in de electronica. 
Om de verkoop van transistors te 
stimuleren plegen grote transistor- 
fabrikanten regelmatig nieuwe schake- 
lingen te publiceren, die op de appli- 
catie-laboratoria zijn ontworpen. Op 
deze wijze worden degenen, die minder 
bekend zijn met de transistortechniek 
op de talloze toepassingsmogelijk- 
heden van de nieuwe versterker attent 
gemaakt. 

Intermetall brengt ook regelmatig de 
industrie, die transistors verwerkt op 
de hoogte van hetgeen er op haar 
applicatie-laboratorium 15 ontwikkeld. 
Aan enkele nieuwe schakelingen van 
deze firma, willen we in dit artikel 
aandacht wijden. 


TWEEDELERSCHAKELING 
Tweedelers worden voor industriële 
doeleinden veel toegepast. De delers 
vinden we ook in de digitale meet- 
instrumenten, zoals de digitale volt- 
meter en digitale frequentie-meter. 
In figuur І is een tweedeler schakeling 
weergegeven, die bestaat uit drie 
bistabiele multivibrators of flip-flops. 
Als we de ingang van de schakeling 
sturen met een impulssignaal met een 
herhalingsfrequentie f, dan ontstaat aan 
de uitgang van de eerste flip-flop een 
signaal met een frequentie !/, f; aan de 
uitgang van de tweede flip-flop een sig- 
naal met een frequentie !/, f en aan 
de uitgang van de derde flip-flop сеп 
signaal met een frequentie van 1/, f. 
De flip-flop is een schakeling, die onze 
lezers niet onbekend zal zijn. In ons blad 
is deze al meerdere malen besproken. 
De flip-flop kent twee stabiele toe- 
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Fig.2 tweeoerer 


standen; cen toestand, waarbij een van 
de transistors in geleiding is en een 
toestand, waarbij deze zelfde transistor 
afgeknepen staat. De twee toestanden 
worden vaak digitaal aangeduid met 
de — 0 — en de - I — stand. 

Stel, dat in de schakeling van figuur 2 
waar een tweedeler is weergegeven de 
linker transistor in geleiding is. Over 
de gemeenschappelijke weerstand ont- 
staat een spanningsval, die de emitter 
van de rechter transistor negatief 
maakt t.o.v. aarde. Daar Т5! in ver, 
zadiging is gestuurd, is de spanning, 
die de collector t.o.v. aarde heeft, on- 
geveer gelijk aan de emitterspanning. 
De basis van TS2 is verbonden met de 
spanningsdeler, die zich tussen de 
collector уап TSI en aarde bevindt. 
De basis van TS2 is dus verbonden met 
een punt, dat in spanning meer positief 
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Fig.b CONTRÖLELAMP BEVEILIGING 
MET TRANSISTORS 


is als de emitter van de transistor. 
TS2 staat dicht en voert geen stroom. 
Aan de ingang van de tweedeler vinden 
we een netwerk, dat het sturend blok- 
signaal differentieert. Van het ge- 
differentieerde signaal wordt alleen de 
positiefgaande flank doorgegeven. 
Door de positieve impuls worden de 
beide transistoren kortstondig gesperd. 
Na afloop van de stuurimpuls zorgen 
de resp. ladingen van de speeding-up 
condensatoren ervoor, dat de aan- 
vankelijk afgeknepen transistor in ver- 
zadiging komt. 
In figuur 3 is weergegeven, welke sig- 
nalen eraan de verschillende punten in 
de schakeling optreden, 
als we de tweedeler met 
een bloksignaal sturen. 
р We zien dat het bloksig- 
naalaan de uitgang van 
de flip inderdaad een fre- 
quentie heeft, die de helft 
is van de frequentie van 
het sturend impulssignaal. 
De tweede en derde deel- . 
trap in figuur ] is van de- 
zelfde opbouw als deeerste 
tweedeler. 
De tweedelers kan men 
op nul terugstellen door 
aan de terugstelleiding een 


"7^ ^ negatiefgaande impuls te 


laten optreden. Als deze terugstel- 
impuls optreedt, worden alle linker 
transistors stroomvoerend gemaakt. 


Voor een goede werking van de in- 
gangstweedeler is het noodzakelijk, 
dat het sturend impulssignaal een 
goede flanksteilheid bezit. Voor ama- 
teurdoeleinden is een tweedeler een 
dankbaar experimenteer object. Twee- 
delers worden de laatste tijd veel ge- 
bruikt in schakelingen voor modelbe- 
sturing. De deler wordt dan gestuurd 
met impulsen, die draadloos zijn over- 
gebracht. 

Met de verschillende tellerstanden 
kunnen we het model bepaalde opera- 
ties laten uitvoeren. 


BEVEILIGINGSSCHAKELING 


Een interessante beveiligingsschakeling 
vinden we in figuur 4. 

Met de schakeling kan de goede wer- 
king van een controlelampje op een 
regelpaneel worden nagegaan. Voor 
industriële regelapparatuur kan zo’n 
controle erg belangrijk zijn. 


De werking van de schakeling is vrij 
simpel. De transistor Ts! wordt door 
de spanningsval, die bij het branden 
van Ll over RI ontstaat in verzadiging 
gestuurd. Dit betekent dat de collector- 
stroom in zijn geheel naar de emitter 
afvloeit. TS2 krijgt geen sturing en L2 
kan dus niet branden. 


Stel nu, dat het lampje L1 doorbrandt. 
Over R1 ontstaat dan geen spannings- 
val meer. De sturing van TSI verdwijnt 
en de transistor komt afgeknepen te 
staan. De stroom in de collectorleiding 
TSI vloeit nu naar de basis van TS2en 
stuurt deze transistor in verzadiging. 
L2 gaat branden. Het feit, dat L2 
brandt, wijst er dus op, dat Ll defect 
is of geen goed contact maakt. 


De beveiligingsschakeling is ook te 
realiseren met een zgn. vier lagen- 
diode. In figuur 5 is dit weergegeven. 


De vier lagendiode is een bistabiel 
element, dat in geleiding komt als de 
spanning over de diode een bepaalde 
waarde overschrijdt. 

Als lampje ІЛ brandt, kan de spanning 
over de diode de ontsteekwaarde niet 
bereiken. Brandt L1 echter door of 
maakt zij slechts contact, dan wordt 
de ontsteekspanning overschreden en 
wordt de diode in verzadiging gestuurd. 
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Ze gedraagt zich dan als een zeer kleine 
weerstand. L2 gaat branden. 
De condensator voorkomt, dat bij snel 
inschakelen van de batterijspanning 
de diode reeds gaat geleiden. 


CONTROLESCHAKELING 

Met de in figiguur 6 weergegeven scha- 
keling kunnen we een alarmsignaal 
buitenwerking stellen, als de ingangs- 
spanning van de schakeling een in te 
stellen bovenste en onderste grens- 
waarde overschrijdt. 


Normaal staan de beide ingangstran- 
sistors afgeknepen. De emitter van de 
bovenste transistor en de basis van de 
onderste transistor worden op een vaste 
spanning gehouden met de spannings- 
deler КІ, R2 en R3. 


Als de ingangsspanning meer negatief 
wordt, gaat bij het overschrijden van de 
bovenste spanningsdrempel de boven- 
ste transistor geleiden. Wordt daaren- 
tegen de ingangsspanning meer positief 
dus kleiner t.o.v. aarde, dan gaat de 
onderste transistor geleiden. In beide ge- 
vallen neemt de spanningsval over de 
gemeenschappelijke collectorweerstand 
toe en krijgt de eindtransistor minder 
sturing. 

Ten slotte komt de transistor afge- 
knepen te staan en valt het relais af. 


De inwendige weerstand van de span- 
ningsbron, die de schakeling stuurt 
mag de 100 Q niet overschrijden. 


Voor industriële doeleinden is de 
schakeling zeer waardevol. 


TIJDSCHAKELAAR 
VOOR SCHAKELTIJDEN 
VAN EEN SECONDE TOT 
30 MINUTEN. 


De tijdschakelaar is weergegeven in 
figuur 7. 

Als we de schakelaar S indrukken 
wordt het relais in de collectorleiding 
van TS2 bekrachtigd. De relaiscon- 
tacten schakelen om, waarbij de con- 
densator van 16 ШЕ en de emitter van 
TS2 met aarde worden verbonden. 


De condensator СІ is in de rusttoe- 
stand via Rl en de basis-emitter- 
diode van TSI opgeladen tot de batte- 
rijspanning van 12 volt. Door de ene 
kant van de condensator met de relais- 
contacten aan aarde te verbinden 
wordt de basis van TSi ongeveer 12 
volt positief t.o.v. aarde gemaakt. TSI 
komt dus afgeknepen te staan. TS2 
krijgt nu sturing via de collectorweer- 
stand van TSI en de aanwezige basis- 
spanningsdeler R4/R5. TS2 wordt in 
verzadiging gestuurd en het relais 
blijft bekrachtigd, ook als de schake- 
laar S weer uit is. 


СІ gaat zich nu ontladen naar — 12 volt 
via de potentiometer R2. Als de basis 
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van Т51 weer negatief wordt t.o.v. 
aarde gaat de transistor weer geleiden. 
TS2 krijgt dan onvoldoende sturing en 
het relais valt weer af. 


De tijd, dat het relais bekrachtigd blijft, 
wordt door de tijdsconstante van het 
netwerk RI en C2 bepaald. Hoe groter 
we de condensator en de weerstand 
maken, hoe langer het relais bekrach- 
tigd blijft. 


De diode DI beveiligt de tweede 
transistor tegen negatieve spannings- 
pieken, die bij het afschakelen van het 
relais optreden. 


Met de potentiometer R5 wordt TS2 
zo ingesteld, dat in de instabiele toe- 
stand van de schakeling de transistor 
voldoende in verzadiging komt. De 
contacten van het relais moeten zo af- 
geregeld worden, dat de bovenste 
contacten iets vroeger schakelen, dan 
de onderste 


MEERVOUDIGE 
TIJDSCHAKELAAR MET RELAIS 
EN TRANSISTOREN 


Deze interessante schakeling is weer- 
gegeven in figuur 8. De schakelaar 
omvat drie afzonderlijke tijdschake- 
laars die elkaar sturen. 


Bij het inschakelen van de voedings- 





Fig.7 TYOSCHAKELAAR VOOR SCHAKELTUDEN VAN 
1зес. ТОТ 30min. 
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spanning moet de schakelaar S geopend 
zijn. Relais 1 wordt dan niet bekrach- 
tigd en C2 zal zich via de 10 £2 weer- 
stand en de basis-emitterdiode van 
TS2 opladen. 

TS! wordt normaal in verzadiging ge- 
stuurd. De benodigde sturing wordt 
ontleend aan de — 12 volt met behulp 
van de potmeter en de vaste weerstand 
van 330 О in het basiscircuit. 

Als we de schakelaar S sluiten, wordt 
relais 1 bekrachtigd enschakelt het relais- 
contact, waaraan C2 verbonden is over 
naar a. De basis van TS2 wordt hier- 
door sterk positief en de transistor 
gaat dicht. Relais 2 schakelt hierdoor 
om en C3 gaat zich door de weerstand 
van 10 Q laden tot de batterijspanning. 
Voor TS2 treedt nu een toestand in, 
waarbij ontlading van C2 plaats vindt 
naar — 12 volt. Zodra de basis van 
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Fig.9 PuLsEN,OIE AAN DE COLLECTOREN 
VAN 11. 12 en ІЗ IN FIG 8 OPTREDEN, 
ALS DE SCHAKELING RONDGEKOPPELD IS. 
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Fig.B MEERVOUDIGE ТІЈОЅСНАКЕ ААВ 


TS2 weer negatief wordt t.o.v. aarde 
gaat de transistor weer open en wordt 
relais 2 ook weer bekrachtigd. 

Door de bekrachtiging van dit relais 
wordt het contact, dat verbonden is 
met C3 ongeschakeld naar a. 

Na de omschakeling wordt de basis 
van TS3 positief en valt relais 3 af, 
Dit relais gaat via de contacten r en a 
een volgende trap drijven, die niet meer 
getekend is. 

Er heeft zich de volgende situatie voor- 
gedaan 

Door de schakelaar S te sluiten is de 
tijdschakelaar TS2 gestart. Bij het af- 
schakelen van de eerste trap werd de 
volgende trap gestart en aan het einde 


van deze impuls werd cen derde trap 
gestart. 

Het is duidelijk dat we de laatste trap 
weer kunnen koppelen met de eerste, 
waardoor we een gesloten circiut 
hebben gekregen, dat, eenmaal ge- 
start, steeds blijft doorgaan impulsen 
af te geven. De verschillende impulsen, 
die worden verkregen, zijn ter ver- 
duidelijking weergegeven in figuur 9. 
De tijdsduur van de impulsen, die de 
verschillende tijdschakelaars afgeven, 
zijn instelbaar met de potentiometers, 
die zich in de basisleidingen van de 
transistors bevinden. 

Ook voor deze schakeling zijn er inte- 
ressante toepassingen te vinden. 


SCHMITT-TRIGGER 


De meeste laboratoria en ook 
de amateurs beschikken te- 
genwoordig over een toon- 
generator, die sinusvormige 
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dige wijze en met cen mini- 
mum aan onderdelen samen 
te stellen. 

Omvormen van een sinusvor- 


of zo goed als sinusvormige ~ SEN тіре spanning in een recht- 
wisselspanningen afgeeft. mA Tia] [EX neede de hoekspanning met goede 
In de praktijk komt het ^v t flanken is het eenvoudigst 
echter vaak voor, dat men esee M LL , te realiseren met de Schmitt- 


een rechthoekspanning nodig 

heeft bijv. om de sprongka- 
rakteristiek van versterkers 

te beoordelen. Het zou 

handig zijn, als we een kastje 

hadden, dat, achter een sinusgenerator 
geplaatst van de sinusvormige wissel- 
spanning een rechthoekspanning zou 
kunnen maken. 

Welnu, zo’n kastje is op zeer eenvou- 
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Ғі9.1 SCHMITT TRIGGER МЕТ BUIZEN 


trigger. 

Als pulsvormer is in ons 

blad ook al eens behan- 

deld deoverstuurde versterker. 

De impulsen evenwel, die de 
versterker afgeeft, hebben voor vele 
meetdoeleinden te slechte flanken. De 
beste schakeling om van een sinus- 
vormige wisselspanning een rechthoek 
spanning te maken is dan ook de 


Schmitt-trigger. De schakeling behoort 
tot de familie der multivibrators. 
We zullen in dit artikel twee Schmitt- 
triggers bespreken; één schakeling uit- 
gerust met buizen еп één met transis- 
tors. 


Schmitt-trigger MET BUIZEN 


In figuur 1 is een Schmitt-trigger met 
buizen weergegeven. Normaal is buis 
B2 uitgestuurd en staat Bl afge- 
knepen. Dat dit voor de trigger een 
stabiele toestand is moge blijken uit het 
volgende. 


Als gevolg van het geleiden van B2 
ontstaat er over de gemeenschappe- 
lijke katodeweerstand R5 een span- 
ningsval van enkele tientallen volts. 


De gemeenschappelijke katode is posi- 
tief t.o.v. aarde. 


Het rooster van Bl wordt met de 
spanningsdeler КІ R2 op сеп zodanige 
spanning gehouden, dat de buis afge- 
knepen staat. Daar Bl niet geleidt, is 
de anode van deze buis sterk positief, 
hetgeen ook noodzakelijk is om B2 te 
kunnen uitsturen. Het rooster van B2 
is nl. via een spanningsdeler verbonden 
met de anode van ВІ. 


Als we aan de ingang van de schakeling 
een wisselspanning laten optreden, zal 
de Schmitt-trigger kunnen starten als 
de momentele waarden van de wissel- 
spanning groter worden dan + 5 volt, 


Wanneer ni. deze spanningsdrempel 
wordt overschreden zal Bl gaan ge- 
leiden met gevolg, dat de anode van 
deze buis minder positief wordt. Door 
het minder positief worden van de 
anode van Ві zal B2 minder stroom 
trekken en despanningsvalover de kato- 
de-weerstand zal gaan dalen. Door het 
dalen van de katodespanning gaat ВІ 
meer geleiden en zal de anodespanning 
van de buis nog meer gaan afnemen. 


Kortom er gaat lawing-effect optreden, 
dat tenslotte resulteert in het volledig 
uitsturen van ВІ en het dichtzetten van 
B2. Deze toestand blijft bestaan, totd-- 
de momentele waarde van de wissel- 
spanning weer beneden de 5 volt daalt. 


Als de roosterspanning van Bl 
lager dan 5 volt wordt, gaat Bl 
minder geleiden, waardoor B2 weer 
open gaat. Ook in deze situatie is er 
weer sprake van een lawine-effect. 


Aangezien de omslag van de ene toe- 
stand in de andere en omgekeerd zich 
zeer snel voltrekt, ontstaat aan de 
uitgang van de schakeling een blok- 
impuls met zeer steile flanken. 


Het is wellicht interessant te vermelden, 
dat de spanning, waarbij Bl wordt uit- 
gestuurd, niet gelijk behoeft te zijn aan 


de spanning, waarbij ВІ weer in de 
oorspronkelijke afgeknepen toestand 
terugkomt, Door bijv. de anode-weer- 
stand van B2 te verkleinen, kan men er 
voor zorgen, dat de schakeling op een 
hogere momentele waarde afschakelt, 
dan waarop aanvankelijk werd inge- 
schakeld. Hetzelfde kunnen we be- 
reiken door de anodeweerstand van BI 
te vergroten. 


Het spanningsniveau, waarop omslag 
plaats vindt, is instelbaar met de 
ingangsspanningsdeler RI/R2. Als we 
КІ verkleinen wordt de dichtzetspan- 
ning van Bl vergroot en zal een hogere 
momentele waarde van de wisselspan- 
ning moeten optreden, alvorens de 
Schmitt-trigger omgaat. 

Vergroten we Rl, dan wordt het 
spanningsverschil tussen het rooster en 
de kathode van ВІ verkleind en zal er 
dus bij een lagere spanningswaarde 
omslag plaats vinden. Vanzelfsprekend 
kan men ook door verkletning of ver- 
groting van de katodeweerstand de 
drempel verleggen. Bij een kleinere 
katodeweerstand zal er eerder omslag 
plaats vinden dan bij een grotere. De 
Schmitt-trigger met buizen reageert 
niet op de negatieve faze van de wissel- 
spanning. 


Schmitt-trigger MET TRANSISTORS 
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| figuur 2 is de Schmitt-trigger met 
transistors weergegeven. 
Normaal staat TSI afgeknepen еп 
wordt TS2 in verzadiging gestuurd. 
De schakeling is zo gedimensioneerd, 
dat bij het uitsturen van TS2 over deze 
transistor vrijwel geen spanningsver- 
schil optreedt. 


Door het geleiden van TS2 ontstaat er 
over de gemeenschappelijke emitter- 
weerstand een spanningsval, waarbij 
de emitters negatief worden t.o.v. aarde. 
Met de spanningsdeler RI/R2 stelt 
men TS1 weer zo in, dat deze transistor 
afgeknepen staat. Dit is het geval als de 


basis van de transistor positief is t.o.v. de 
emitter. 


De Schmitt-trigger met transistors 
reageert op de negatieve faze van een 
wisselspanning, in tegenstelling tot de 
buisschakeling. 


Als bij de transistorschakeling de 
momentele waarde van de wissel- 
spanning een bepaalde waarde over- 
schrijdt, gaat TSI geleiden еп zal de 
collectorspanning van TSI minder 
negatief worden. TS2 krijgt minder 
sturing en dientengevolge zal de span- 
ning over de emitterweerstand dalen. 


Het dalen van de spanning over de 
emitterweerstand betekent, dat de emit- 
ter van TSI meer positief wordt, waar- 
door deze transistor nog meer open- 
gaat. Ook hier ontstaat door de mee- 
koppeling over de emitterweerstand 
een lawine-effect, hetgeen resulteert in 
het volledig in verzadiging sturen van 
TSI en het dichtzetten van TS2. De 
schakeling komt in de oorspronkelijke 
toestand terug, als de momentele 
waarden van de wisselspanning weer 
beneden een bepaalde spanningswaarde 
daalt. 

Ook bij de transistorschakeling be- 
hoeft de spanningswaarde, waarbij in- 
schakeling plaatsvindt, niet gelijk te zijn 
aan de spanningswaarde, waarbij af- 
schakeling optreedt. Door bijv. in de 
de collectorweerstand van TS2 te ver- 
kleinen kan men ervoor zorgen, dat de 
schakeling bij een hogere negatieve 
spanning inschakelt, dan waarbij wordt 
afgeschakeld. Hetzelfde is te bereiken 
door vergroting van de collectorweer- 
stand van TSI. 


Het spanningsniveau, waarbij omscha- 
keling plaats vindt, is evenals bij de 
buisschakeling weer in te stellen met de 
ingangsspanningsdeler RI R2. Ver- 
kleinen we КІ, dan zal een zgn. grotere 
negatieve spanning noodzakelijk zijn 
om de Schmitt-trigger te starten, Ver- 
groten we RI, dan zal een kleinere 
spanning voor het starten nodig zijn. 


Men zal ontdekken, dat wanneer we 
КІ te groot maken, ег een toestand ор- 
treedt, waarbij Т91 reeds is uitge- 
stuurd en TS2 dicht staat. Mocht deze 
toestand optreden, dan weten we dat 
de schakeling niet juist is gedimensio- 
neerd. Correctie is dan mogelijk met 
behulp van de ingangsspanningsdeler. 


Hetzelfde kan zich uiteraard bij de 
buisschakeling voor doen. 


Tot slot nog een opmerking over het 
frequentiegebied, waarin de beide 
Schmitt-triggers zijn te gebruiken. De 
buisschakeling is bruikbaar in het 
frequentiegebied tot 100 kHz; de 
transistorschakeling daarentegen 15 
maar te gebruiken tot cen frequentie 
van 20 KHz. 
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de horizontale kunnen worden verwis- 
seid. De scoop is geschikt voor de 
volgende plug-ins. 


Vertikaal 

1750A Dual trace 40 MHz, 50 mV/cm 
1751B Fast rise 50 MHz, 50 mV/cm 
1752А High gain 18 MHz, 5 mV/cm 
1754A 4-channel 40 M Hz, 50 mV/cm 


Horizontaal 

1780 Single sweep plug-in 
1781A Sweep delay generator 
1782A Display scanner 
1783A Time mark generator 


DE 1781A 

Omdat deze plug-in zoveel bijdraagt 
tot de veelzijdigheid van de 175A is het 
nuttig de werking van deze Sweep 
delay-generator plug-in te bespreken. 
In principe is de 1781А een zaagtand- 
generator, welke in samenwerking met 
een vergelijkingsschakeling het moge- 
lijk maakt de hoofdtijdbasis gedurende 
een geselecteerde tijd te vertragen. 
Normaal bepaalt de delaying-sweep het 
tijdinterval, waarna de main-sweep ge- 
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Fig.15 vam sweeP DELAYED 


triggerd wordt, maar hij kan ook 
worden gebruikt als een extra tijdbasis 
naast de hoofd-tijdbasis. 

Wanneer dit wordt gedaan, stuurt de 
delaying-sweep de  electronenstraal 
en is de main-sweep aangegeven als een 
helder gestuurd gedeelte van het beeld. 
Behalve deze twee methodes heeft de 
1781A de exclusieve mixed-sweep уап 
Hewlett Packard, waarbij de straal 
gedurende het gekozen tijdsinterval 
gestuurd wordt door de delaying-sweep 
en voor de rest van het beeld door de 
main-sweep. In de figuren 6, 7 en 8 
worden deze 3 oscillogrammen ge- 
toond, terwijl in de figuren 9, 10 en 11 
resp. de afwezigheid van defocussering, 
de pulseresponse van de vertikale hoofd- 
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versterker en de synchronisatie van een 
50 MHz signaal worden getoond. 
Een eenvoudig blokschema van de 
delay-generator wordt getoond in 
figuur 12, In principe bestaat de plug-in 
uit een zaagtand-generator, gelijk aan 
die welke in de hoofdtijdbasis wordt 
gebruikt en een spanningscomparator. 
De comparator produceert een uit- 
gangssignaal als de momentele waarde 
van de delaying-sweep gelijk is aan een 
spanning, welke wordt ingesteld met de 
delay-length potentiometer. Deze trig- 
ger wordt gebruikt of om de main- 
sweep te laten triggeren op de eerst- 
volgende puls of om de main-sweep 
direct te starten. 
De generator heeft dus vier verschil- 
lende bedrijfstoestanden. 
1. Main-sweep 
[n deze stand wordt de presentatie 
en triggering van het beeld bepaald 
door de hoofdtijdbasis in de oscillos- 
coop (zie figuur 13). 
2. Delaying-sweep 
In deze stand wordt de zaagtand 
gegenereerd door de plug-in, terwijl 








ook de trigger-instellingen in de 
plug-in geschieden. 
Wanneer de momentele waarde van 
de zaagtand-spanning gelijk is aan 
de met de delay-potentiometer inge- 
stelde spanning wordt de main-sweep 
getriggeerd en verschijnt als een op- 
lichtend segment van de golfvorm 
(zie figuur 14). 

3. Main-sweep-delayed. 
In deze stand wordt de straal ge- 
stuurd door de main-sweep die 
wordt getriggerd door de delay- 
comparator. Het oplichtende seg- 
ment in de stand Delaying-sweep 
wordt nu vergroot zodat het over de 
gehele breedte van de buis ver- 
schijnt (zie figuur 15). 
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4. Mixed-sweep 

In deze stand wordt de straal gc- 

stuurd door de delaying-sweep tot de 

momentele waarde van de zaagtand 
weer gelijk is aan de ingestelde com- 
parator-spanning. Hierna wordt de 
main-sweep getriggerd en na een tijd, 
bepaald dus door dit tijdsinterval en de 
helling van deze twee zaagtanden, 
neemt deze over en stuurt de straal 
over de rest van het scherm. Hierdoor 
kan in een pulstrein iedere puls af- 
zonderlijk vergroot en bekeken worden, 
terwijl het voorgaande gedeelte van de 
pulstrein zichtbaar blijft (zie figuur 16). 
In alle bovengenoemde gevallen werd 
aangenomen dat de delay-generator 
direct de main-sweep triggerde, nadat 
de comparator-spanning bereikt werd. 
Het is echter ook mogelijk om de main- 
sweep te laten triggeren op de eerste 
puls die na dit tijdstip verschijnt. Dit 
maakt het mogelijk om van een serie 
pulsen, waarvan de afstand willekeurig 
varieert (Jitter) en welke dus niet vol- 
komen stilstaan, een stilstaand beeld 
te krijgen van iedere puls afzonderlijk. 





Fig.16 mixeo sweer 





Nieuw fabriekspand 
Gully - Loosdrecht 


Lange tijd wisten wij het reeds, dat er 
bij Gully ruimtegebrek was en een 
nieuw pand op komst. Toen de plan- 
nen gereed waren, had men geluk. 
Nog net voor de barre winter was 
alles glasdicht, kon de verwarming 
aan en verder afgewerkt worden. Vele 
bouwwerken bleven liggen, maar deze 
ging verder en wij waren verheugd in 
mei een uitnodiging te ontvangen om 
de opening te helpen verzorgen. 
Proficiat heren Geul, ook met de 
vooruitgang, want het is nu alweer 
te klein. 





Veenman 





roept in verband met het uitkomen van de geheel nieuwe ,,rols" 
dicteermachine en mede voor de uitbreiding van de service-dienst 
t.b.v. de bekende Minifon zakrecorders enige sollicitanten op in 
de hoedanigheid van bekwaam 


Radiomonteur/Instrumentmaker 


МЕС of daarmee gelijkstaand diploma is vereist, evenals een 
opleiding voor instrumentmaker. Ervaring met elektro-akoestische 
apparatuur strekt tot aanbeveling. 

Teneinde vertrouwd te raken met vermelde apparatuur zal een 
grondige opleiding in het buitenland gevolgd moeten worden. 

De werkzaamheden zullen zich zowel bij de Technisch Dienst 
op ons hoofdkantoor te Rotterdam als in de buitendienst voor- 
doen. 

Na één jaar dienstverband volgt opname in de gedeeltelijk premie- 
vrije pensioenregeling. Ook in andere opzichten gunstige conditie 
aanwezig. 

Leeftijd van 27-35 jaar. Woonplaats Rotterdam of omgeving. 
Candidaten wordt verzocht een eigenhandig geschreven sollicitatie 
vergezeld van pasfoto te richten aan de Directie Personeelszaken. 


Veenman kantoormachines пм. 


Postbus 1302, Rotterdam. 


PERSONEELSADVERTENTIES in Radio Electronica bereiken 
de gehele Nederlandse ELEKTRONISCHE SECTOR 










Electro- 
Medische 
Instrumentenhandel 


te 's-Gravenhage 


zoekt voor zo spoedig 
mogelijke 
indiensttreding een 


Radiomonteur 
of -Technicus 


In de toekomst zal hij be- 
last worden met het re- 
pareren van en service 
verlenen op elektro- 
nisch-medische 
apparatuur. 










Leeftijd tot са. 40 |ааг. 


Brieven onder nr. P 1598 
bur. R-E. Deventer 







De afdeling Omroep en Televisle vraagt voor het 
VIDEO-SCHAKELCENTRUM TE HILVERSUM 
BEDIENINGSTECHNICI 


De taak omvat de controle van televisie-verbindingen 

tijdens de uitzendingen, het onderhoud van de uitgebreide 

straalverbindings- en schakelapparatuur en het tot stand 
brengen van reportageverbindingen. 


Vereisten: diploma's MULO en Radiomonteur NRG of 
VEV (cq. gelijkwaardige opleiding). Het bezit van het 
rijbewijs B-E strekt tot aanbeveling. 


Inpassing în de salarisschaal, welke van de 21-jarige 

leeftijd af varieert van f 375,94 tot f 498,43 bruto per 

maand, vindt plaats afhankelijk van leeftijd, opleiding en 

ervaring. In deze taken is maximaal een salaris van f 612,48 

per maand berelkbaar. Aan werknemers van 23 jaar en 

ouder wordt een huurcompensatie van f 27,20 bruto per 
maand toegekend. 


Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Centrale 
Directie der PTT, bureel AZRS, Kortenaerkade 12 te 
‘s-Gravenhage. 
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H.H. TV-HANDELAREN 


Uw oude beeldbuizen weer als nieuw in slechts 


enkele seconden met een ,SCHRADER" 
beeldbuisconductor. Prijs f 150,-. 


Niasstr. 13". Tel. 944285 (020). Amsterdam 





ҒА. ,MARTINEX" 
Amstel 272, Tel. 0 20-71.08.82, Amsterdam-C. 


Veldtelef.-draad op haspel, + 1000 m f35,— f 40,-- 
Explosievrije, waterdichte claxons 220 V 189,75 
Stuurwielcontroleapparaat in kast f 12,50 
Huistelefs. voor 11 aansluitingen per stuk f 49,75 
Huistelefs. voor 6 aansluitingen per stuk f 39,75 
Huistelefs. voor 2 aansluitingen per stel f 59,75 
Diverse soorten Telf.-kabel vanaf f 0,40 per m. 


DE TRANSFORMATOR МЕТ HET EEUWIGE LEVEN 


sel. U X OR" gevestigd sedert 1935 


VEILIGHEID 


Loortang | kwaliteits 


venum ардақ TRANSFORMATOREN 


Met 1 Jaar garantie 


Ook vacuum geimpregneerd 


Klein electromotoren, raam- en tafel-ventilatoren 


APPARATENFABRIEK ,LUXOR" 
Kerklaan 9 (Postbus 83 Heemstede Tel. 02500-36736 





^ 


E 
VIDDELEER TOONREGELSPOELEN ж | 


Beide spoelen in een rond huisje 

eengatsmontage ............... f 24,50 
Gewikkeld volgens de laatste gegevens van de heer 
Viddeleer. Door toepassing van de ferroxcube en poeder- 
izerkernen wordt een gelijkmatig verlopende frequentie- 
karakteristiek verkregen. 


Vraagt uw handelaar ook de HERCULES transformatoren 
en smoorspoel voor de Viddeleer versterker. 


HERCULES-RADIO - HILVERSUM 
“. / 
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INSTITUUT VOOR DOVEN 
te St. Michielsgestcl 


vraagt als medewerker op de  Audiologische 
Afdeling zo spoedig mogelijk eca 


Ass. Elektronica-Monteur 


die belast zal worden met he! onderhoud, de 
ijking en ontwikkeling van  audio-apparatuur. 


sollicitaties met zo veel mogelijk inlichtingen 
betreffende leeftijd, godsdienst, opleiding en 
ervaring, onder opgave van het gewenste salaris, 
te richten aan de Econoom van het Instituut. 






Technische Hogeschool Delft 





Bij het Laboratorium voor Textieltechniek en 
Vezeltechnologie van de afdeling der Werktuig- 
bouwkunde wordt gevraagd een 


ELECTRONICUS 


voor onderhoud en ontwikkeling van electro- 
nische apparatuur en om assistentie te verlenen 
aan de wetenschappelijke staf bij de opstelling 
van electronische meetapparatuur. 


Vereist: opleiding H.T.S. voor Electronica te 
Hilversum, H.T.S. (E) of gelijkwaardige oplei- 
ding. Een voldoende aantal jaren praktijkervaring 
op het gebied van de electronica is noodzakelijk. 


Schriftelijke sollicitaties te richten aan het Hootd 
van de afdeling Personeelszaken, Julianalaan 134 
te Delft, onder vermelding van no. D 6317/ 
155512in linkerbovenhoek van briefen enveloppe. 





Telef. 
64494 





DG4 іісісегарр., compl. m. mike en 
vocipedaal. In dit apparaat is inge- 


bouwd: Pabst motor en Woelkc 
koppen met schema. ...... f 149,— 
Inductiemotoren 15 W 220 V Lorenz, 
zelfaanlopend Ws . . ЭЕ f 7,50 


24 volts wissel, langzaamlopende 
AEG INSTRUMENTMOTOR 375 
[бегеп type SSLK men: 1 3,75 
Lorenz motor voor koeling enz. 





1105702. "bt . анаты f 3,75 
Metz min. motor met autom. toc- 
renregelaar ж-е f 1,95 
Novalvoet f 0,20 Rimlockvoet . . . f 0.20 
Novalvoet met afschermbus . . . . f 0,50 
15 cm haspels voor recorder per stuk f 0,75 
Bandrecordertellers m. nulinst.. . . f 2,95 
Bandrec. aandrukrol . . . . . . f Le 
SNAREN v. Grundig bandrec. type 

ITK20, per, stuks... ade Bement ke 0,75 
Originele Woelke recorder kop 

wiskop 2 sporen . . . . . . .. 3,75 
Schneider wiskop 2 sp. . . . . . f 3,75 


TELEFUNKEN RECORDER KOPPEN 
4 spoor opn./weerg. kop f 3,75 
f 3,75 


dubbel opn./weerg. kop 





Graetz recorderkoffer, plat model, 


KRUS en чь f 12,50 
Recorder-versterker geheel gemon- 
teerd T алла ELE. f 9,75 
Draagbare Kaiser T.V.-ontvanger met 
8" buis 110? werkt op 220 V, glocd- 
nieuw in originele verpakking . . f 385.— 
BEELDBUIZEN 
AW 53/88 110?, fabrieksnieuw . . f 65,-- 
AW 59/90 m kl. beschadiging f 65.— 
m. polaroid masker, m. kl. besch. 

110°,59 соо т ЫТ. 5А f 65.— 
AW 61/88 110° ........ f 125, — 
MW 61/8090? ........ f 125.— 
Kanaalkiezer 
Philips AT7632/34/37 memomatic, 
N.S.F., voor m.f. 38 Mc met 
buizen PCF80-PCC88 ...... f 9,75 
Sondeg botzen 7,5... 22 а f 4,75 
Kan.kiezer knoppen ...... f 1,— 
Diskus kan.kiezer f 8,75 m. brn. 

zonder bza. Т” "21x 3,75 
Schwaiger kan.kiezer f 7,50 m. brn. 

zonder: ben, һам ҰАТ. f 3,75 


Defecte HSP-unit 110? voor de on- 

derdelen, spoelen enz. ...... f 
Philips h.s.p.-ugit 2021/110° . . . . f 
Telefooncentrale 10 of 15 lijnen . . f 125,— 
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Miniatuur voeding 20 тА, 1 X 200У, 
1x 63V 
Imperial TV chassis, 110?, zonder 

UHF met buizen zonder beeldbuis f 175,— 


met UHE ZE Sg ER AC f 200,— 
TV-kast, donker, 43 cm . . . . . f 12,50 
TV-kast, teakkleur, 53/59 cm 110° f 14,50 
Hoogsp. units gl. nw. AT 2018/20 
1102: НӘР, cs Г 9,50 
Complete H.S. eenheid 110? Philips 
met buishouders, lineariteitsspoel 
enz. geheel bedraad ....... f 14,50 
Philips beeldbr. reg. 110? AT 4008 f 1,75 
70? beelduitgang. . . . . . . .. f 2,75 
Afbuigspoclen 
Philips 70? АТІ005....... f 5.— 
АТ 1006 90° Philips . . . . .. f 5,— 
Lorenz 90° AS90/1 . ...... f 7.50 
Blaupunkt 9077 € „кл f 7,50 
Telefunken 70° en 90° . . . . . f 7.50 
Siemens САК”. 22... Г 7.50 
HS-voeten voor TV 
met lange kabel voor DY86 . . f 3,50 
TV-instelpotentiometers, div. waar- 
den, lOsstuks Er ET Ne f 2.50 
Draadgewonden instelpotmeter 6 О f 0,50 
TV-masker d3cm . . . . . . . f 2.50 
АТТ 10 f 3,50 
Correctie-magneet . . . . . . . f 1.50 
lonenval 2... a E. f 1,50 
TV-prints 
Blaupunkt geluid-deel . . . . . . f 7.50 
raster-tjdbasis. . . . . f 7.50 
Tonfunk m.f-deel ....... f 7.50 
raster-tijdbasis . . . . f 7,50 
Kuba sloopprint voor de 
onderdelen . . . . .. f 2.-- 
T.V.-automaat met PCF80 . . . . f 6,50 
Tonfunk lijnosc.spoel . . . . . . . f 0,75 
6 V synchroon triller, 6 pens . . f 4,75 
TELEKLAR TELEFUNKEN 
Hiermede maakt u het beeld lijnen- 
vrij. Compl. met gebruiksaanwijzing f 4,25 
Div. Philips TV M.F. spoclen (platte 
busjes). аса. ГЕЛ... . Г 0,50 
F.M.-Duo-C. У e RK f 0,75 
Пио-С- 27Х:5007 е — c т Г 0,85 
9. kHz ПЕТ ЖЕ ( 0,75 
Meetzender 100-150 Мс ..... f 195, — 





TEFIFOON bestaat uit motor, vlieg- 
wiel aandrukrollen enz. 220 V. Ideaal 
om te bouwen tot echo/nagalm enz. 
Bijbeh.  Afstandsbediening, druk- 
knoppen, 7 m 3-ad. snoer +- steker; 
ook te gebruiken voor modelspoor f 


f 24,75 


AMSTERDAM 


NIEUWE HOOGSTRAAT 10 


Сіго 
64 35 91 


Dubb. zend-condensator 2 X 50 pF f 3,50 
Enkele zend-condensator 1 X 50pF f 1,50 
Booster-C, 120 pF, 10000 V . . f 0,50 
Siemens keilrelais geschikt voor 
wisselspanning 12 V, 60 V. 110 en 
220 V ча. Гала >“ f 8,50 
Harting bandrec. koffer, grijs, hout f 9,50 
Transistor spoelblok, MG en LG 
met druktoetsen  ........ f 3,75 
Draagbare Japanse 4 transistorrecorder 
compl. m. micrf., batt. en oortel. 
alleen voor spraak . . . . . .. f 69,50 
Blaupunkt autoradio afstemautoma- 
tick MG en LG, permeabiliteitsafst. 
en 3 vaste stations ....... f 9,75 
Blaupunkt min. autoradio afstemeen- 
heid voor transistoren, MG en LG f 9,75 
Tandwielfijnr. voor FM of UHF- 
tuners, vertr. + І:10...... f 1— 
Telefoon-adapter ........ f 4,75 
TRANSFORMATOREN: 

Voedingstrafo, z.g. spaartrafo . . . f 2,50 
Min. verh. trafo 110/220 20W . . . f 2,25 
Microf.trafo 50-20.000 0 . . . . . f 0.75 
Min. microfoon trafo 1:60 Kogel- 

model eengatsmontage f 4,75 
Grundig balanstrafo 2 x EL95 f 3.75 
Transistor drivertrafo Grundig. . . f 1,25 
Smoorspoclen 1000 пА...... f 7,50 
Smoorspoel 100 mA . ...... [22.25 
Zware Blaupunkt sm.sp 300 mA . . f 3,50 
50 keramische C's + 50 Е8... f 2,50 
Gecomb. MF-trafo per stuk f 0,75 
Telefunken MF-trafo 472 kC per 

зеі Ken. ene NEEN 2 2%ее 
Japanse transistor ingangstrafo min. f 2,75 
Scoop, trafo ! X 1100 + gloei- 
spanning s t«v? Me f 19,50 
Losse relais contacten per set. . . f 0,25 
CR 100 communicatie ontv. 12-200 m 
6 banden Ам РА ТТТ Ты f 100,— 
Philbert trafo's met zeer Klein strooi- 
veld en zeer vele aftakkingen. . . f 5.75 
LUIDSPREKERTRAFO'S: 
7000/5... 1 GEM жек (1,15 
Balansuitgang v. 2x GFI4112 . . f 2,75 
Grundig EL84 uitgang m. tegenkopp f 2.25 
Siemens kwal. uitgang voor Е1 84: 
5200-5, met smoorspoelwikkeling 
op primaire.” TUM f 2,25 
Uitgang EL 985... ... ^. . f 1,25 
Gloeistr.trafo 63 V 2,5 А .... f 235 

LUIDSPREKERS 

Ovale Lorenz lsp.. plat model 
155621 cm. 502 Com SCH f 8,50 
Ovale luidspreker 7 x 10 cm en 4 cm 
hoog; hoge tonen spaeker. . . . . f 3.45 
Ph. 13 сш bp, achtkant AD 3500 f 6,50 
Isophoon 13 cm rond . . . . . . f 6.50 
Isophoon ovaal 9Х15 cm . . .. f 6,50 
bas Isp. 22 cm rond, 5 О, f 12,50 
TRANSISTOR LUIDSPREKER 
Luidspreker 7 сп 2, 80. . . . . f 3,75 
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Telef. 
6 44 94 


Uitsluitend fabricksnicuwe buizen, zoals: 
TELEFUNKEN - SIEMENS 
VALVO en LORENZ 

Iedere buis met VOLLE GARANTIE. 

Bij afname van tien stuks of meer 
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10% EXTRA KORTING 

AL4 4.75 EBC90 6AT6 2,75 
AZI 2.50 EBC91 6AV6 2,75 
AZ4 4.25 EBF2 4.75 
А211 2,75 EBF80 Jen 
А241 2.10 EFB83 325 
А750 7,50 ЕВЕ89 325 

EBLI 5,25 
Суб s EBL21 4.15 
БАЕ?! 3,— EC86 4,75 
DAF92 Ла ЕС88 4.75 
DAF96 em EC90 2.50 
DC90 SUM EC92 2.15 
DCC90 4.25 
DF91 KS? ECC40 4,50 
DF92 Ze ЕССВІ 
рЕ96 ine I2AT7 3,60 
DF97 Sp ' 
DK40 5.50 ET 
HEI 3,25 12AU7 3,30 
DK92 2.50 ' 
DK96 2.50 ЕССӨЗ 
DL41 4,75 12AX7 3,30 
DL91 2,50 ECC84 3,75 
DL92 2.50 

ЕСС85 3.30 
DL93 2.50 

ECC86 7.20 
DL94 2.50 

ECC88 5.75 
DL95 2,50 

ECC91/6) ; 3-- 
DL96 7 

ЕССІ89  6— 
DM70 2:15 

ECF80 3.90 
DM71 2,15 ЕСЕ82 4.20 
DY80 3,75 ' 

ECF83 575 
DY86 3.75 
Ze vt ECH3 475 

, ECH4 4.75 
EAA9I 2,50 ЕСН21 415 
EABC80 325 ЕСН42 375 
EAFa2 3,50 ECHSI 3 
БАМ%6 4,50 ECH83 3,25 
EB34 0,95 ECH84 3.75 
EBCA! 3,50 ЕСІМІ 5,75 
2.75 ECL80 3,60 





Аме ый 


Perpetuum Ebner 4 snelheden stereo platen- 
speler smal model, ideaal voor inbouw f32,50 


LEVERINGSVOORWAARDEN 


Geen postorders beneden f 10,—. Zendingen 
ALLEEN ouder rembours of vooruitbetaling. 
Verzendkosten rekening koper. Goederen welke 
niet aan de verwachtingen voldoen kunnen 

binnen 3 dagen worden geretourneerd. 
Bij aankoop van 10 stuks van hetzelfde 
artikel 10% korting. 
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ECL82 4,20 ЕМ4 425 РСЕ86 4,75 UF80 E 
ECL84 4,65 ЕМТ! 5,75 РСЕ802 4,75 0Е85 = 
ЕС 85 4,50 ЕМ72 575 РС181 5,75 UF89 3,— 
ECL86 3,90 EMS 2,75  PCL82 4,— 01.41 3,75 
ЕСІМІ: 6,25 EMS) 3,25 РСІ83 5,75 UL84 3,20 
EM84 3,90 PCL84 4,65 UM4 4,25 
EF22 4,25 ЕМ85 3,50 — PCL85 4,50 UYI je 
SF40 4,— ЕМ87 4,-- РСІ,86 4,25 UYA4I 2,50 
iF4l 3,60 ЕМ840 3,75 РЕ8З 4,75 UY42 2,75 
iF42 3.15 EQ80 575 РЕ86 3,80 UY82 ju 
2Е50 0,95 БҮ 51 3,0 PLA 4,15 UY85 2,50 
ЕЕ80 3,— EY80 2,75 РІ,36 525 VR 65 Me 
SG E EY81 SE: PLS) 4,75 УЕ101--607 jt 
— EY82 3—  PL82 Lë 
EF86 3,25 EY86 3,30  PL83 4,10 JAS 4,25 
EF89 3,— EY87 330  PL84 3,30 3U4 3,75 
EF91 2,20 EY88 375 РІ.500 7,50 5Ү3 2,25 
EF93/6AB6 2,70 ER 10  PLLSO 6,50 6BQ7A 2,50 
EF94/6AU6 2,70 Sal d. PMM 3,90 6C4 2,75 
EF95/6AK5 3,75 EZ SEN RO 2,15 6G6G 2.50 
EF97 3,30 Fon л) з= p rut 
EF98 3,30 PY82 Xm 
! Е780 2,20 ) 61.6 6,25 
EF183 4,15 zs AES EE 3,50 
EF184 4,75 Е790/6х ze EE 3,75 6SN7 dE 
EF804 5.75 UABC80 3,25 6TP 1.25 
ЕН90 3— Е92СС 193  UAF42 3,50 6V6 275 
E83F 2,50 — UBCA4I 3,50 
ЕК90/6ВЕ6 3,— E88CC 5,15  UBC8l 2,75 6Х5 3,— 
EL3 4,50 OA2 4,50 UBF80 3,— 1407 2,50 
EL34 675 _ OB2 4,50 —UBF89 3,25 19J6 1,50 
EL36 5,75 PABC80 3,50 UBLI 5,25 2576 4,75 
ELATI 3,75 PC86 510 | UBL21 4,15 25L6 3,75 
ELA2 3,60 PC96 3,75  UC92 2,15 157% 275 
EL81 4,80 PC92 2,75 | UCH4 4,25 35В5 3 50 
EL82 4,20 PC93 2,5 | UCC85 3,60 Xe 335 
EL83 4,20 PC88 475  UCH2I 4,15 Ue 275 
EL84 3,00 PCC84 375 | UCH42 3,75 te 2'45 
EL86 3,20 РСС85 325  UCHSI 3,— , 
EL90/6AQ5 3,— PCC88 525 OCL 5,75 50С5 3,50 
EL91 3,75 РССІ89 6— ОСІ.82 4,25 1561А 2,50 
EL95 3,25 PCF80 390 _UF4I 3,60 4654 1,25 
ELL80 6,50 PCF82 4,50  UF43 3,50 7193 1,— 
AL ONZE TRANSISTOREN WORDEN GEGARANDEERD!!! 
OC71=25B75, . . Ғ1,- AFIIl=OCI0 .. f 1.— ос, 0C45 . . . f 0,75 
OC72-: GFT27 f075 ОС64...... f 050 OCI69 Valvo. . . f 475 
OCOS ^. 2m f 0.50 TF78 0,5 watteindtr. f 1,50 ОС170 Valvo f 4,75 
OC308 eindtr. p. paar f 1,50 TE 890 - · · · · f250 AFil6=Valvo. . . f 4,75 
OC318 eindtr ВИСО ТОКА 1S0 1 GET2277 57. L7 015 
pu miu AD 103 22!/swatt f 375 GFT37...... f 0,75 
Ааа gen `. .-.-. fl—  0A172,0A91. . . f 0,30 
AFI04 ...... f 0,50 : 








v.d. Heem transistoren OC44 - OC45 - ОС7І - OC72 -OC74 per stuk f 0,75 





ANTENNES 


Il-el. breedband kan. 5-11. . 


15-el. breedband kan. 5-11. . . . 


Voor band 4, 2e progr. 
23-ELEMENT geëloxeerd 


ОНЕ: 


FM-DIPOOL, zware uitv. ... 


3 elements T.V.-antenne 


Lopik geëloxeerd 12 mm buis. . . 


Schoorsteenbeugels voor T.V. 


per stel 


f 22,50 
f 30,— 


f 19,50 
f 4,95 


f 17,50 


f 10,00 





Speciale aanbieding Amerikaans 
lintkabel 300 ohm, per hapsel 

vangzisUImeter то Е 
Origineel polyester, verliesvrij, weer- 
bestendig LINTLIJN 300 (2, о. m. 
Coax. kabel dun voor TV 72 О 
grijs per meter ...... RA. 
Originecl Polyester buiskabel 300 Q 
per meter voor UHF. |... 
BERLINERS (kamerafspanners) v. 
T.V.-lint per 100 stuks. . . . . . 


f 15,00 
f 0.15 
f 0,50 


f 0,40 


Telef. 


6 44 94 





n] 
Papst Aussenlaufer motor . f 11,50 


voor bandrecorder, dit is nog nooit 


vertoond. Aanloop-C hiervoor. . . f 1,— 
Philips recordermotor, zclf-aanlopend 
SKS AN Ie vw A ee f 11.50 
CELLEN - TV сп normaal: 
E220 72300 тА = EE EE EE f 2.50 
БоБо С 5О'АЕС . . 122 f 3.25 
GRUSS A,25 V СИ ЕСЕ ТЗ 75 
2.0 А725 УИЧ f 4.75 
steel: 1i ma; 717 TR МЕ f 1.50 
Siliciumdiode voor TV 500 V 350 mA 
(ongeveer ОА213.7........ г 4.-- 
700 V 600 mA Sicmens ..... f 4.75 
405500 mA Lorenz ж Er TAL25 
Semikron E 350 C 500 ..... f 3,50 
Ferrietstaaf 120 x 20. ...... f 1.75 
RELAIS: 
Relais 500 Q, 1 contact, 10A . . . Г 2.75 
Vlakrelais v. telefoon (24 V) . . f 1.- 
Kwikrelais 5 A, 40 V — Le ec? 
Wissclsp.relaiss ОУ . .. ... f 1.50 
Stappenrclais ] x 11 stappen . f L— 
Telefoonrelais tellen tot 9999 groot 
of klein model ......... I,— 


Grundig min relais 900 1 x таак f 1,50 


STEREO POTENTIOMETERS: 
2х2 МО + 1 taps 
Potmeters div. waarden met en 7. 


schakelaar p. 10 stuks. . . . . . f 4.— 
Dubbele potmeters met en z. scha- 

kelaar div. waarden per 10 stuks . f 7.50 
Draadgewonden: 

2 x 50.000 Q ор éénas. . . . . . f 1,50 
500 Q 10.000 100.000 ...... f 1.— 
Regelbare potkern . . . . . . . f 0,35 
Telefunken spoelblokken met druk- 

toetsen div. uitvoeringen p. st. . . f 3,75 
DRUKTOETSEN als in radio's: 

4-5 of 6 toetsen. . . . . . . . f 1,— 
T.V. druktoetsen rechtst. 5x . . . f 2,75 
3 toetsen schakel. rechtst. wit. . . f 1,75 
5 toctsen schakel. rechtst. wit. . . f 2,50 
8 toetsen rechtst.. . . . . . . . f 2.75 


min. schak. 2 standen, 4 mic. f 
Miniatuur 2-deks 4 standen. . . . f 
Golfschakelaars 1 dek 3x 4st... f 
Golfschakclaars 3 dek 6x 4st.. . f 0,50 
keramisch 2-deks, 4 standen f 
2 x 4 toetsen afzond. lossend. . . . f 
div. radioknoppen, per 10 stuks f 
Telefunken autoradio-eindtrappen, 
met balans 2 х Е1 84 еп EC92 12 V 
4 normen omschakelautomatiek 625 
en 819 beeldlijnen voor buis ECC82 
zonder&buis ЕЕЕ { 3,75 


RADIO LENSSE 





T.V. bedieningspanelen met pot druk- 
toetsen enz ы” f 7,50 


Gr. trafo 19 + 6,3 V0,6A 110V prim f 1,95 
Microswitch : *. 5727752, Een f 1,50 
mA -meter, 0-100 mA, O 7 cm f 5.— 
ELCO S 385 V 
200 + 100 + 50 + 25 . . . . . . f 1,95 
&mFE koker: a 3-4 aue f 0,25 
50 --100-дЕре,» dä gov dr. f 1,50 
100:--;200 Dem ag. ма f 1.75 
Min. Elcos 16 gF 350 У. . . . f 0,35 
EAN A Ee mar E f 0,75 
21x.32.4F.150 ИКЕСЕ f 0.50 
SO vb Le ТЕРА EE f 0.20 
40 4 E.I,5;M- сеа ТТТ f 0.20 


METAAL-PAPIERCONDENSATOREN 


blok 4:7; 220 Vie cL AER f 425 
1.75 ЕР?2009Ұ УЛ ЕУР f 0,95 
[:4*uE 350. Neie Ка т УЕ f 0,95 
Cond. 0.15 F 250 V wisselsp. . . . f 0,25 
Aanloopcondensator 2,7 pF . . f 1.50 
Doopwikkel cond. 0,5 F 750 V. f 0,40 
Prch. richtingaanwijzers uitklappers, 

12 V gloednieuw per paar. . . . . f 1.50 


Losse inzetsels v. telemicr., p. stuk f 1.— 
Kristal oortelefoon met plug . . . f 1.— 
Telf.kab. (v. orgel) 5 ad. per meter f 0,25 
Уйсш иш zend-ontvanger 100-150 Mc 
met 46 kristallen type ARCI met 
+ 22 buizen waarvan 2 zendbuizen 
832A met schema ....... f 150,— 
6-poligc Hirschmann steker КІ. mo- 
del complect 2 delen . . . . . . . f 1.25 
Tel. versterker met div. relais f 4,75 


Grote keram. schak. 1x5 st. 10A f 1.— 
80 adr. telefoonkabel p. m. 
4 adr. telefoonsnoer p. m. 


f 1.75 
f 0,25 





Gractz dicteerapp. met 4 koppen voor 
heen en weer spreken sneih. 43/ en freq. 
Бегсік 100-8000 Hz, ook voor muziek, 
zonder mike. met schema . . . . 


Telefunken ecindtrappen voor auto- 
radio met compl. trillervoeding met 
1 x EL4I of EL84 - 6 volt . . . . 
Command zender m. bzn. 5,5 Мс. 
Luidsprekerrooster, bruin hck. 
1х lema TTL 
Luidsprekerdoek 30 x 90 cm. . 
Transistorbatterij, 9 V 
Miniatuur neonlampies p. stuk. . 
Plastic kastje voor inbouw transistor- 
radio, afm. 4+ 25 X 20 X 8.. 


Г139,50 


Г 42,50 
f 37,50 


Г 0,50 
Г 1,75 
f 0,95 
f 0,40 


f 4,75 





ATTENTIE! MAANDAGS de gehele 
dag GESLOTEN! 


AMSTERDAM 


NIEUWE HOOGSTRAAT 10 





Giro 
64 35 91 


TRANSIS- 
TOR- 
RADIO'S 


2-transistor- 
fietsradio merk 
Sunpet compl. 
met fietsklem, 
antenne, bat- 
terij, extra 
oortelefoon 
M.G. 413,50 


2-transistor draagbaar, compleet met 
batterij, tas, ant., m. extra oortele- 
foon M.G. 
6 trans. ontv. m.g. met extra oortel. 
tas batterij merk Melodie (klein 
model) 


8 Transistorradio met extra oortel. 
ant., draagriem, balans eindtrap, 
compl. met batterij, ook geschikt 
om in auto te gebruiken f 52,50 
BECKER 
AUTO- 
RADIO/ 
PORTABLE 
met 7-transis- 
tors. 
MG r2x KG, 
fantastisch 
gevoclig, speelt 
op 4 batt. 1,5 V 
of accu 6/12 
volt. Balans- 
uitgang 

f 139.50 


6-transistor 
draagbaar, 
compl. met 
lederen tas, 
batt., extra 
oortelefoon, 
zeer gevoelig. 
M.G. f 37,50 


TELEFUNKEN 
F.M.-TUNER 

permcabiliteits d - ---------- ---. 
afstemming en ЕСС85 ...... 
zonder: bung ТТГ f 9,50 


UHF TUNERS 
Hopt met 2x PC86 
Enige defecte tuners Hopt . 

Görler FM tuner m. ЕСС85 

FM tuner met transistors AF114 еп 
AF115 compl. met afstemcond. . . 





f 12,50 


GORLER SPOELBLOKJE met 
schakelaar L.G - M.G. - K.G. z. 
schema ҒА: MAE. SEV 1122.75 





GROENEWEGJE 129 DEN HAAG 


(bij de Wagenbrug) 


RADIO-SERVICE 


TELEFOON 11 79 48 


GIRO: 201 309 





MOTOREN 

Collectormotor 2 aseinden 8000 toe- 

ren 220 МАУ, 0. s. „+... f 8.95 

Uniperm miniatuur motor 6 tot 12 
vapor ua £n... ..".. f 1.75 

Siemens phuls aandrijfmotor 220 V, 

S0Hzmetrem ..... 3 Г 5,95 

Siemens motor met EE 127 
КИИН. СУ. T... f 3,95 

RECORDERTELLERS 

Uher teller met nulinstelling. . . . f 2.95 

RECORDEREOPJES 

Telefunken/Bogen opn./weerg. mono f 3,75 

БИРЕП ag. Meg e en rn f 3,75 

RECORDER |LANGSPEELBAND 

1800 feet = 560 m 18 сп hsp.. . . f 12.50 

900 feet = 280 m 13 сп hsp.. . . f 7,50 

1100 feet = 360m 15cm hsp.. . . f 10,00 

RADIO-DISTRIBUTIE-VERSTERKEKER, 

HAN, 220 V, met buizen ALA en 

1805, іп metalen kastje . . . . . f 9.50 

RELAIS 

Siemens kamrelais 314 Q 4xwissel f 2,95 

Siemens vlakrls 500 Q 2 x maak . . f 1,95 


DRAADGEWONDEN WEERSTANDEN 
Vitromh. 


GL 50, GL 5600 p/stuk. . . . f 0,25 
HA 100, НА 300 HA 10 КО 

met aftaklip, p/stuk . . . f 0,50 
Rosenthal. 100 (2 9 watt met 

aftaklip . . ЕУ”. 0,45 
Philips 270 Q 16 ОИ ‹ 0,65 
Philips 82 О met aftaklip . f 0,65 


39 + 42 КО, 9 watt. . . . . . f 0,50 
DRAADGEWONDEN POTMETERS 


Colvern. 15 Q 5 watt. . . . . f 1,95 
Colvern. 10 КО 3 watt .... f 1,25 
150 О3 watt ..... f 125 


2x50 КО ор ёёп аѕ ..... Г 1,25 
Colvern 150 О of 1000 Q of 5000 Q 
EE ..-. І 1,- 
Colvern één О3 watt ..... f 3,95 
2,980 8 watt ..... f 4,95 
10 K 10 watt 5%-11% 
е .... 6,95 
5000 О 25 watt .... f 6,95 
2х 5000 0 10 watt . . . 7,50 
2X10kQ 5 май . . . . 3,95 
POTMETERS 
MIAL diverse waarden van 1 k tot 
10 МО log of lin p.st. . . . . . f 1— 
TV vlakinstelpotmeters van 300 (2 
ШОМ stuk ........ f 0,40 
Draadgewonden 
$k-20k-25k3 Wattp.stuk . . f 1,25 
ПШ О wall $57. 7.4... f 4,95 
te eet a .>.... f 5,95 
log. 20 КО -- schakelaar (Kool) f 1,50 
500 КО -- schakelaar . ( „ ) f 1,50 
f 
f 


ONZE ZAAK IS MAANDAGS 
DE GEHELE DAG GESLOTEN 





Stereo: 2x 1,3 M 


PE EED) T m, ru f 1,25 
Miniatuur: 

5 КО + schakelaar. . . . . . f 1,— 
25 КО + schakelaar . . . . . . f 1,— 
10 КО + schakelaar . E L— 
MONTAGEBOUTJES + MOERTJES 
3 X 15 mm per zakje SOstuks. . . f 0,75 
3 X 10 mm per zakje 50 stuks., . . f 0,75 
3Х 5mmperzakje 50 stuks. . . f 0,75 
Smoorspoel, 125 mA. 6Hz. . . f 1,95 
TV. HS-trafo, 110° . . . f 9,50 


Speciale aanbieding 
transistors en diodes 


TEKADE 
GFT32 = ОС72 — СЕТИ = OC76 
СЕТ42 = ОС171 — GFT34 = OCH 
СЕТ22 = ОС71 — СЕТ44 = ОС44 


— СЕТ45 = ОС45 


Al deze transistoren zin fabrieksnieuw dus 
niet gebruikt of aan gesoldeerd en kosten 


SIEChIS RRE сала caa ER e f 1.— 
СЕТ4112/30 = OCIG . . . . ww f 1,50 
SIEMENS 

TES OCIO, ТТТ es. £72.50 
ТЕ78 = ОС74 spec. ...... f 1,50 
IES CHE, e PX ЖИ f 1,50 
BA103 siliciumdiode. . . . . .. f 1,— 
AF115 = OCI71M. .... 5 f 4,75 
AFII6 = OCI70 ........ f 4,75 
AF117: = ОСІ69........ f 4,75 
AD103 - 20 watt ........ f 3,75 
TRANSISTOREN 

GFT 2106 8 ман....... f 1,25 
TF 66 Siemens ........ 1,— 


Ruisarme opgedampte weerstanden Rosenthal, 
Beischlag enz. alle waarden van 100 Q tot 
15 МО 


fs watt per stuk... . 5 f 0,10 
wait perstuk NC. f 0,15 
Valro LDR weerstand ОЗ . . . . f 1,25 
LUIDSPREKERS 
Grundig min. 40 mm Ø SQ. . . . f 4.50 
Siemens 70 mm Ø 5 О transistor. . f 3,95 
Philips 130mm 2 50. . . . .. f 6,50 
Lorenz 6 watt 5 Q luidspreker, 

afm. 210 x 150 x 60 mm, spe- 

ciaal voor inbouw in koffers of 
klanikzuilen: TR а Г 8,95 
Luidspreker-rooster, w't of brum 
135x230: тт 8 f 1,50 
Alm. metaalraster (Goud) 

150 Häer ж.а алы B. Ee f 0,35 
АК AU Так т e ea f 0,50 





Verzending uitsluitend onder rembours of bij 
vooruitbetaling. Verzendkosten voor de koper. 
Voor postorders beneden f 10,— worden de 
verpakkingskosten gerekend op minimaal f 0,50 
per pakje 


DI sankoop тап 10 stuks van hetzelfde 
artikel 10% korting 


Isophon luidsprekers 


РІЗКІЗ"сп тола” ГЕ Г 6,50 
P915 ovaal 155 X 95. ..... f 6,50 
Ph. ovale luidspreker 155 X 105 mm, 
Ae watt 5 ohm Уг. ЛЕР f 7,50 
Feho. ovale luidspr. 260 X 150 mm, 
GiwattiS ohms "TT f 10,50 
Feho. luidspreker іп schaalvormig 
kastje 3 watt 5 ohm ...... f 14,95 
Nieuwe veldtelefoons, type EES met 
inductor in leren tas, per stuk f 30,— 
per stel f 55,— 
SNOER, DRAAD en KABEL 
Tweeling snoer div. kleuren 
2 X 0,75 per meter ....... Ё 0,13 
perJ00 meter”... er. e a n era a f 11.25 
T.V. lintkabel-300 Q Ker meter f 0,15 
рег 100 пеег.......... f 13,.— 
montagedr. div. kleuren 0,7 mm - 
HEIPmeler'tu4. o. Р. и, Т E f 0,05 
pergiOUt meter... 10529 PES [ 4.50 
Snoer 3 X 0,14 mm per meter . . f 0,10 
persto meter. с” та f 8.— 
afgeschermd dr. 0,7 mm p. m.. . . f 0,30 
per2100 meter: T PSr f 22,50 
Telefoon montagedraad 2 X 250 m 
2005 пи gis gege, Lu асы. . f 6,50 


TV-Hsp. kabel 15 kV, p. m. . . . f 0,15 
Banaanstekers per stuk . . . . . . f 0,09 
MICROFOONS 

Krist. mic. nw. in doos C 126,95 
Elementen v. koolmic. Siemens . . f 1.— 
Magn. oortelef. met oorbeugel snoer 

en 3,5 mm plug in div. aanpassingen 

10 - 2000 О, per stuk. . . . .. . f 1,50 
Kristal oortelefoon UU Л Бү TC E 


TUMBLER SCHAKELAARS 
enkelpolig aan fuit. . . . . . . . f 0,30 


dubbelpolig aan/uit . . . . . .. f 0,40 
TRAFO,S 

Trafo 220 volt prim. ; 24 volt - 30 amp 

2750 watt 04.15 CE оо, Сз f 47,50 
110/2270 V/6,33 У25А . .. . f 2,95 
127/220 V |  4-6-8-10-12-14-16-24 

VOLKL SA fe м. Ру mE f 10,— 
0-200-205-210-215-220-225-230 volt 

prim. вес. 12 V 10 A D . * Ф . f 18,50 


Speciale aanbieding PARMEKO С core 
Trafo's in diverse uitvoeringen. 


Prim; 110/230 volt 50 Hz. Sec; 2 x 1000 
yulb53J30 АТУ?” ^ И н f 75,— 
idem Sec: 400-450-0-450-500 volt. 110 en 

ПОПА TP PL. f 20,— 


idem Sec: 450-400-350-0-350-400-450 volt: 


380 en 240 тА: 24777! f 25.-- 
Pri: 95 tot 260 volt; sec. 2x 305 volt-150 
тА; 5v-3 Amp; 6,3v-5 Amp; 7,5v-1, 25 Amp: 
7,5v-0,75 Amp f 35,— 
Pri: 110-230 volt. Sec: 300-250-0-250-300 volt. 
60 en 40 mA . . f 9,50 


„„ (WEN THE" 





TRAFO'S (Voortzetting) 
127/220 volt prim.; sec 6-8-10- 


12-14-16-20 volt, 5 amp. . . . f 13,50 
127/220 volt prim.; sec 6-8-10- 
12-14-16----20 volt, 5 апр... f 16,50 
127/220 volt prim.; sec 6-8-10- 
12-14--16-18-24 volt, 5 атр... f 17,50 
127 volt prim.; sec 6,3 volt 

155 ampt Жаса f 1,75 


EI96. prim, 110 volt 50 Hz. Sec.; 250 V 
500 mA en 6,3 V-6 А f 12,50 p/stuk. 
2 stuks f 20,— (is 220 volt). 


VERHUISTRAFO S 

127 - 220 V, 250. WX f 12,50 
127-220 V 1000W .,...... f 37.50 
UITGANGSTRAFO S 

SIEMENS 

EL84 op 5 Q. Klein model. . . . f 1,50 
Balans 2 х EL84 op 5 . . . . f 2,95 
TELEFUNKEN 

7000 Гор 50 P f 2,— 
Voor de geluidstechniek Philips luid- 

spreker aanpassingtrafo 100-80-70- 

50 volt 6 watt op 5 ohm . ... f 395 
miniatuur І op 1 trafo 2,22 hy . f 1,50 
Driver trafo type 132 уап ОС?І 

орг OCT, ann oel ИИН" f 1,50 
Philips drivertrafo OC30 op 

Za OCI6,6:1 Lee ek м. f 2,50 
Parmeko baiansuitgang 

primair 4000 Q sec. 1006). . . . f12,50 
Min. balans uitgang . . . . . . . f 2,50 
Min. balans ingang . . . . ... f 2,50 
Transistor-uitgang 2x OC74 5 О f 2,50 
Philips C Kern transistorbalansuit- 

pang^ 2x ОСТА EARN ТАСА f 3,50 


SPECIALE AANBIEDING: 
ELCO's (VALVO) 


2x50 pF 385 V 
2х 50 + I6 ҺЕ 385 V 
2 x 100 uF 385 V 


Philips afbuig unit AT 1005 en 


per stuk f 1,50 





AT 1006 p/stuk Ten WEE AE BE f 5,50 
Dumprelais 12 volt 200 Q. Zware 
contacten. 2x breek — 2x maak f 2,50 


Siemens UHF tuner nieuw in 
doos met schema met PC88 en 
PC86 en fijnregelknop. . . . f45,— 
NSF-UHF tuner, om zelf uw TV- 
converter te maken voor het 
2e programma, met schema en 
buizen EC88 en ЕС86 ... f35,— 


SOLDEERBOUTEN 
20 watt: 220 volt CAE f 6,— 
JOrwatt:220:vo0lt- "Të XL f 7,— 
100 watt 220 volt. 2... f &— 
Harskernsoldeer 40/60 tin p/meter f 0,25 
3 phasen-verhuistrafo 220/380 
УОЗ КУАТ РЕ f 175,— 
S kVA А”, E ENEE f 200,— 
Flits ELCO 250 uF 500 volt. . f 3,75 


Nieuwe Lood accu 2 V 20 A/U 

afm. 7,5 X 10 X 12 cm nieuw in doos f 4,50 
DEAC accu 6,3V-1,3A. 

afm. 115 X 45x 53 тт type 5/D 1,3 f 25,— 
Transistor batterij 9 volt . . . f 0,85 


Ф  Nogsteeds DE BEROEMDE 19 SET 


Het apparaat voor de amateur, geheel 
compleet met ALLES er bij van А tot Z, 
o.a. 15 buizen, meter (500 нА), Beat 
Zend-ontvanger van 35 tot 150 meter, 
met pré-secl. en 2 meter zender/ont- 
vanger, omvormer, vario-controlbox, 

antenne + voet, koptelefoon + micro- 
foon, seinsleutel сп ALLE aansluitkabels 


voor de prijs van ...... f 125,— 
Omvormer 19-5ЕТ . ..... f 10,— 
Variometer "aT PE f 4,75 
Controlbox: Te О. f 2,50 
Tankantenne 3-delig ..... f 4,50 
Antennevoet (rubber) ..... f 1,50 
Doosje met seinsleutel en reserve- 

onderdelen "T 3,— 
Koptelefoon -- microfoon, origi- 

neel.19-set ^ 22” ЗЕ f 4,50 


Kabels met pluggen 2 x 6 of 
2 X 12 per stuk 


Speciale aanbieding 


Amatcurontvanger ВС 348. met sche- 
та, in prima staat. 8buizen (6,3 volt). 


6 banden van 200 tot 500 КС еп van 
1,5 tot 3,5 en 3,5 tot 6.00 en 6.00 tot 
9,5 en 9,5 tot 13,5 en 13,5 tot 18 Mc. 
met kristalfilter voor slechts f 160,— 





Voor de zendamateur TU-box uit 

BC 375 voor slechts f 9,50 
inhoud. 2 var. afstem c,s- 2 ker spoclvorm 
- 2fijnregelingen met knop І ker. 5 standen 


schakelaar - het geheel in Al. kast van 
42 X 19 X 19 cm. 
ROLCONDENSATOREN 
LIZ AE FSOOFVOICE Tee f 0,30 
0,01: Е/500 volt е Г 0,25 
ІНЕ ЗООХУОЕ Т Н ҰР Г 0,50 
RADIO- ЕМ INSTRUMENT- 
KNOPPEN 
Creme met gouden rand g 45mm f 0,35 
Creme met gouden rand g 32mm f 0,30 
Idemábruin ығы сЕ Г 0,30 
Creme met goudplaatje 2 20 mm f 0,25 
Zwart autoradioknopje o 22mm f 0,25 
Pijlknopjes zwart of wit p/stuk f 0,25 
Philips instrumentknop 2 60 mm 
арап Е ЕЕК f 1,95 
Idem met pijl asgat 10 mm . . f 1,95 
Geluidsbandhaspel 2 180 mm, 
nieuwiinfdoos СИЕТ f 1,- 
Radio Receiver en Transmitter 
BC654a 3,8 tot 5,8 Mc, 13 buizen. 
Kristal 200 КС - 17 watt output f 75,— 
Veldtelefooncentrale, U10. 
Voor 10 lijnen met ingeb. telef. 
Als nw. "LE f 45,— 


Veldtelefoons type DMKS in kistje 
voor huistelefoon met inductor; 
daar kan men over 1000 meter 
mee telefoneren f25,—; 2 stuks f 45,— 
Philips booster-trafo prim. 220 
volt; scc 220 V 20 mA en 6,3 volt 
400 mA 


ONZE ZAAK IS MAANDAGS 
DE GEHELE DAG GESLOTEN 
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Extra speciale aanbieding 
VOEDINGSTRAFO 


Prim. 127/220 volt. Sec.; 1X 250 volt 


75 mA. 6,3 volt-2,5 amp. f 5,95 


Wij hebben ook nog te koop in een speiale 
aanbieding een partij nieuwe diverse PAR- 
MEKO С kern trafo's 400 еп 509 Hz een 
speciale lijst hiervan wordt op aanvrage 
gaarne tocgezonden. 


Koker Elco's 350 V 


4 uF, 8 uF, 16 uF p/stuk. . . f 0,65 
BLOKCONDENSATOREN 

2 F 600,volt: DC LL f 2,— 
MPM 4 uF 220 vot АС ... f 2,50 
8 uF 500 volt DC ЗЕ f 2,50 
001 uF 7 КОС e de Enn f 2,— 
Afstemknop HRO ontvanger, 

nieuw in doos we Penn f 9,50 
Hartig Microswitch, 1 x breek . f 2,50 


NSF. zend-ontvanger 116 

tot 156 Mc, type SVR 174 . . f125,- 
NSF electronische gestabiliseerde 
voedingsunit, 110 V netspanning, 

zonder buizen, gewicht + 20 kg, 

2 smoorspoelen, 6 blok- Cs, voe- 
dingstrafo 2 x 300 V -2 X 200 V 
-1x40V-2x5V-1x63V f 17,50 
R.C.A.-Communicatieontvanger 

AR88 met schema 6 banden 500 

tot 10 meter, 220 V netspanning f 495,— 
National HRO R 7, compleet 

met voeding 220 volt, luidspreker, 

6 spoelbakken 500 tot 10 meter 

in montagerek 
Collins TCS 12-ontvanger 1,5 tot 

12 Mc, met buizen, met schema f 95,— 
Collins TCS 12-zender 1,5 tot 


12 Mc, met buizen ...... [95,— 
DRUKTOETSSCHAKELAAR 
Druktoetsschakelaar 5 toetsen — 6x 


wissel per toets (rechtstandig klein model) 
f 3,50 

Ker. Druktoetsenschakelaar 3 toetsen 4 х 
wissel per toets (fabrikaat Mayer) recht- 


standig - zware uitvoering f 8,50 
Wisi. koffer antenne inschuifbaar 
totaal lengte 47cm ...... 162,75 
Roka TV antenne sprieten voor 
kamer gebruik. 63 cm lengte per 
stel. si... em Ff m DE. тесе f 5.— 
Minatuur Microswitch 1 x wissel 
250 volt Gap Y en ee f 1,25 
Isophoon hogetoon drukkamerunit 
S-ohm- watt TES M. e Ten. f 6,50 


ook zeer geschikt voor nagalm te maken 


SABA-RADIOAFSTANDBEDIENING 

met 3 drukschakelaars еп 2 omschakelaars, 
2 indicatielampjes met 7 meter 14-ad. Ка- 
bel div. kleuren + 14-polige plug; mooi 
voor modelbouw enz. nieuw in doos f 6,50 


Afstemcondensator 

2 x 490 pf f 1,95 
WS 31 set — tot 38 mC deze heeft 18 
buizen en twee kristallen compleet met 
power unità „heee о Т5, 
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EXTRA SPECIALE AANBIEDING 


Cel voedingstrafo 
(model Philips) 

Prim; 0-110-125-145-220 volt. 
scc; 250 volt 150 mA ct 


1x 6,3 volt 3,5 amp 
I x 6,3 volt ] amp. 


if 9,95 


VALVO ELCO S теі schroef 385 volt 


TT A. dono. Tee м... f 1,75 
ТОО, e, 2. 22... Г 2,45 
ХЕҰ SO ij Ға SEA ke äi kä: f 1,50 
LAAGVOLT ELCO'S 

200-100-50-32-6-2 uF 3 volt ` 

30-10 ИЕ 4 volt ...... 
250-160-100-60-25-10-1 uF 6 v 

POMETO VOI Е жє 
50-16-10-2 uF 12 у . . ..\ p/stuk 
le Dep bal A wolt теемек2». |! f 0,35 
dl fort 30 voti S sso. 


50-20-8-4 uF 70 volt.. 
25-5 ИЕ 100 уон. 2.2.2... 
32-10-4 uF 150 volt 


500 ИЕ 6 of 9 volt p/stuk 18v . f 0,75 


1000 uF 6 volt ....... f 1,-- 
100 ВЕ 20 volt . . . . . . . f 0,35 
6000 uF 8-10 v. . . . . . . . f 2,50 
AFSTEM C's 

2x15pF met vertraging . . . . f 1.95 
6x SOpF keramische as cn trim- 

mer 9 par. Уот e, TZ, f 4.50 
Differentiaal C2x 50 рЕ . . . . . f 1.25 
GELIJERICHTCELLEN 

AEG 

BS 7538 o. 2708 75 LRL dae bas [22.25 
EEG SPE CE AAE {275 
SLL EE E e NM 163,25 
Е25О0 жыл, et rr Г 1.50 
EEGEN ТЕР nm Г 0,75 
Месе АПА љар di P wire Ж. f 1.25 
SIEMENS 

VLAKCEL £250-C85 — 2777. f 2,50 
E250 C250 f 3,75 M30 C900 f 3— 
E250 C130 f 3.25 M60 C300 f 1.95 
E250 C180 Г 3,25 M30 C300 f 1,95 
E150 C175 f 1.95 E30 C150 f 1.95 
V45 C350 f 1,95 E155 C90 f 1.95 
SILICIUM DIODES 

ОА210 = 350 V - 400mA. . . . f 3.75 
OA214 = 750 V - 500 mA. ... f 4.75 
ОҮ5061 = 100 V - 2000 mA. . . f 3,75 
Laagspannings Diodes 

OY251 — 30 volt 500 mA- .. f 1,95 
idem 


OY311 - 30 volt 1 Amp ACE [22:50 
Siemens triller 6 V niet synchr. met 
draadaansluiting. ........ f 
Tefifoon transistor versterker 3 watt 


1x OCi6-1x ОС?2 in kastje met 
rte CEPIT. Е 
prachtig voor auto, intercom, enz, 
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ALUMINIUM PLAAT 


310 x 310 х 1,5 тт... .. f 1,50 
410 х 410 х 1,5 mm . ee: f 2,95 
400 x 200 х 1,5 mm .---- f 1,35 
500 х 250 x 1,5 mm ..-.-- f 2,— 


Soepele kabel 7 x 0.15. 


gekleurde aders, 


mantel grijs, p. mtr. 
p. 100 mtr. 





Ferriet schaalkern 
15 mm, 20 mm, 22 mm 2 p.stuk . 
Grundig recorderkopie 


f 0,25 


dubbelspoor. . . . . . . . . .. [ 4.75 
N.T.C. weerstanden 300 0 . . . . f 0.50 
10009 .... f 0,60 
ИО еее f = 0,50 
1500 (0 . Уг 0,50 
RECORDER-BAND 
AGO MLS EE к» сырлары TT A KI 
EN er Mee Sper ed С f 5,95 
260 ML E се et, H f 7,95 
BUISVOETEN 
inter EUD de Ee ee e Kane f 0,25 
Miniatuur, 7реп$........ f 0,25 
Ramlock Baas es ste 4 3 Жы. f 0,15 
Loctalgg A" uns Eee. f 0,35 
voor ЕРБОЛ ЖАТ За м: f 0.35 
Ker. miniatuurvoct 7 pens . . . f 0,30 
keramisch 4 pens AM. ..... f 0,40 
keramisch 6 pens AM. . . . . f 0.40 
ағат рор. ea) Абу ok. f 0,40 
Ker. Novalbuisvoet . .... f 0,35 
Novalbuisvoet met vert. draad- 
SERGE MK oe nud ad. f 0,50 
TV ant.stekker 3/4 mm voor lint 
en*buiskabel& Pei. Se arn f 0,25 
Klein model 6 polige stekker en 
chassis deelb 27.3 LUPA vk 1,25 
UNIVERSEEL DIODE . .... f 0,30 
Telefunken TY bedieningspaneel met 
pot.meters en schakelaars . . . f 9,50 
AEG motor 24 volt AC 50 Hz + 375 
toeren synchroon . Тс .. 3575 
ЕМІ collectormotor interm. !/, PK 
bij 15000 toeren 130 volt . . . . f 8,95 


MAYR RELAIS 

Siemens Vacum dwergrelais 

2x wissel, 15 12 tot I00V . . f 12,50 
3x wissel - 2x maak - 1x breek, 

TIGOT P 
Idem; 2x maak - Ix breek 2100 (2 f 4,50 
Grundig geluidsbandhaspels, 





18 cm 2 p/stuk ....... f 0,80 
Nw. telefoonhoom met schake- 

laar en snoer ......... f 7,50 
WEEKIJZERMETERS 

0-30 volt 

0 - 300 volt deze meters kosten 

0 - 500 mA 

0-1 A f 7,90 per stuk 

0-5 А | > 

0 - І0 А alles nieuw in doos 
0-30A 


TELEFOON 11 79 48 


GIRO 2013 09 


UNIVERSEELMETERS 
mectbereikecn 
10 2000 О/уоЦ 
17 3300 Q/volt 
20 4000 О/уоһ 
18 20000 Q/volt 
20 20000 £2/volt 


Printplaat 1,5 mm dik, 64 X 44 cm 


f 19.— 
f 28,— 
f 38,— 
f 48,— 
f 63,— 


f 3,95 


Control-box met meter 

1 mA, 70/90 mm 2, 

5 microswitches 

2 weerstanden, aftakbaar 

2 Leach relais - 
[Ixom-Ixm-Iixb, 

4 C's I uF 600 V 

2 tumblerschakelaars. . . . . . . 


Afm. kastje: 30x 17x 9 cm 


f 17,50 





Draadweerstanden 1 watt 
40 ohm of 50 ohm of 100 ohm 
асло ohm?" 2.....:” 0,30 p/st. 


SCHEIDINGSTRANSFORMATOR 
220—220 volt - 5 КУА, 50 Hz merk 
TRANSFORMA 
Philips toltrimmers 

3 tot 30 pf 30 cent p/stuk. 
f 25, — per 100. 


EXTRA SPECIALE AANBIEDING 
Druktoets schakelaars 


10 stuks f 5.— 


1 x vier toctsen recht 
l x zes toetsen piano 
1 x vijf toetsen recht 
1 x drie toctsen recht 
6 x twec toetsen recht 


CADEAU: 


2 x I schijfpot.meter 
1 x 4 schijfpot.mcters 


Philips smoorspoel 100 mA 3 Hy. f 1,5 
Philips uitgang EL 84 op 59 f 1,5 
0,5 





Draaischakelaar 4 standen 3 moc- 
dercontacten 
Triller unit, output 220 V, 15 watt, 
S0 H2, leverbaar voor 6 volt 


input DEE [15,— 


ECC 81. gebruikt doch prima 60 à 90% 
зїп уо: ТЕЕ 4 eun * f 5.— 

Philips TV-mf's 33 Mc p. stuk. . f 1.95 

Radiokastje bakelict 31 x 20 x 13 cm 

mem DOOS. .......-. 1.11.95 


Extra Speciale aanbieding 
BruggelijkrichtCel. 25 volt 4 a 5 


ampere voor slechts f 8,50. Maak 
nu zelf uw acculader. 


ONZE ZAAK IS MAANDAGS 
DE GEHELE DAG GESLOTEN 















Siemens BALANSUITGANG voor 2 x EL84 
sec. aanpassing 15 en 5 О 

PRIJS f 5.95 mct volledig bouw- en princi- 
peschema van IO W hifi-verst. 

TRAFO, prim. 127-220 V, sec. 6 tot I8 V 
aftakbaar met 2 V—5 A.. 2 f 12,— 
NIEUWE PHILIPS VOEDINGEN 
TRAFO - Alle netspanningen sec - 2x 400 
volt - 125 mA; 6,3 volt - 3 А; 4 volt - 
1% А . . f£15— 
VOEDING - TRAFO - CELTRAFO lle 
netspanningen prim. sec. 275 volt - 150 
mA - 63 volt - 3 amp. . ..... E 15,— 
VOEDING - TRAFO аШе netspanningen 
prim. sec. 2x280 volt - 75 mA - 6,3 volt - 
3 amp - 4 volt - 1 amp. . f 8,— 
VOEDING - TRAFO alle netspanningen 
prim. sec. 2 х 275 volt - 100 mA - 6,3 volt 
атр еже ее TX IT. f 8,50 


VOEDING - TRAFO - CEL-TRAFO alle 
netspanningen prim. sec. 250 volt - 150 
mA - 6,3 volt - 3 amp. f 15,— 
VOEDINGS - TRAFO alle netspanningen 
prim. sec. 2x 280 volt - 75 mA - 6,3 volt - 
3 amp. Prijs | .. f 50 
VOEDINGS - TRAFO alle netspanningen 
prim. sec. 2x250 volt - 100 mA - 6,3 volt 
EED. М ДАУ е Не << ее f 7,50 


VOEDINGS - TRAFO alle netspanningen 
prim. sec. 2x 300 volt - 75 mA - 6,3 volt - 

3 amp - 4 volt - 1 amp ... f 8,50 
CELTRAFO alle netspanningen sec. 250 volt. 
80 mA - 63 volt - 3 amp...... f 8,00 
Eerste kwaliteit AUTO-ANTENNE geheel 


inschuifbaar met sleutel ` ` ( 19,50 

TRAFO - 220 volt primair sec. - 24 volt - 

3 атр .... ( 7,50 
KRISTAL 
GESTUURD 
'ZENDERTJE 


- ` Gemoduleerd, ook 
Ж: geschikt voor 
——EM) afstandbesturing. 
Met buizen, kristal 
— en schema 1 7.50 





FREQ - KC 


BEELDMASKER 53 cm beeldbuis gemak- 
kelijk bij te werken 





voor 59 cm Бееідбіш5......... 1,50 
TV-BEELDBUIS - AW - 59-91-1107 
Valvo. ne € з ee э эъ е ө 9 9 а е 9$ ө en f 60,-- 


H.S.-UNIT 110% Valvo по. ztr - 018/20 = 
met schema f 12.50 


H.S.-BUISVOET теі lange kabel en- aan- 


* esn €" э 4 * 9 9 9 п 


sluitingsklem op beeldbuis. ..... f 2— 
TONFUNKE МЕ bceldgedeelte met 
buizen wa eu. MEN f 15.— 


BEELDUITGANG VOOR 70° .. f 2,— 
TELEMICROFOON - ERIKSON f 5,00 
Gebruikte radio toestellen, super 5 lamps, 
3 golflengtes, voor kantoor of werkplaats, 
prima spelend met garantie. Verzend. niet 
franco f 35. — 
DUMPSET VOEDINGSEENHEID 
van [2 V accu op 200 V 50 mA gel. sp. 


s в өт e "el. а «u 9 € 


Ook voor het lichtnet 200 V 50 mA. Alle 
primaire lichtnetspan. . . . . . ( 4.50 
Siemens T.V.-cel E220-C300 . . . f 2.50 
AEG seleencel voor TV E220-C400 f 4,50 
CEL - B30 -C 100mA .. … f 2,50 
CEL - E20 -C - 2 amp. ( 2,50 
Afbuigeenheid Philips 

АТ. 1005 7022 TERV. gx ae f 4,70 
АТ 1006:902 $ ПТ en reme. Г 4,70 
Machinc-bouwdoos 

voori Jongens ЕСТИ У: 3.95 
SILICIUM DIODE HS pickspanning 

350 V max 400mA . PNE f 4.20 
MEETSNOEREN - met testpennen Ё 1,— 
Haspels voor Geluidsband [5 en 18 cm dia- 
meter per stuk. . . . .. e f 1.— 


AFGESCHERMDE KABEL 
8 aderig, waarvan 2 HF-aders per 
meter 


Capaciteitsarme microfoonkabel plastic 


buitenmantel, afgesch. p. mtr. f 0.25 
per100meter ..... en f 20.— 
Snoer-plastic-mantel 

3 gekleurde aders 3 X 18 X 0.1. 

10 cent per meter 

per 100 meter. . ... f 8.— 
Verhuistrafo 250 W 127/220 V . . [12,50 
Verhuistrafo 127-220 V, 45 W . f 2.95 


TRAFO, prim. 110:127-150-220 volt 
sec. 24 V - 1 А. Afm. 51/4 x 50, X 5 ст. 
Prijs . n m f 6,50 


OMVORMER - 9 volt of 6 volt - 220 volt 
netspann. voor grote en kleine transistor- 
radio's, ter vervanging van uw batterij f 19,50 


TELEFUNKEN OPNAME / WEERGAVE- 
KOPJE - TYPE F 407 


BIJZONDERE AANBIEDING. [2,75 


Frequenties van 3540 kc 
tot 8625 kc 


PRIJS f 2.50 
PER STUK 
Vraag onze lijst 
van kristallen 


TV-KAST TEAKHOUT voor 110° 53 cm 
beeldbuis, afm. binnenmaat onder 56,5 cm, 
boven 53,5 cm, diep 33,5 cm, hoog 

44,5 cm f 1 
LUIDSPREKER - 8 watt. 
Afm - I6 Х 18 cm f 12.50 
Trafo voor projector of andere doeleinden 
prim. 110 - 200 - 205 - 210 - 215 - 220 - 
225 - 230 volt 0,6 A scc. twee gescheiden 
wikkelingen van elk 6 volt 10 A Ё 16,50 


isophon, 


Ingang- en uitgangstrafo's 

Fabrikaat Schäfer, Voor transistor-balans- 
versterker 1l/, watt vermogen met twee 
gelijke OC 74 transistors en schema f 10,— 


Grundig remrelais voor recorder TK30 сп 
TK35 of andere typen f 2.10 





UNIVERSEEL-METER MEET-BEREI- 
KEN: Spanning 0-6, 0-12. 0-60, 0-300, 
0-1200 volt AC en DC; Stroom 0-300 
HA, 0-3 mA, 0-300 mA; weerstand-meting 
0-20 kA, 0-2 MA; Capaciteit 0,005 tot 
0,5uF'; zelfinductie 10-500 henry f 38,70 


RELAIS op ocial-voet, 200 () maak-breck- 
contact Сы ка ege Уу... Г 1,50 
VACUüM-RELAIS - 2X om- 700 €) f 2.95 
SPOELBLOK - 3 Banden - U.K.G. 


13— 30 | 
30— 62 meter 
60—-200 met. draaischakclaar 
met. principe. en bouwschema f 8,50 
^ HUIS-TELE- 
FOON-TOESTEL 


Ook geschikt voor 
grote afstanden, 
oproep door induc- 
tor en bel, welke 
zijn ingebouwd ; m. 
aansluitgegevens 
f 12.50 


әде 
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v. Woustraat 182 Giro 1597 16 
(e АСАНА R] ыы "ест т” а. ы сык ы чыш айы ы к с шщ 
Ві) afname van 25 stuks 10% kortin TRANSFORMATOREN: 
o B 
AL 4 f As ЕВР 2 ! 20 ЕР 40 ! з 50 ЕО 60 ! F P Prijswijzigingen voorbehouden. 2 X 250 V, 85 mA, 63 + 4V. . f 8,50 
50 | - — Y 41 ‚2 
oeren ses “үш :;:5 ни fas Uvas Soo 1X250V, 150 mA, 1х63УҮ... {12,75 
A24 {4— ЕВ 1 f 475 ЕВО f 250 күй у 275 РЕ )4-- W 134 f 250 
БИН алы Бөз EM PX. HH [NP fuis UITGANGEN 
2 4l -— : 4 — 
A259 1675 ECC 40 | 4— ae f 275 Evol 7 350 ға f 3— d / 2-2 Siemens: HiFi 5200 УУ : f 3,75 
EEUU EU у: Re ii fiij Grondig пөн зон i. =.. Les: 
рАС25 | 050 ECC 83 f 275 Ee у 250 — Ez 12 у 275 рүп у 250 9022 / 450 Grundig uitgang 5000/5 . . . .. f 3,75 
DAF91/96 /2 ЕСС Ва | 325 — EF 97 у 325 Sa 1225  PY82 у 250 6:4.) 252 Grundig uitgang, fors model 
DC 95 f 480 ECC 85 ) 2.75 ЕЕ 98 I 325 E280 f 2— PY 83 / 250 6517) 475 5200/5 di 200 Q ld 
ИН ЕЗ ЕСЕ |650” ЕҒІӨЗ у 375 . Ez Bl у 225 PY вв / 325 22.7) 325 и жт ды эш а ' 
БЕТТЕ ET leche 2 x ELMA 1 E 
DK 40 15-- ECC189/ 540 EHGO ii E8BCC -— UAF a2 у 3— 6 ECK 0S Balensuiteu а ECOL ат 
Lilas d чш ЕСЕ a d e E po ! жы e hl f ES UBC 4 f 250 уы f 275 3-elem. Lopik-ant. goud geëlox «sf 24,75 
oe 1275 ECH 3 у 425 кь у 625 кро 1 f 025 oer ai | 2:20 HUM 2-clem. Lopik-ant. goud geélox . . f 20,50 
REL DUUM en RAMIS DIIS ullis feb geet ui IRE 
DM7Q71 у 250 ECH 42 | 325 EL 84 f 250 PC 92 f 225 7A Е i 325 . V2 SK7 A 450 3-elements Lopik-ant. bl. uitv.. . . f 17,50 
Dy 80 А 325 ECH d ! 250 EEn 325 m f Е UCH 4 у 475 i INA ; o. 10-elements Langeberg-antennpe . . f 26,50 
DY B7 | 325 ЕСН 84 f 4— Е 86 )325 РСС585 f 3— Рен i A 832 12507 | 4-- 13-elements Duitsland-antenne . . . ы 
РЕ ЕЕ oos Sea гы. шш teen, Gei dp г 
EAA 91 f 225 ECL 82 f 375 Do у 275  PCF&D / 325 Urgo / 275 35wa 7275 20-elements blauw geëloxeerde UHE- 
EABC 80 f 2.75 ECL 84 f 425 ELL 80 f &— PCF 82 | А— (85 у 275 3525 ) 275 antenne, prima kwaliteit . . . . . f 39,50 
EE nor НЧЕ ИИВ 
EBC 41 у 3 — Еғил2 | 250 ма | 2% PCLB2 1 325 oa 71275 sore f sz; PLASTICDOZEN zeer handig voor 
Ee i: Са, uns pi2 0C5 / 425 Klein materiaal | 
EBC 91 f 250 ЕР22 f 425 Dës | 350 РҒ86 f 350 Gel T d 242 -E GE 523 12 уаккеп Sx 35cm ........ Е 2,50 
15 vakken 7 x 5 cm 
4 DUITS DRAAGBARE Dus 
BANDREC. 9'/, cm RADIO CHASSIS TRANSISTOR RADIO SELENTOM er 
STUZZI PAT. f 16 5, — met F.M. en M.G. 9 trans. B30 CIA f 475 
| f 6,75 
15 cm spoelen, dubbel spoor, met Hi-Fi Stereo verst. n M. e CA f 10,75 
toonregeling 12 Druktoetsen en dubb. h TI B30 САА (13,75 
шар. oog - bandteller toonreg. met buizen + ferrit те“ aansluit. оо auto-ant. В:0 A d Siy 
en auto-accu : 
truc-opname, geh. compl. Duits radio chassis J Sch ud Ee 
in koffer met micr. + bnd. 6 drukt. en dubb. toonreg. Als boven voor Midden en EIS C300 f 175 
f 208 ferrit ant. compl. L. golf 7 trans. B250C80 f 3.75 
Aë B250C90 f 2,25 
9 » 
кет АЧ ы В250С100 f 2.75 
B250C125 f 4.25 
EN EM T.V.BUIZEN nieuw in doos met originele В250С150 f 4,75 
TELEFUNK . г." UNER % А 
e» . : fabrieksgarantie - GEEN RISICO! Speciale aanbieding LUIDSPREKERS 
permeabiliteitsafstemming, zeer ge- AW 43—80 .. ...... f 95,— 10 W 25cm гопа... . . . . . f 12,75 
voelig, met ЕССВ5....... f 9,50 30 W 30cm ronds: 7-2. 5 £28- 2s f 79,.— 
SMOORSPOELEN eten omal ae Ги 
60mA .. f 2,25 100mA .. (3.75 en iden FRAME '" t 975 
75ША .. 62,5 150шА .. f 675 Wë, TE Apa EI ау Ae Bern ү 


Acculaders 2-4-6 V 1 A en 12V . f 12,50 


DRAAGBARE Transistor autoradio L.M.K. 
le kwaliteit DUITSE TRANSISTOREN 


balanseindtrap inschuifbare antenne 








1 transistors ......... f 110,— OC 70 f 1.10 OC 44 f 1,50 
Stereo platenspeler 4 snelh. Perp. OC 71 f 1.10 OC 45 (110 
Bee ИА f 32,50 ОС 72 f 1,10 OC 170 (1,50 
ОС 74 f 1.10 OC 16 f 2,50 
BSR 4 snelhb. platensp. EES es d ` OC 76 f 1.50 AD103 (2,75 
2 TRANS. ontvanger luidspr. ontv. f 18,75 Uni оа f 0.50 
6 TRANS, ontvanger compleet . . f 37,50 niverse uU ЖЕ А. Chie “ 
METERS f 7,90 pst. o IA MUSAE AMA Dire A enr 5ро|! ..... f 1,20 
0 — 30 volt 0--5А ДЫ gegen al «See ea ee f 195  Kabeldelen (Contra) 
M, V* Hte Ew CREE f 1,35 ; 
0 — 300 volt 0 — 10 A 4x 11/2 У penii , 3 polig 11,50 5 ро. ..... f 1,50 
0—30 A DIN, penlite ........ f 1,55 Chassis delen 3 en 5 pol. ... f 0,40 
Set prima testsnoeren ...... f 1,50 Deac accu 6 V 1,3A gasdickt 
AMERIKAANS RECORDERBAND Uitgang OC 72... ...... f 2,50 115,5х4,5 cm f 12,75 
540 m op 18cm haspel . ... f 12,50 Trans. Balans uitg. ....... f 2,50 | A cartes f 14.75 
360 p^ op 15 cm haspel f 10.-- Var. Cond. met indic. Te 22-5 c f 3,75 Id. 6 v. 1,5 А. 9х 10X а-а wf > > 
270 m o» 13 Ke En f 7. 0 Duero ER. f 1,95 Losse cellen 1,2/1,4 V 4x 4X 2cm 
140 р ж ES PUT VD De руп ЭМістоГЕ m. аапр. trafo „SE. 92256 IBA o vw Pn f 2,75 
m op 11 cm haspel .... f 5.5 Kristal micr. m. schak. . . . . . f10.50 Idem 9x3X2 ст 1,5 АҺ... f 3— 
trafo SEC. 20 V.-1 Amp. 60 V.-40 mA. f 3,50 i 
БЕС? Ev p . : URE TUNERS ng. ФО... к f 39,50 Miniatuur schak. ..... Bb wt 72710 
y .12,6 V.- 1 Amp. 60 V.-20mA.f2,75 Diode Pluggen Plast. 3 en 5 pol. . f 1,— 1x12 st. 2X5 st. 3х4 st. 
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EGEL ELECTRONICS - Amsterdam 


ZANDSTRAAT 34 





Transistor spanningmetertje 
6 Vo 16 mm . 
Transistor pot. meter met 
schakelknop model 5 КО. 
Transistor in en 
strafo voor 2 x ТЕ 78 per 
stel p. 
Transistor draai С, Норі 
miniatuur 250 +180 РЕ. 


uitgangs- 


bij Kloveniersburgwal 


f 1,90 


$ 2,50 


SPECIALE AANBIEDING 


TRANSISTOREN 
GFT21 = OC" 
СЕТЗ1 = OC'T6 
GFT32 = ОС?2 СЕТ45 


Deze transistoren zijn nieuw 
en worden re RR DU 
Per stuk . . 

GFT41 = OC. 

ОС1т1 Valvo . 
GFT2106 8 watt А 
СЕТ 21 - ruisvrije OC72 
25В75 ruisvrije ОСТІ 
OC30 per paar 

20uF BN, e : 
OCT4 p. paar m. koelvinnen : 
OC12 p. paar m. koelvinnen . 
ТЕТ8 1 watt. . 

ADI1O3 22 wattf 3, 15 AD 104 . 


Sch Sen Ech СА Ee Sch En Ачу Sch Ачу ш, Sch 
Le 


GFT34 — ОСТ4 
GTF44 = ОС44 
= ОС45 


3,75 


Min Тгапѕіѕіогѕ in en uitgangstrafo 


voor 2 x OC 72 enz. per 
stel 

Transistors uitgesoldeerd | 
doch prima AF 117 (OC 169) 
ОС 318 (ОС 74) per paar . 
OC 615 (OC 171) . А 
ОС 74 рег рааг . 

Valvo 

ОС53, ОС54 ОС55, ОС56 p. st. 
Transistors ОСЗО per paar . 
OC171 VALVO met korte 
draad einde . . Zeg 
VALVO Diode OA 91 . 


Philips luidsprekers 9 13 ст. 


M.F. 10,7 Mc - М.К. 471 kc 
min . . 

Diodes о F.M. ссн 
рег рааг . 


Min. draad-C v. F.M. 2 x 116 
DEC 
Draai C 2 x “500 pt atge 
schermd Hopt . 

Amphenol ARM plug + 
deel. . . 

Telefoonkabel per er 
40-адегір f 1,25 60-aderig 
80-aderig f 2,50  100-aderig 


Zend. Coax kabel nieuw 72 Q 
per meter . . had 
Vlakgelijkrichteellen 
В250С15 А 

AEG B250C125 rond 

Siemens TV blokcel Е220С300 


E220C350 f 3,— E220C400 
Е250С400 f 2,50 B200/160C12A 
AEG Vlakcel 
E220 C300 . 
E220 C45/80 


Siliciumdiodes: `ОА210 ` f 4, — 


we ^A ^ hh A an Sch Sh 
Le 


499, С“. S Sch 9 Sch en ш 
со 
© 
e 


f 4,-- 


2,50 
3,00 


ч 
X» 
et 

| 


) 3,50 
j 1,80 
BYY35 


(ОА214) f 4,75 BA103 (63 V 250 
тА) : .. f l-— 
Eberle Zonen dlode 
1005-1008-1012, 250 mW А. f 4,50 
TOROTOR druktoets schakelaars 

4 toetsen rechtstandig 6 x 2 f 4,50 


standen . ] 3,25 
5 toetsen rechtstandig 6 х 2 
standen m. “у CRE dE 
T.V.-antennes 

g-elements Lopik, zwaar ge- 
eloxeerde . f 17,50 
12-elements. Langenberg . f 22,90 
ANTIFERENCE, band 4 an- 

tenne, 12 elements met 1 

jaar gratis verzekering . f 20,— 
SONLM Band 4 antennes zon- 

der verzekering 12 elements f 20,— 
15 elements . . f 22,50 
Buis kabel 300 Q per me- 

ter . \ f 0,40 
Lintlijn 240 О per Au \ f 0,15 
Dubbele smoorspoel 85 mA f 1,15 
Synchroontriller 6 volt 6-pens f 3,75 
Triller 4-pens 6 V . . . . f 3,15 
Voedingstrafo Telefunken 

6,3 v ЗА 250v 75 та... f 6,50 
Smoorspoel 85 ma . юе MA 
L.D.R. weerstanden  . f l— 
Scheidings trafo 220-110 EU 

200 VA . . f 17,50 
Fijnregeling voor U.H. ғ. tu- 

ner . f 2,50 
Ferriet КСА Сг compl. 
spoelhouder 20 mm 0 15 mm 

( per stuk . 1k f 0,50 


ELCOs 

TV-elco Siemens 200 + 100 
+ 50 + 25 u F 350-385 volt 
250 ЕВУ. 


Domilelco's 1250uF 200- 220 


Ve. ч 4,45 
3300uF 115 a 4%) 4,7 

Elco 32 uF 150 V + 1200 uF 

15 V En, eeu 

SIEMENS ELCO's 2 x 25 uF 

350 volt . wt В 1,— 

Blok C. 


4 uF 650 V wisselspanning . 
16 uF 650 V esu aput 
3.25A 


4.4... Oe “ы 4“, OO TOS th 
кч 
єл 
© 


Blok C 5 uE 380 volt wissel span. f 1,75 
Per 10 stuks : à 15, — 
Per 100 stuks . f 110,— 


Shallcron Precisie lex 
den 1% % watt 25, 30, 35, 43 
51, 56, 100, 150 en 250 K AE 


stuk . f 0,50 
1 watt sik 15, 82, 91 en | 1000 
КО per stuk . . f 0,75 


PVC plastic tasjc v. transis- 
tor radio of verbandtasje, 


15х5х11 ст. . f 0,45 
Philips kanaalkiezer AT 7635/ 
80 met buizen . . f 14,15 


NSF kan. kiezer MeL buizen 
РСС88 еп РСЕ 82 
zonder buizen . 


Donderdags de gehele dag gesloten 


Telefoon 22 34 84 





Giro 65 53 39 





Telefunken FM-tuner compl. 
met buis ECC85 80-100 MC 
Philips afbuigspoel AT 1006 
Philips afbuigspoel AT 1005 
lonenvallen magneet . . 
Novalvoet ` . . . . . 


f 19,50 
f 
f 
$ 
х=] 
met afschermbus . . A mJ. 
f 
f 
f 
f 
f 


6,50 
5,50 
1,50 
0,20 
0,50 
0,15 
0,25 
0,30 


Min.-voet 0,20. Rimlock KA 
Transistorhouder . . . А 
Noval voet ker 

Philips lucht trimmers 16 a Eu 
stuk жж — 4 
Рег 10 stuks . А 


0,25 
2,— 


ШІНШІ 
POSTORDERS onder f 5,— 


worden niet uitgevoerd ! 
ПІШІНІ 


Relais 50 V wisselspanning . 
Relais 2 x maak en breek 
I000 (78. 

Relais 200 0 2 х maak « en br. 
10 A per contact . . 

Min. relais 5800 О 4 x maak 
en breek . : 

Roterende omvormer 24 V 
DC іп 220 V. AC; 50 per, uit 
75 tot 125 watt. . 
TRANSISTOR HANDBOEK 
Met al de gegevens instel moge- 
heden en aansluitingen vanSIE- 
MENS, VALVO, INTERME- 
TALL, TELEFUNKEN, SEL. 
епА.Е.С. transistoren. Dit boek- 
werk telt 264 pag. en kost 
slechts ЗЕ. ш. у 
Transistorbatterij 9 V AZ. f 
Precisie Toongenerator: 
Muirhead Oscillator, type 
D 514-A, TMS no. I Mk II, 
compl. met  gestab. voe- 
dingsapparaat . . f 115,— 
USA Army Signal Generator 

1-208: FM gemoduleerd, be- 

reik 1,9-4,5 Mc en 19-45 Mc 

14 buizen, 115У AC en 12V 

DC Deze pracht set mag niet 

in de werkplaats ontbreken. 
Alles in één Set, slechts . 
VLIEGTUIG KOMPASSEN ty- 
pe P12 hangend model. 

Revox Stereobandrecorder 
E 36, slechts enkele uren 
voor demonstratie gebruikt . 
PHILIPS STUDIO BANDRE- 
CORDER EL 3505/10 38-76 cm. 
in twee koffers met kabels com- 
pleet 

Teleautograph, model C. Te- 
lescriber-instrument.  Schrij- 
vende Telex. Compl. set. 
2 zendontvangers met 1 ont- 
vanger, met controlboxen en 
reserve-onderdelen. Ideaal 
voor kantoor, magazijn, ho- 

tel enz. ‘Heeft gekost 

+ f 12000; kost bij ons 

slechts ae : f 1250, — 


f 3,25 
1123,25 
f 2,15 


f 7,50 


f 55,— 


f 150.- 


$ 17,50 


f 995,— 


f 1250,— 
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REACTOR CENTRUM NEDERLAND 


Het R.C.N., gevestigd te ‘s-Gravenhage, vraagt voor de Afdeling Fysica op 
het Onderzoekcentrum te Petten N.-H. enige 


ELECTRONIC! 


De werkzaamheden kunnen als volgt omschreven worden: 


a. Het keuren en onderhouden van het zeer gevarieerde elec- 
tronische instrumentarium van het Centrum. 


b. Het ontwikkelen van electronische schakelingen t.b.v. het 
kerníysisch onderzoek. 


Opleiding: Radiomonteur of radiotechnicus NRG of gelijk- 
waardig. 


Maximum leeftijd plm. 25 jaar. 


Sollicitaties, voorzien van een recente pasfoto, worden ingewacht bij de Af- 
deling Personeelszaken van het R.C.N., Scheveningseweg 112 te ‘s-Gravenhage, 
onder vermelding van PH-031. 


Gevraagd: 


ZELFSTANDIGE JONGEMAN 


ter opleiding voor: 
SERVICE-MONTEUR 


en 


VERKOPER 


van hoortoestellen voor ons filiaal te Utrecht. 


Sollicitaties: 


Н. C. SCHOONENBERG N.V. 


Walenburgerweg 26-28 - Rotterdam 


Militaire dienstplicht vervuld hebbende of vrij van 
dienst. 








Opdrachten voor personeelsadvertenties dienen 
voor de І54е in ons bezit te zijn, indien deze nog 
in het nummer van de daaropvolgende maand 
moeten worden opgenomen. 


Administratie Radio Electronica. 
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Bekende 
adressen te: 


Hilversum 





«DIO p 


Langestraat 107 Tel. 4 33 33 
bij de Kerkbrink 


Enschede 


Наш .. 


OLDENZAALSESTRAAT 104 
TELEFOON 5169 


J. H. v. d. SANDE 


Hengelosestraat 176 
ТеісГооп 05420-8676 


SPECIAALZAAK 
VOOR GELUIDSINSTALLATIES 


Eindhoven — Heerlen 


RADIO VOGELZANG 
SPECIAALZAAK 


voor alle radio-onderdelen, tran- 
sistors, buizen, batterijen, univer- 
scelmcters, enz. 


Willemstr. 83 - Tel, 25287 
Akerstraat 72 Tel. 6055 
Alkmaar 


RADIO ELCO 
* TELEVISIE 
* BANDRECORDERS 
Speciaalzaak voor onderdelen 


LAAT 204A -- TEL. 16123 
Amsterdam 


RADIO GROENEVELD 
Enige zaak in 
RADIO-ONDERDELEN 


CEINTUURBAAN 127-129 


ERRÊTJES 


70 «oat per regel 
Абоппосѕ gratis tot 3 regels 
Adminlstratiekoston f 0.50 





PERSONEEL 


Radiomonteur N.R.G. wil zich 
produktief maken met rijbewijs 
BE en bedrijfsruimte in het 
Noorden van het land. Brieven 
onder no. P1582 bur, v.d. blad. 


AANGEBODEN 


Te koop: 

Dioden: OA 81--85--200--210 
—214 div. 

transistoren: OC 28--29--30. 
T.l.-apparatuur; elco's alles is 
nieuw. Brieven onder nr. 41599 
van dit blad. 


BUIZEN à f 2, —. 
ECC81 - ECC85 - E88CC - 
ES0CC - E90CC - Е180Ғ - 


ЕВ41 - EL803 — E83F - EF42 — 
EFA3 — EL41 — EF800 — EF804 — 
ЕА50 - ECC801/S - 12H6 - 
13201 — CV6(7193) - 5X4G - 
6K7G. 
Pracht kast van Philips toon- 
generator f 10,— 
Skeletantenne 200 MHz f 50,— 
Beeld-mf-trap Tonfunk 
BV4049 f 5,— 
АМ-сгар Tonfunk (ont. Belgie) 
f 7,— 

Pracht zenderschaal, Duitse 
leger f 7,50 
2kV-generator m. PL81 
draad) f 6,— 
Vertraging 50 : 1 f 2,50 
Mat. hoogsp. spoelen (los) f 1,50 
Voed. trafo 2x 300 V/200 mA — 
6,3 VISA - АУ/2А f 30,— 
Voed. trafo 2x 500 У/200 mA 
6.3 VISA - 44 V/0.2 A f 30,— 
2 Cellen 220 V/0,5 A — f 2,50 
2 Bandfilters 2.83 MHz à f 2,— 
1 Bandfilter 12 MHz f 1,— 
2 Draadweerst. 2000 0/50 W 
а #1,— 

1 Cond. 0.1 4F/6 KV #1, — 
1 Cond. 8 uF/250 V ~ f 3,— 
1 Oliecond. 4 Ғ/1000 V = f 3,— 
Vele diverse pluggen f 0,50 
2 Ferroxcube kernen v. 
uitg. Ill C2 à f 1,— 

Stel 80 m. spoelen f 3,50 
Oscilloscoopbuis DG 7-2 (nieuw) 
f 10,.— 

VG-golfsp. + MF (452) 


(onbe- 


lijn 





Diverse var. C's en lucht- 
trimmers à f 0,50 

Br. onder nr. A 1586. 
Hallicrafter comm.-ontv. type 


S 38 met doc, trafo, Isp f 60, —. 
Br. onder nr. A1593 v.d. blad. 


„Telecomm. Ontvanger 560 Kc/s 
30 Mc/s іп 4 bereiken. Goede 
bandspreiding. Splinternieuw 
voor slechts f£295,—. Е.Н.М. 
Kruitwagen, Payensweg 8, Nij- 
megen.” 





UHF Tuner, tweemaal РС86; 
Philips kanalenkiezer АТ 7635 
met buizen; Afbuigspoel 110° 
АТ 1009; Craft luidspreker 50, 
10 watt; Peerlessluidspreker 
3,2 Q, 5 watt, type Rover. 
Alles tegen elk aann. bod. Tel. 
0 1600-32365. 





NORIS KG-voorz. app. met 
dr.toetsen. 10-15-20-40-80 М.-- 
schema; 2. bzn. nog nieuw. f25,— 
br.onder nr. А 1600 bur. v. d. blad 


| 
EE 
— e EEN M иь аА 


1 Leader meetzender (z.g.a.n) 
220 volt; 

1 Amer. buizentester +- adapter 
(іп prima staat); 

1 zelfgebouwde  patroongene- 
rator (goed werkend); 

1 Oscillograaf (Jap.) in plastic 
tas, zeer handig instrument, 
220 volt, of ruilen (alles) voor 
Philips bandrecorder van f 498 
welke ook in goede staat moet 
zijn. H.Z. de Haan Zuiderpark- 
laan 193, ‘s-Gravenhage 


Ontvanger 18 set 6-9 Mc f 7,50; 
Amroh. spoelen 503-533, nieuw 
f 3,50; omvormer in 12 V. uit 
600 V, 250 mA f10,— Vracht 
koper. Schriftelijk te bevragen 
bij |. A. van Loon, Zuiderinde 127 
Volendam. 


Schema's 19 set MKII à f 0,30; 
BC624A/625A à f 0,25. Brieven 
nr. А1596 bur. v.d. blad. 


20 watts luidsprekers f 35,--; 
20 watts hifi-versterkers f 194,50; 
Versterker voor accu en net 
50/75 watt f 360,-; 
professionele echo-nagalmapp 

f 355, —. Br. ond. no. A1595 bur. 
v.d. blad. 


Mooie Heathkit apparatuur bil- 
lijk te koop wegens vertrek. 
Br. nr. 41594 bur v.d. blad. 


Nieuw Nagalmapp.: 5 ingangen, 
3x gitaar, 2Х microfoon, 1x 
pickup, onderling mengbaar. In 
prachtkast, bijbehorende klank- 
zuilen, heeft gekost f 575,— nu 
voor f 250,—; 4 luidsprekers 
Ән, spot prijs f 49,50. Br. nr. 
A1592 bur. v.d. blad. 


200 transistoren: TF 80/60 (Sie- 
mens) à f 2,— 

Philips, V.O.C. 71, OC 75 àf 1,— 
О.С. 72, О.С. 45 à f 0,75 

30 W versterker geheel ge- 
sloten chassis, 2 micro, 3 p.u.ing., 
dubbele toonreg. met 2 luid- 
sprekers op klankbord en 2 dyn. 
microfoons (ЕЛ. 9549) тес 
standaards еп kabels. 

Peeters, Heelsumstraat 147, 
Den Haag. 


GEVRAAGD 


T.V.-Schema. Metz, type 910/613 
te leen of te koop o.e.r. 

G. Hurkmans, Kaaplandstr. 9, 
Nijmegen. 





2 Eng. bas lsp., of compl. Hi-Fi 
install. 15 О -- 2x15 W. 
Br. ond. nr. G1597 bur. v.d. blad. 





Schema's van Philips, Grundig. 
Blaupunkt etc. radio en Т,У,5 
H.P. Jonker, Berkenstraat 61, 
Stadskanaal Tel. 05990-2324. 





Synchroonmotor, 3000 t.p.m., 
220 V, 50 Hz, 30 à 40 watt. 
Brieven onder no. G1591 bur. 
v.d. blad. 








De Stichting Radiostraling van Zon en Melkweg 
vraagt voor spoedige indiensttreding op de RA- 
DIOSTERRENWACHT te Dwingeloo 


RADIOTECHNICUS N.R.G. 


welke belast zal worden met de leiding van de 
elektronische werkplaats. Ruime praktische er- 
varing, liefst ook op mechanisch gebied, is ver- 
cist. 

Sollicitaties uitsluitend schriftelijk te richten aan: 
Prof. ir. C. А. Muller, Radiosterrenwacht te 
Dwingeloo. 


TELECOMMUNICATIE INDUSTRIE 


(fabrikant van scheepsradiotelefoons, 
echoloden erc.) 


vraagt voor de Tekenkamer 


EEN ELEKTRONISCH TEKENAAR 


Ervaring op het terrein van het radio technisch 
гекепеп vereist. 


Met gemaakte vakantieplannen kan rekening 
worden gehouden. 


Sollicitaties aan de Personeelsafdeling van Radio 
Becker N.V. Telecommunicatie Industrie, Dijnsel- 
burgerlaan 1, Zeist. Telefoon 0 3404-1.35.11* 


gJ 
анна T p stan een en 








MET EEN PERSONEELSANNONCE 
in Radio-Electronica 
bereikt u de gehele elektronische sector 
in ons land. 


ne 








Wegens gezondheidsredenen en dubbele zaken, 


in het centrum van het land te koop aangeboden: 


middelgroot assemblage bedrijf voor 
elekfronika en zwakstroom 


тес gehuurde bedrijfs- en kantoorruimte, com- 
plete inventaris, magazijn (courante voorraad), 


z.g.a.n. automobiel en up-to-date instrumentarium. 
PRIJS í 45.000,—. 


Prima personeelskern. Woon- en extra opslag- 
ruimte eventueel disponibel. Lopende order-porte- 
feuille. Lv.m. afsluiten nieuwe orders, direct con- 


tact gewenst. 


Brieven onder nr. А 1590. 


157 
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Het Waterloopkundig Laboratorium 
„De Voorst" 


in de Noordoostpolder heeft plaats 


voor een 


instrumentatie-technicus 


Gegadigden moeten in staat en bereid 
zijn zich in gespecialiseerde meet- en 


regeltechniek te bekwamen. 


Diploma radiomonteur N.R.G. vereist. 


Leeftijd niet boven 30 jaar. 


Schriftelijke sollicitaties te richten aan 
de bedrijfsingenieur v. bovengenoemd 


laboratorium. 





Stichting Radiostraling van Zon en 


Melkweg 


Voor de ontwikkeling van een radiospectrograaf 
voor het onderzoek van de radiostraling van de 
zon, gevraagd een 


electronicus 


Vereisten: 


1. Diploma H.T.S. of een gelijkwaardige op- 
leiding. 


2. Ruime ervaring op het gebied van ont- 
wikkelingen van electronische apparatuur. 


Sollicitaties te richten aan de Directeur van de 
Sterrewacht der Rijksuniversiteit te Utrecht, Zon- 
nenburg 2, Utrecht. 





Wegens de toenemende toepassing van elektroni- 
ca in ons bedrijf, vragen wij een 


ELEKTRONICUS 


op U.T.S.-niveau 
leeftijd plm. 25 jaar. 
Hij zal gedurende twee jaren in het reproductie- 
vak worden ingewerkt en daarna worden belast 


met de verantwoording voor onze electronische 
apparaturen. 


Voor een energieke en vooruitstrevende kracht 
biedt deze functie interessante toekomstmogelijk- 
heden. 


Sollicitatiebrieven тей volledige gegevens aan- 
gaande opleiding en praktijkervaring te richten 
aan 


Grafische Kunstinrichting 


DE REPRODUCTIE COMPAGNIE N.V. 
Ceintuurbaan 72, Rotterdam-12. 


Technische Hogeschool Delft 


Bij de Onderafdeling der Scheepsbouwkunde kan 
worden geplaatst een 


ELEKTRONICUS 


De werkzaamheden bestaan uit het vervaardigen 
van analoge en digitale meetapparatuur, het ma- 
ken van meetopstellingen en het verrichten van 
reparaties aan elektronische meetapparaten. 
Vereist: diploma U.T.S., danwel radiomonteur 
N.R.G. of een gelijkwaardige opleiding. 

Enkele jaren ervaring op elektronisch gebied is 
gewenst. 


Schriftelijke sollicitaties te richten aan het 
Hoofd van de afdeling Personeelszaken, Juliana- 
laan 134 te Delft, onder vermelding van no. 
JS 6303/157715 (іп linkerbovenh. env. en brief). 





Op de Elektronische Afdeling van het 
Kamerlingh Onnes Laboratorium te Leiden 
kan worden geplaatst 


EEN ELEKTRONICUS 


voor de ontwikkeling van elektronische appara- 
tuur ten behoeve van het wetenschappelijk phy- 
sisch onderzoek. 
Н.Т.8., radio technicus NRG, of gelijkwaardige 
opleiding vereist. 


Sollicitaties te richten aan het Hoofd van de Elek- 
tronische Afdeling, Kamerlingh Onnes Labora- 
torium, Niewwsteeg 18 te Leiden. 








300 kc/s getransistoriseerde frequentie-teller SA-520 


De goedkoopste teller, waarvan de tijdbasis door 
een kristal-oscillator wordt gestuurd. 


» Het instrument 
€ Uiterst eenvoudige bediening (één knop) 


е Ingang accepteert sinusvormlge spanningen voor het meten van: 
tussen 100 m V en 150 V d 

e Meting van complexe golfvormen zonder meer frequenties, 
mogelijk tijden, 

e Gemakkelijk draagbaar (gewicht 3,2 kg) 

е Grote betrouwbaarheid door toepassing уап toerentallen, 
halfgeleiders en gedrukte bedrading trillingen. 

€ Universeel gebruik; voeding uit het net of 15 Volts 
batterijen 


І 1679,- 


Vraag uitvoerige gegevens en dokumentatie bij; Uit voorraad leverbaar 


KONING & HARTMAN N.V, 


Ј. P. Coenstraat 9 Den Haag Tel. (070)-725839 . 


INGENIEURSBUREAU 





Uitvoering 


Temperatuurbereik 
Nominale spanningen 
Proefspanning 
Capaciteiten 
Capaciteitstolerantie 
Verliesfactor tg A 
Isolatieweerstand 
Tijdconstante 











HF-geschiktheid 








4100 pF 
6800 pF 
0,01 pF 
0,015 pf 
2,022 pF 
1,033 pF 
„047 pF 
1,068 pF 
миы 
15 pF 
тұ 
ми 



















Zelfherstellende condensator met gemetalliseerde polyesterfolie - geïsoleerd - 
afgesloten met giethars - axiale vertinde koperdraden. 


-40°C t/m 48576 | 

100 V-, 160 V-, 400 V- en 630 V- 

15 x nominale gelijkspanning 

4700 pF t/m 10 pF 

<1 pF #20%, > 1 pF +10% 

< 0,01 bij 800 Hz en 20°G 

> 30 6Q voor б < 0,15 pF 

> 4500 sec voor C > 015 pF 

beide waarden gemeten bij 20°C met 100 V- na 1 min. 


Dempingsarm, HF-contactzeker en zeer inductie-arm 


Maatschets 
"EI^ <60 
092>60 
102 > 152 



























6,5 711 12x18 
1,5x21| 10х26,5 


13» 26,5 | 13,5» 31,5 
18x31,5 | Тіх45 
6,5x21 | 12x26,5| 20x315] 17х55 

13x31,5 | 20x45 
10,9x25| 15x31,5| 20x55 
12,5 х 25 | 18х31,5 
125х351 | 18х40 
13,5х 31; 19х45 
14,5 x 31 
16,5 x 31 
18,5 х 31 


ett 













55x14 6x14 
6x14 1x144 
5,5x14 |6,5x16 | 7,5x16 
5,5х14 |1,5х16 9x16 
5,5x16 | 9x16 |10,5x16 
1x16 | 9x18 | HxB 
8x16 | 17х18 | 13x18 
TY | TY -11*26,5 
10x18 | 11x26,5| 13х 26,5 


















VERTEGENWOORDIGINGEN & IMPORT 
ELECTRONISCHE ONDERDELEN 


BRANT; 


IJK 24 « AMSTELVEEN . POSTBUS 79. TELEFOON 0 2904 3022? 















